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Zaleca sie prowadzenie robdt zimnych w okresach suchych (bez opadéw atmosferycznych).
W przypadku wykopow glebszych niz 3 m moze wystapi¢ konieczno$¢ odwadniania wykopow.
Nalezy wowczas zastosowaé iglofiltry dwurzedowe o rozstawie s = Im.

Warstwe gleby urodzajnej z terenu robdt nalezy gromadzi¢ oddzielnie. Po zakonczeniu prac
bedzie rozplantowana na terenie przeznaczonym pod zielen.

Po ulozeniu kanaléw wykopy zasypywac recznie piaskiem do wysokoscei 0,15 m powyzej
wierzchu rury, zwracajac szczegdlng uwage na staranne ubicie, tak, aby material uzyty do
zasypywania byl dobrze ubity i wypelniat szczelnie miejsca pod kanatem i z jego bokdw.

Ponad strefs niebezpieczng zasypywanie kanalu mozna prowadzi¢ mechanicznie
wykorzystujac grunt pozostaty z wykopu.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych".

9. Zaopatrzenia w energi¢ elektryczna

W stanie istniejacym obiekt jest zasilany z istniejacej stupowej stacji transformatorowej ozn.
Ossa-Hydrofornia” znajdujacej si¢ na dziatce inwestora.

Ze stacji transformatorowej energia elektryczna jest dostarczana dwoma kablami (jeden w
rezerwie), typu YAKY 0,6/1kV 4x120 do istniejacego zlgcza kablowego ozn. ,,.ZK”,
znajdujacego sie na elewacji budynku SUW,

7 istniejacego zlacza kablowego ozn. ,,ZK” energia elektryczna jest dostarczana do
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej ozn. ,,RG” zlokalizowanej w pomieszczeniu ruchu elektrycznego
SUW. W istniejacej rozdzielnicy ozn. ,,RG” jest zabudowany uktad pomiarowy.

W zwigzku z przebudowg stacji uzdatniania wody w miejscowosci Kolonia Ossa, projektuje
si¢ réwniez przebudowe uktadu pomiarowego.

Po przebudowie SUW w miejscowosci Kolonia Ossa bedzie zasilana z istniejacej stacji
transformatorowej o mocy 40kVA, ozn. ,,Ossa-Hydrofornia” znajdujacej si¢ na terenie inwestora.
Energia elektryczna bedzie dostarczana istniejacym kablem 2xYAKY 0,6/1kV 4x120mm?2 do
projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ozn. ,,ZKP”. Zlacze kablowo-pomiarowe ozn.
»ZKP” nie jest objete niniejszym opracowaniem. Ze zlacza ozn. ,,ZKP” energia bedzie
dostarczana projektowana wewnetrzng linig zasilajacg typu YKY 0,6/1kV 4x25 do
projektowanej rozdzielnicy gtownej ozn. ,,RG”.

Z przeprowadzonego bilansu mocy wynika, iz moc szczytowa dla SUW wynosi 14,49kW.
Moc przylaczeniowa, zgodnie z warunkami nr TU/4402/6207/10r. oraz umowg sprzedazy energii
elektrycznej wynosi 24kW i pokryje peilne zapotrzebowanie mocy.

W projektowanej rozdzielnicy ,,RG” zostanie zabudowany wylacznik gléwny ozn. ,,WG”
agregat — 0 — siec.

Na elewacji obok zlacza ozn. ,,ZKP” nalezy zabudowa¢ szafke ozn. ,,SZA” na fundamencie
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z PVC przeznaczong do podlaczenia z przewoznym agregatem pradotworczym. Skrzynke ozn.
»SZA” nalezy wyposazy¢ w roziacznik i zaciski $rubowe do podlaczenia kabla przewoznego
agregatu pradotwdérczego.

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej ozn. ,,RG” beda zasilane wszystkie obwody potrzeb
ogblnych, o§wietlenie terenu oraz rozdzielnica zasilajgco-sterownicza SUW ozn. ,,SST” i bateria

kondensatordw,
10. Zasilanie rezerwowe SUW

Zasilanie rezerwowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Kolonia Ossa bedzie
stanowit przewozny agregat pradotwodrczy. W ramach niniejszego opracowania nalezy dostarczy¢
agregat pradotwdrczy przewozny w obudowie dzwigkochtonnej odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Agregat powinien by¢ zamontowany na przyczepie z homologacja
umozliwiajacej poruszanie si¢ po drogach publicznych. Agregat powinien by¢ wyposazony w
zbiornik paliwa zapewniajacy ciagla prace SUW przez 8 godzin.

Wedlug przeprowadzonego bilansu mocy SUW w m. Kolonia Ossa z uwzglednieniem
rozruch6w pomp, moc czynna agregatu pradotworczego powinna wynosi¢ w trybie pracy ciaglej
24kW.

Projektowany agregat pradotwdrczy powinien by¢ wyposazony w kabel o dlugosci 10m w
celu podiaczenia do projektowanej skrzynki ozn. ,,SZA”.

Inwestor na etapie realizacji projektu wskaze miejsce garazowania projektowanego agregatu,

11. O$wietlenie zewnetrzne terenu

Teren Stacji Uzdatniania Wody w Kolonii Ossa bedzie oswietlany projektorem z

metalohalogenkowym zrédltem $wiatta o mocy 150W.

Sterowanie oswietleniem terenu bedzie realizowane z rozdzielnicy glownej RG w dwoéch
trybach automatycznym i r¢cznym,

W trybie automatycznym oswietlenie terenu bedzie sterowane zegarem astronomicznym w
zaleznosci od wschoddéw 1 zachoddw slonca.

Przestawienie przetacznika w polozenie ,,Reka” spowoduje manualne zalaczenie o$wietlenia

terenu.
Przestawienie przelacznika w potozenie ,,0” spowoduje manualne wylaczenie o$wietlenia

terenu.

12. Linie kablowe w terenie

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy Spotka Jawna 9
42-200 Czestochowa ul. Bor 143/ 157; Tel./Fax: 34 36575 81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl



.» Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszqeq w miejscowosci Kolonia Ossa gmina Odrzywdt”
Tom I - projekt zagospodarowania terenu

W terenie nalezy uktadac kable zasilajgce, sterownicze, pomiarowe miedzy obiektami.

Kable zasilajace, sterownicze i pomiarowe nalezy uktadac¢ bezposrednio w ziemi. Projektowane
linie kablowe zasilajace 1 sterownicze na terenie SUW nalezy uklada¢ w wykopie na gigbokosci
0,8m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Na kablach ukladanych w ziemi oraz uktadanych w rurach ochronnych nalezy utozyé opaski
identyfikacyjne, ktére powinny zawiera¢ m.in.:

- typ kabla,

- roku ulozenia kabla,

- relacje obwodu.

Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ na kablu utozonym w ziemi, co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych jak np. wejscia do przepustow. Kable w ziemi nalezy ulozyé na podsypce
piaskowej o grubosci warstwy 10cm. Po utozeniu kabla w wykopie najpierw przysypaé go 10cm
warstwg piasku a nastgpnie 15cm warstwa rodzimego gruntu. Nastgpnie nalezy przykryé tak
utozony kabel folig kalandrowa PCV koloru niebieskiego o szerokosci 25cm, po czym kabel
catkowicie zasypac.

W miejscach kolizji z istniejacymi lub projektowanymi instalacjami uktadaé rury ochronne z
PYC.

Stan techniczny linii kablowych nalezy oceni¢ w oparciu o pomiary rezystancji izolacji
miernikiem

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
kabli przez uprawnionego geodete. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004.

13. Instalacja odgromowa

Budynek SUW objety zostanie zewnetrzng ochrong odgromowa. W ramach inwestycji wykonana
zostanie instalacja odgromowa. W ukladach zasilania i sterowania zastosowane zostang aparaty

do ochrony odgromowej i przeciwprzepigciowej urzgdzen.
14. Rozwigzania obiektow budowlanych na terenie SUW

14.1. Przebudowywany budynek SUW [1]

Przebudowywany budynek SUW zlokalizowano w odleglosci ok. 6,0m od péinocnej granicy
terenu stacji. Wymiary budynku w rzucie ~5,7x8,7m. Dach budynku jednospadowy, wysokosc¢

maksymalna powyzej terenu ~ 4,8m.

Parametry budynku:
- powierzchnia uzytkowa projektowana: .........cccveeveeerieeirnveniieneeenncnnenenn 35,30m’
+ powisrzchuia ZADIAOWIE vasmsmmsmmma s s R I ST ~50m?

NBM Technologie Mroczka i Wspdélnicy Spétka Jawna 10
42-200 Czestochowa ul. Bor 143/ 157, Tel./Fax: 34 365 75 81
e-mail: bivro@nbmtechnologie.pl



. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturq towarzyszqeq w miejscowosci Kolonia Ossa gmina Odrzywot”
Tom I - projekt zagospodarowania terenu

= KUDAIUTA: ot ~123m’
14.2. Projektowany odstojnik wéd poplucznych [3]

Odstojnik wéd poptlucznych zostat zaprojektowany ok. 4m na zachdéd od wschodniej granicy
dzialki 716/1. Zaprojektowany zostat w postaci zelbetowego monolitycznego zbiornika
jednokomorowego, podziemnego. Wysoko$¢ $cian — 2,6m. Przekrycie zbiornika beda stanowié
bedzie zelbetowa plyta monolityczna gr. 15cm.

= WY BTy 2 W ZIe W TG T s sna i oo s sSSP R A ~3,0x5,2m.

- DORIEEEC NI PO ot s b i A R A ik ranprass ~16m*

14.3. Istniejace obudowy studni glebinowych S11i S2 [2, 8]

Obudowy studni S1 i S2 stanowg komory studzienne murowane, przekryte pltytami stropowymi z
wlazami montazowymi i komunikacyjnymi. Wysoko$¢ kazdej komory 1,8m.

- wymiary zewnetrzne KOmor W rzucCie: ........c.oeevevvveeveeerrieneneessenessnennees ~2,0x1,8m.

- powierzchnia zabudowy pojedyncze] KOmory: ......ccoovvivvevvrinierenvnreneiinnanne ~3,6m”

14.4. Komunikacja na terenie SUW

Niniejszy projekt budowlany na zyczenie Inwestora nie zawiera projektu drog wewnetrznych.
Zaprojektowano opask¢ wokot istniejacego budynku SUW. Opaske wykonaé z kostki betonowe;j
gr. 6cm. Opaske nalezy wykonaé ze spadkiem 1% od obiektu.

Konstrukcja opaski:

- w-wa odsgczajaca z piasku grubosci 15¢m ubita w korycie chodnika na catej szerokosci,

- nawierzchnia - kostka betonowa grub. 6¢cm,

- ograniczenie kraweznikiem rabatowym grub. 6cm.

Powierzchnia proj. opaski wokoél budynku wynosi. s iimsimsssiisssasisass ~11,3m’.

14.5. Ogrodzenie terenu SUW [11]
Istniejace ogrodzenie terenu SUW pozostaje bez zmian.

15. Zagospodarowanie zielenia

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy odnowié¢ zniszczone trawniki. Inwestycja nie wymaga
uzyskania zgody na wycinke drzew. Na terenie projektowanej SW nie wystgpuja drzewa, ktdre

kolidowalyby z projektowanymi obiektami. Nie przewiduje si¢ nasadzenia nowych drzew.

16. Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy istniejgcej/przebudowWyWane] .......covveeiviiinieonneenienneemnenmnen. ~58m?
Powierzehnia zabudows projekboWae] vusmmsrmsmse s vivisses s s sssvs s smiss i i ~16m?
NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy Spotka Jawna 11

42-200 Czestochowa ul. Bér 143/ 157, Tel /Fax: 34 36575 81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.p!



» Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturq towarzyszqeq w migjscowosci Kolonia Ossa gmina Odrzywdt”
Tom I - projekt zagospodarowania terenu

Powierzchnia projckiowanych opaseleehodnikowyeh. c.omsuuesmasssmmsssan s ~11,3m?
Powierzchnia terenu stacji w obrebie istn. ogrodzenia Wynosi........cecceeveeeeeveesreevensneennenn ~1110m*

17. Wpis do rejestru zabytkow

Teren, na ktéorym znajduje si¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

18. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie podlega wpltywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

19. Strefy ochrony ujgcia
Strefa ochrony bezposredniej ujecia wokét kazdej z dwdch istniejacych studni obejmuje:
- dla studni nr 1 — obreb ogrodzenia stacji w ksztalcie czworokata o wymiarach 62m x 20m x

58mx 17m,

- dla studni nr 2 — w obrebie ogrodzenia ujgcia przgslami betonowymi w ksztalcie prostokata
o wymiarach 16m x 17m.

Na ogrodzeniu nalezy umiescié, tablice metalowe informacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2004r. ,,w sprawie wzordw tablic informacyjnych o strefie

ochronnej ujgcia wody”

TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIE]
UJECIA WODY PODZIEMNE]J

OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
Tablica w ksztalcie prostokata o wymiarach 400x600mm, koloru niebieskiego z biatym paskiem

szerokosci 6mm w odleglosci 6mm od krawedzi i napisem koloru biatego. Grubosé liter —
8mm, wysoko$¢ liter — 60mm, odstep migdzy wierszami — 40mm

Na terenie strefy ochrony bezposredniej zabrania si¢ wszelkiej dzialalnoséci odbiegajacej od
celow zwigzanych z eksploatacja ujeé, przebywania 0séb postronnych, wprowadzania zwierzat,
sktadowania 1 wylewania $ciekdw chemicznych, mogacych mieé¢ wplyw na czysto$¢ waod

podziemnych.

20. Ocena jako$ci wody

W badanych prébkach wody stwierdzono wyst¢powanie ponadnormatywnej ilosci zelaza oraz
przekroczong warto$¢ metnodcei 1 nieakceptowany zapach.
Pod wzgledem bakteriologicznym woda studzienna odpowiada obowigzujacym normom.

NBM Techrnologie Mroczka i Wspdlnicy Spétka Jawna 12
42-200 Czestochowa ul. Bor 143/ 157; Tel /Fax: 34 365 75 81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl



,» Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturq towarzyszqeq w migjscowosci Kolonia Ossa gmina Odrzywdt”
Tom I - projekt zagospodarowania terenu

Wyniki badan wody:
Wynika Wynika Wynika . .
<z badan wody | badan wody | badan wody Wynika basan
Parametr badany | Jednostka Warlast w hydroforni w w hydroforni wody w
dopuszczalna* . hydroforni z
z wodociagu z z 03.12.2009r
08.07.2010r. | 08.07.2010r. | 17.12.2009r. e ’
Odczyn (pH) - 6,5-9,5 7,74 6,66 7,84 7,83
Przewodnosé
elektryczna HS/cm < 2500 265 289 272 274
wilasciwa
Mangan (Mn) mg/dm?® < 0,05 0,019 < 0,004 0,023 0,021
Zelazo (Fe) rngldm3 <0,2 0,26 0,168 0,238 0,268
Metnosé NTU <1 0,48 0,25 2,4 26
Barwa mgPt/dm® <15 <5 <5 5 5
Zapach TON akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | nieakceptowalny
Smak TFN akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny -
Chlor wolny mg/dm® <0,3 0,02 <0,02 . -
Amonowy jon |, /g <05 0,15 0,05 <0,14 <0,14
(NH4')
Azotany (NO;) mg/dm3 <50 < 4,50 < 4,50 0,26 <0,10
Azotyny (NO;) mg/dm® <05 <0,03 <0,03 <0,016 < 0,016
Ogdlna
liczebnosé¢
mikroorganizméw |  jtk/1ml <100 2 11 - -
w 22+2°C po
68+4h
Ogdina
liczebnosé
mikroorganizmoéw | jtk/1ml < 50 2 4 - -
w 3612°C po
44x4h
Bakterie grupy ; )
a6l jtk/100ml 0 0 0 0
Escherichia coli | jtk/100ml 0 0 0 - 0
Enterokoki | /400 0 0 0 - 0
katowe

* wedlug Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.
Zadaniem stacji jest usunigcie z wody przekroczonych wartoSci parametréw, organoleptycznych

i fizyko-chemicznych.
Parametry wody po uzdatnieniu bedg odpowiadaly Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia

29 marca 2007r ,,w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi.”

21. Wymagania w zakresie ochrony Srodowiska

Zaprojektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej funkcjonowanie nie bedzie
powodowaé ucigzliwosei dla $rodowiska. W projekcie zastosowane zostaly takie rozwigzania

techniczne i technologiczne, ktére gwarantujg brak szkodliwego oddzialywania na §rodowisko.
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Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostala decyzja nr 9/2010 o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia znak ZP.7331/DS/9/2010 z dnia
18.01.2011r. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym, zawarte w tej decyzji, zostaly uwzglednione w opracowanym
projekcie zagospodarowania terenu oraz w projekcie architektoniczno — budowlanym. Do zadan
Wykonawcey, na etapie realizacji Inwestycji nalezy przestrzeganie warunkéw i wymogdw
zawartych w w/w decyzji.

Eksploatacja ujgcia oraz projektowanej stacji nie wplywie ujemnie na srodowisko.

Odpady powstajace na to:

a) osady z odstojnika popluczyn — okresowo wybierane wozem asenizacyjnym i odwozone na
wysypisko $mieci lub oczyszczalnie Sciekow

b) odpady socjalno-bytowe 1 gospodarcze — magazynowane w typowych pojemnikach,
ustawionych na wyznaczonym miejscu do gromadzenia odpaddw statych, z przeznaczeniem do
wywozu na wysypisko.

Ilo$¢ i rodzaj zbieranych odpaddw nie stanowi zagrozenia dla $srodowiska.

Projektowane obiekty nie beda mialy negatywnego wplywu na otoczenie i srodowisko naturalne
pod wzgledem ilosci, rodzaju i skladu wydalanych zanieczyszczen plynnych, statych i gazowych,
emisji dzwigkow 1 wibracji, zaklécen elektrycznych i innych uciazliwosci.

22. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z =zalagczonymi rysunkami, normami oraz "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" cz. II.

23. Projekty zwigzane
Opracowany projekt pt. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w miejscowosci Kolonia Ossa gmina Odrzywol” stanowigca komplet sktada si¢ z nastepujacych

tomow: ngrinz. Pawe{ Blady
' LN pioprkiovania
i P g wianymi
- projekt zagospodarowania terenu -tom I, : Fnsteacyne,
L [ fzen
. . ‘ektryeih extoenarastysznych
- cze$¢ budowlano-konstrukeyjna - tom II, Nr ewid.: SLK/GISE PWOEIA
' ‘ —ztonek 51 OB Nr 2wid  SLAANE/Z202/04
- czes¢ technologiczno — sanitarna - tom III, mgr ini. Agata Majek
ox rawniona 4o projekjoyvani
- cze$c elektryczna - tom IV, P bez ggragm e (l/\
L w specjalnosci konstrukey\ng ang]
- przebudowa ukladu zasilania -tom V. ypr. SLK/3117/POOK/1
mgr inz. architekt ind o d p
Marek Caban U W omgring. arch. Witold DOM

i uprawnienic Nt 65/98
do projektowania bez 09y
w branzy orchitektop
BOLNL BN E L Czionek Slaskie] OkEgow
\. \\) o izby Architekiow nr ewid. SYZ4

\

i kierowar

uprawnienia w specjalnosdcei
architektonicznej bez ogranicze
nrew. UAN-VIII-7342/350/9
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Integralna czesc decyzji :
B 5702862 20M,.
;D . AA c@Merzy‘ /61, dnia 20. 12. 2010 .

'$ 2y ”gpxﬁgﬂqwi@ ww‘g')
DEC AT 5/2010,-—
O USTALENIU LOKALIZACJI INWEsn{c&pEL PU%LICZNEGO

Wy =L

A

ZpP-7331/5/2010

Z frva

Q..C‘ C QA v
Na podstawie art 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust..1, art. 51 ust.1 pkt 2 oraz art. 52 ust.. 2 ustawy z dnia 27 m ca @Ji;
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 717), pisma Urzedu Gminy i Miasta Przysucha
Nr MK.7624A-03/09 z dnia 14.10.2009r. oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 15 pazdziernika 2010r.przez : Gming Odrzywét z siedzibg w Odrzywole ul.
Warszawska 53, 26-425 Odrzywét ; petnomocnik : NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spétka jawna ul. Bér
143/157 , 42-200 Czestochowa : w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pod nazwa : Przebudowa stacji
uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Kolonia Ossa Gmina Odrzywdt na dziatkach
nr ewid. 716/1, 715, 855 na potrzeby zaopatrzenia miejscowej ludnosci
oraz po uzgodnieniu z:
- Wojewodg Mazowieckim — na podstawie art. 53 ust.. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
- Marszatkiem Wojewodztwa Mazowieckiego — na podstawie art 53 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarcwaniu przestrzennym
- Starosta Powiatu Przysuskiego — na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

USTALA SIE LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dia zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:
e Przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura towarzyszgca w miejscowosci Kolonia
Ossa Gmina Odrzywo6t na dziatkach nr ewid. 716/1, 715, 655 na potrzeby zaopatrzenia miejscowej

ludnosci.

1. USTALENIA DOTYCZACE RODZAJU INWESTYCJI:

. Przedsiewzigcie polega na przebudowie i rozbudowie istniejacej stacji wodociagowej oraz ujecia wody
W miejscowosci Kolonla Ossa na dziatce nr ewid. 716/1 w skfad ktorej wchodza: budynek stacji o powierzchni
zabudowy ~ 50,0m? , dwa zbiorniki stalowe wody obsypane gruntem oraz studnia gtebinowa wraz z obudowg
i druga studnia gkgbmowa na dziatce nr ewid. 655. Wszystkie z wymienionych elementow zagospodarowania nie
zmieniajg swojej funkgji technicznej oraz dojazd do dzialek SUW bezposrednio z istniejacego zjazdu z drogi
krajowej nr 48. Budynek stacji poddany zostanie przebudowie w niezbednym zakresie wynikajgcym z nowej
technologii oraz aktualnych przepiséw prawa budowlanego.

Na terenie SUW zostanie zlokalizowany odstojnik wod poptucznych o pow. zabudowy ~16 0 m? oraz drenaz
rozsgczajgcy wod poptucznych na sgsiedniej dziatce nr ewid. 715 o pow. zabudowy 120,0 m?

Istniejgce instalacje wodociagowe w obrebie dziatek SUW od zestawu pompowego obydwu studni gtebinowych
przeznaczone sg do dalszej eksploatacji lub czesciowej likwidacji oraz zamontowanie nowych urzadzer.

W przebudowanym uktadzie zasilania projektuje si¢ montaz nowej rozdzielnicy gtéwnej ,RG" przystosowanej do
podtgczenia zasilania z przewoznego agregatu pradotworczego.

Wszystkie instalacje elektryczne SUW beda podlegaé¢ przebudowie i rozbudowie na nowe linie kablowe zasilajace
i sterownicze urzadzen ukfadu technologicznego. W ramach inwestycji przewiduje sie¢ wymiane istniejacych
ogrodzen.

WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE
Z PRZEPISOW ODREBNYCH:
1/ ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: po zakorczeniu realizacji inwestycji
teren nalezy uporzgdkowac,
2/ ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaftowania fadu przestrzennego: nie dotyczy,
3/ ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspéitczesnej: nie dotyczy.
4/ obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji: nie dotyczy
5/ ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
- wymagany dokument do wiadania gruntem na cele budowlane /o$wiadczenie/,
- wynikajgce z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane(tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118),
6/ ustalenia dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy,
7/ ustalenia dotyczace zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw odrebnych: nie dotyczy.

8/ szczegblowe warunki wynikajace z charakteru anestycjl
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a) sposéb rozwigzania kolizji z istniejacymi sieciami i przylaczami nalezy uzgodni¢ z gestorami kolidujgcych
sieci lub przytaczy,
b) projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z ZUDP w zakresie okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
2, TEREN INWESTYCJI zostat oznaczony kolorem zielonym na dwéch mapach zasadniczych
projektowanych rysunkéw w skali 1:1000 stanowiace zatgcznik Nr 1 do niniejszej decyzji .

UZASADNIENIE "

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji gdyz
wyczerpuje ona w catosci zgdania strony.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajgca ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajacq lokalizacje inwestycji celu publicznego (art.63 ust.4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez: mgrinZ. arch. Jerzego Wiodarczyka wpisanego na liste czionkéw

Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektéw pod numerem MA-1691

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo do wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Radomiu za posrednictwem Wéjta Gminy w Odrzywole w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.
Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce sie do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedacego jego istotg
oraz wskazywa¢ dowody uzasadnigjgce to zgdanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
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Zatgczniki: s

1. zatgczniki graficzne : 2 szt. rysunkéw na mapach zasadniczych w skali 1:1000

Otrzymuja;
Gmina Odrzywot, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywét
Urzad Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 — tablica ogloszen
NBM Technologie Mroczka i Wspolnicy spotka jawna, ul. Bor 143/157, 42 — 202 Czestochowa
Sottys sotectwa Kolonia Ossa Pan Marek Nowakowski, zam. Kolonia Ossa 47, 26 — 425
Odrzywo6t — umieszczenie na tablicy ogloszen
Pan Jan Kmieciak, zam. Kolonia Ossa 9, 26 — 425 Odrzywot
Pan Robert Jazwiec, zam. Kolonia Ossa 19, 26 — 425 Odrzywot
Pan Marian Pluciennik, zam. Kolonia Ossa, 26 — 425 Odrzywot
Pani Jolanta Kowalczyk, zam. Klonia Ossa 13, 26 — 425 Odrzywét
Pani Barbara Zawada, zam. Brudzewice 77, 26 — 315 Brudzewice
Pan Henryk Klata, zam. E.¢gonice Mate 52, 26 — 425 Odrzywot
Pan Henryk Dziurzynski, zam. Kolonia Ossa 7, 26 — 425 Odrzywét
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad Oddziat w Warszawie Rejon w Gréjcu, ul.
Niepodleglosci 22, 05 — 600 Gréjec
a/a. kopia a/a wraz z zatgcznikami — 2 szt. rysunkéw na mapach zasadniczych

YUzasadnienie stanowi integralng czes¢ decyzji. Od uzasadnienia mozna odstapi¢ w przypadkach, o ktorych
mowa w art. 107§4 i 5KPA
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POUCZENIE:

1. Decyzja o warunkach zabudowy wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennyim).

2. W odniesieniu do tego samego terenu decyzj¢ o warunkach zabudowy mozna wydaé wigcej niz jednemu wnioskodawcy,
dorgczajac odpis decyzji do wiadomosei pozostalym wnioskodawcom i wiascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu
nieruchomosci (art. 63 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw wiasnosci i uprawniefi oséb trzecich (art.63 ust.2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

4. Wnioskodawca, ktory nie uzyskat praw do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy (art.63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

5. Organ ktory wydat pierwsza decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygadnigcie jezeli: inny wnioskodawca uzyskat
pozwolenie na budowe, dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji
chyba, ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

6. Wygasniccie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktory ja wydat,

7. O pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Wydziatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego
w Przysusze przedkladajae dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego w tym niniejsza decyzje gdy stanie sie
ostateczna.
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