PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PRZYSUSZE
POWIATOWA STACIA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
26 —400 PRZYSUCHA, ul. Szkolna nr 7

DUBIHAIRRE.. o v Przysucha, dnia 24 .02.2011r.

O Nr e SLIO%6 QPESL’A1 SANITARNA

Paristwowy PoWi’é‘E&'ﬁy"’”“‘:f[i“fs]j'“iﬂct%i'rwwéogﬁ?i'tﬁmy w Przysusze po zapoznaniu sie z wnioskiem z dnia
15.02.2011 r. ( data wptywu 18.02.2011r.) NBM Technologie Mroczka i Wspélnicy Spdtka Jawna ul. Bor
nr 143/157, 42-202 Czgstochowa w sprawie uzgodnienia ,, Projektu budowlano-wykonawczego przebudo-
wy Stacji Uzdatniania .Wody wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Kolonia Ossa, gm. Odrzywét ”
dzialajac na podstawie art.3 pkt. 2a i art.10 ust.l pkt.3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowej
Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 122, poz. 851 z 2006 r. z p6é7zn. zm.) i art.32 ust.] pkt.2
Ustawy dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006r. z pozn. zm.)

uzgadnia w/w dokumentacje projektowa bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

Uzgadniana dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Kolonia Ossa
gm. Odrzyw6t opracowana w m-cu styczniu 2011r. przez NBM Technologie Mroczka i Wspélnicy
Spotka Jawna ul. Bér nr 143/157, 42-202 Czestochowa obejmuje :

a) Projekt zagospodarowania terenu,
b) Projekt Budowlano -Wykonawczy.

Inwestor Wéjt Gminy w Odrzywole posiada Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak :
ZP.7331/DS/9/2010, Nr 9/2010 z dnia 18.01.2010r. i Decyzjg znak : ZP-7331/CP/5/2010 i Nr 5/2010 z dnia
20.12.2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzje Starosty Przysuskiego znak :
SL.1.6223/7¢/2010 z dnia 21.04.2010r. udzielajaca  pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod
podziemnych.

Zrodlem wody dla projektowanego wodociagu sa dwie istniejace studnie glebinowe znajdujace sie
w m. Kolonia Ossa, gm. Odrzywoét. Dla potrzeb wykonania przebudowy SUW analize technologiczna wody
surowej wykonato SGS ,, EKO- PROJEKT ” Spétka z 0.0. w Pszczynie na podstawie ktorej zaprojektowano
uktad technologiczny w ktérym woda bedzie poddawana procesowi napowietrzania w aeratorze inzektorowo-
kaskadowym, nastgpnie poddawana jednostopniowej filtracji gwarantujacej usuniecie ponadnormatywnych
ilodci zelaza oraz parametru metnosci i zapewniajacy uzyskanie pozostatych parametrow w okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U.Nr 61 z 2007r., poz. 417 ).

Stacja uzdatniania wody objeta uzgadniang dokumentacjg projektows skladaé sie bedzie z :

- urzgdzen do poboru wody ( pompy glebinowe w istniejacych studniach — kpl. 2),

- urzadzen do uzdatniania wody: ( aeratora inzektorowo-kaskadowy z poduszka powietrzna o §red. Dn 800

1 wysokosci H=2200mm — kpl.1, filtréw pionowych cisnieniowych o $red. Dn 1200mm, wysokosci

H=2170mm, pow. filtracji Pf = 1,13m? sprezarki $rubowej z modutem kompaktowym i zbiornikiem

V=901, o parametrach Q=0,231m*min-kpl.1, zestawu dozujacego skladajacego si¢ z pomp dozujacych

podchloryn sodu wraz ze zbiornikiem 601 -kpl.2),

- urzadzen do magazynowania wody ( istniejacych zbiornikéw poziomych o poj. 50m? - szt.2),

- urzadzeri do podawania wody do sieci wodociagowej ( automatyczny zestaw pompowy Il stopnia

sktadajacy si¢ z 4 pomp wirowych pionowych - kpl. 1). .

W budynku SUW beda nastgpujace pomieszczenia : hala technologiczna, rozdzielnia, wezet sanitarny,
chlorownia .Pomieszczenia bgda posiada¢ wentylacje grawitacyjna i mechaniczna zapewniajaca wymagang
wymiang powietrzna w zaleznosci o funkcji pomieszczenia, posadzki zmywalne, antypoélizgowe, a w pom.
chlorowni plytki gres chemoodporne z fuga chemoodporna. Powierzchnie $cian tatwozmywalne w pom. wezta
sanitarnego na catej wysokosci w pompowni do wys. 2 m. w pom. chlorowni plytki ceramiczne z fuga
chemoodporng do wys. 2 m. W budynku SUW ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane za pomoca
elektrycznych grzejnikéw konwektorowych . '

Wody poptuczne z filtréw beda odprowadzane do projektowanego jednokomorowego odstojnika wéd
poptucznych, w ktérym beda oczyszczane z zawiesin zelaza i manganu . Po wymaganym czasie odstania
zostang przepompowane do studzienki kanalizacyjne a nastgpnie odprowadzone do gruntu za pomoca drenazu
rozsaczajacego. Scieki sanitarne z wezla sanitarnego i pom. pompowni budynku SUW beds gromadzone
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