Jaz

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialéw i uwzgledniajac
facznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ,,00$”, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie postanowit wyrazi¢ opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko argumentujac to w odniesieniu do poszczegdlnych
uwarunkowai w przedstawiony ponizej sposob.

1. Rodzaj i charakterystvka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii:

Planowane przedsuewzwme polega na przebudowie StaCJl uzdatniania wody o wydajnosci
Qpmax = 24 m’/h wraz z infrastrukturg towarzyszacq w miejscowosci Kolonia Ossa, w gminie
Odrzywol.

Ujmowana ze studni glebinowych surowa woda kierowana bedzie do budynku SUW gdzie zostanie
poddana napowietrzeniu w aeratorze ci$nieniowym, a nastgpnie poddana zostanie filtracji na dwoch
pracujacych réwnolegle filtrach cisnieniowych. Ponadto, w razie koniecznosci woda bedzie podlegata
dezynfekcji poprzez chlorowanie podchlorynem sodu. Po przejsciu przez ww. urzadzenia woda bedzie
kierowana do dwdch istniejacych zbiornikéw magazynowych o pojemnoéci V = 50 m® kazdy,
zaadaptowanych na potrzeby magazynowania wody uzdatnionej, a nastgpnie za pomocag zestawu
pomp II stopnia tloczona bgdzie do sieci wodociagowe;.

Po przebudowie stacji uzdatniania woda bedzie ujmowana w sposéb dotychczasowy tj. z dwoch
istniejacych studni giebinowych S-1 i S-2. Zagospodarowanie studni nie ulegnie zmianie, jedynie
pompy glebinowe i rurociagi tloczne zostana wymienione na nowe. Ponadto, w studni nr S-1 zostanie
zamontowana sonda glebokosci i wodomierz kolanowy. W chwili obecnej na terenie stacji uzdatniania
wody znajduje si¢: budynek hydroforni, w ktérym podczas modernizacji wydzielone zostana nowe
pomieszczenia oraz zostana zdemontowane stare urzadzenia, armatura, instalacje, w tym instalacje
samtarne i zastapione nowymi; stacja transformatorowa, dwa zbiorniki magazynowe wody surowej po
50 m’ kazdy, ktére zostana przystosowane do magazynowania wody uzdatnionej, wraz z montazem
hydrostatycznej sondy glebokosci; bezodptywowy zbiornik na $cieki sanitarne; .bezodptywowy
neutralizator $ciekéw chemicznych; uktad drég wewngtrznych, oraz ogrodzenie przeznaczone do
wymiany. W ramach przebudowy stacji, na jej terenie powstanle Jjednokomorowy odstojnik wéd
poptucznych o powierzchni 16 m* i o pojemnosei Vi, = 7 m® oraz wymiarach 3 x 5,20 m (szczelny,
zelbetowy, zaglebiony w ziemi (wraz z pompa zatap:alnq do odprowadzania wéd nadosadowych),
drenaz odsqczajqcy wod nadosadowych (120 m?) oraz miejsce gromadzema odpadéw statych,
Istniejace i nowe obiekty wykorzystywane bedg na potrzeby ujmowania i ewentualnego uzdatniania
wody glebinowej kierowanej do wodociagu gminnego.

Powierzchnia zajmowana przez stacje¢ wodociaggowsa oraz studni¢ S1 stanowi dziatka o powierzchni
0,71 ha, ponadto, dziatka zajmowana przez studni¢ S-2 zajmuje powierzchni¢ 0,34 ha. Projektowany
drenaz znajdzie sie na dzialce o powierzchni 0,18 ha.

Na analizowanym terenie wystepuje zielen niska (trawniki). Po przeprowadzeniu prac budowlanych
zielen zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie:
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsigwzigcie byto w jakikolwiek sposéb powiazane
z innymi przedsigwzigciami, w zwiazku z czym nie nastapi mozliwo$¢ kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzigé znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

c) wykorzystania zasobéw naturalnych

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ zuzycie paliw i energii elektrycznej w ilosciach
niezbgdnych, wynikajacych z technologii robét. Do wykonania podsypki i obsypki rurociagéw
wewnetrznych stacji wykorzystane bedaq materiaty naturalne, tj. piasek i grunt fodzimy z wykopu pod
zbiornik. Ponadto, na etapie eksploatacji przedsigwziecia nastapi pobér wody w ilodci Q=24 m’/h,
oraz zapotrzebowanie na energie elektryczng w ilosci 24 kW.
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