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jest agregatem pompowym o wydajnosci wynoszacej 15,0 m’/h, zatopionym
na gtebokosci 30 m. .

Ustanawiam strefe ochronna, obejmujaca teren ochrony bezposredniej
wokot dwéch ujec sktadajacych sie z jednej studni kazde, obejmujaca:

--dla ujecia nr 1 — obreb ogrodzenia stacji wodociqgowej w ksztalcie
czworokat:a 0 wymiarach 62 m x 20mx59mx17 m,

- dla ujecia nr 2 — w obrebie ogrodzenia ujecia przestami betonowymi

w ksztatcie kwadratu o wymiarach 16 m x 16 m.

Teren ujeC i stadji ‘wodociggowej nalezy utrzymywac z zachowaniem nakazdw
i zakazéw okreslonych w art. 53 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami). :

Pozwolenia wodnomenego na szczegélne korzystanie z wéd udzielam
na okres 10 lat, od dnia 31 lipca 2010 roku do dnia 30 lipca 2020 roku.

Przy wykonyWaniu uprawnien wynikajacych z niniejszej decyzji,
Whnioskodawca — Wéjt Gminy Odrzywét — zobowigzany jest:

1. Sprawowac systematyczny nadzdr nad praca urzadzeri stuzacych do poboru wody.

2. Utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym urzadzenia stuzace do poboru
oraz rozprowadzania wody, prowadzac prawidtowg ich eksploatacje zgodnie
z instrukcjami eksploatacji poszczegdinych urzadzen.

3. Prowadzi¢ dokumentacjg zwigzang z eksploatacja uje¢ (rejestr poboru wody oraz

b 3¢
¥ 3 ¢ tyil T G Al sh
i akresie sicci, instalacii 3 vz e

ksiazki eksploatacji ujed). :

4. Prowadzi¢ systematyczny pomiar tacznej ilosci pobieranej wody z obydwu ujec
za pomoca wodomierza zainstalowanego na przewodzie wyjsciowym ze stacji
wodociagowe] oraz ilos¢ pobieranej wody z poszczegdlnych uje¢ za pomocy
wodomierzy zainstalowanych w obudowach studni. Odczyt stanu wodomierzy
przeprowadzaC jeden raz na dziedn o statej porze, a wyniki pomiaréw
odnotowywac w rejestrze poboru wody. _

5. Prowadzi¢ obserwacje uje¢ wody wykonujac dwa razy w roku (wiosng i jesieniq)
pomiar poziomu statycznego i dynamicznego zwierciadla wody w studniach
obydwu uje¢, za pomocg $wistawki geologicznej -lub innego czujnika
pomiarowego. Pomiar dynamicznego zwierciadta wody nalezy wykonywaé
po mozliwie najdtuzszym okresie pracy pompy, a statycznego po najdtuzszej
przerwie. ' ' .

6. Prowadzi¢ kontrole jakosci ujmowanej wody pod wzgledem fizyko-chemicznym,
wykonujac raz w roku analize kontrolng wody surowej z obydwu uje¢ w zakresie
nastepujacych parametrow: temperatura, odczyn, przewodno$¢, azotany, zelazo,
mangan i chlorki.” ,

7. Przeprowadza¢ pomiary sprawdzajace wydajno$¢ studni obydwu uje¢ w czasie ich
ciagtej kilkugodzinnej eksploatacji z czestotliwoscig jeden raz w roku.

8. Pobér wdd nie powinien przekraczaé ustalonych dla uje¢ zasobéw
eksploatacyjnych. '

9. Uzywac do eksploatacji studni obydwu uje¢ pomp o wydajnoéci nie wiekszej niz
ustalone zasoby eksploatacyjne ujeé, a wiec dla ujecia nr 1 — 9,0 m°/h, natomiast
dla ujecia nr 2 - 15,0 m3h. - ' ‘

10. Utrzymywal teren ujecia i stacji wodociagowej z zachowaniem nakazéw
i zakazow dotyczacych ujeé wody dla potrzeb ludnoédi, zabezpieczy¢ teren ujecia
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