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Na podstawie art. 37/pkt‘ Rt M2 sk, 1 pkt 1, art. 123 ustl 2, art. /127 ust. 1

i 2, art. 128, art. 131, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Rrawp\wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Gminy
w Odrzywole z dnia 8 marca 2010 roku (data wplywu do tut. Starostwa — 11 marca
2010 roku) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych
oraz ustanowienie stref ochronnych wokét ujeé

orzekam

L Udzielam Wéjtowi Gminy Odrzywdt, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywot

pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Pobor wéd podziemnych z utworéw jurajskich z ujecia nr 1
skitadajacego sie z jednej studni giebinowej, zlokalizowanej na dzialce
nr 716 w miejscowosci Ossa, gm. Odrzywoét, '

2. Pobor woéd podziemnych z utworéw jurajskich z ujecia nr 2
sktadajacego sie z jednej studni gtebinowej, zlokalizowanej na dziatce
nr562 w miejscowosci Ossa, gm. Odrzywdt, _

dia pbtrzeb wodociagu grupoWego ~0ssa” — zaopatrujacego w wode
miejscowosci: Ossa, Kolonia Ossa, Kamienna Wola, Las Kamiennowolski
oraz Waleriandw — w ilosci nie mogacej przekroczyé:
" Qmaxa = 576,0 m*/d
Qmax/h = 24,0 mslh
wtym.:

z ujecia nr 1: Qmaxyn = 9,0 m*/h

z ujecia nr 2: Quaxn = 15,0 m3/h

Ustalone zasoby eksploatacyjne ujeé¢ wdd podziemnych Z utwordw jurajskich
WYynosza: ‘

- dla ujecia nr 1:
Q. =9,0m3/h przy depresji S.= 17,8 m; R. = 192,50 m

- dla ujecia nr 2:
Q. =15,0m?/h przy depresji S.= 18,0 m; R. = 184,00 m

Studnia gtebinowa ujecia nr 1 wykonana zostata w roku 1990 do gtebokosci 39,0 m.
Studnia gtebinowa ujecia nr 2 wykonana zostata w roku 1993 do gtebokogci 50,0 m.
Obudowy  studni obydwu uje¢ wykonano w postaci  murowanych
prostopadtosciennych pomieszczen o wymiarach przekroju 2,0 m x 1,8 m i wysokosci
1,8 m. Woda z ujecia nr 1 ujmowana jest agregatem pompowym o wydajnosci

= 3 - s - - - -
wynoszacej 9,0 m/h, zatopionym na g%eborlg%s'psiHBQ Q_norw‘_g)gg z Ujecia nr 2 ujmowana
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