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do nowoprojektowanego rurociggu t#ocznego Dn50 ze stali ocynkowanej wraz z
perforowang rurkg piezometryczng o srednicy Dn40 (zakoniczong 1 m nad pompg
gtebinowa).

Studnia wyposazona zostanie w wodomierz kolanowy Dn80, przepustnice zwrotng

Dn80, manometr tarczowy oraz hydrostatyczng sonde gtebokosci.

Studnia nr S-2
Woda ujmowana bedzie nowg pompe gtebinowg o nastepujgcych parametrach:

= wydajnosé Q = 15,0m*h
=  wysokos¢ podnoszenia Hp = 53,0m st. H;O
= moc N = 4,0kW

do nowoprojektowanego rurociggu ttocznego Dn80 ze stali ocynkowanej wraz z
perforowang rurkg piezometryczng o $rednicy Dn40 (zakoriczong 1 m nad pompg
gtebinowa).

Istniejgca armatura w obudowie studziennej pozostaje w dalszej eksploatacji bez

Zmian.

W studni zamontowany zostanie dodatkowo manometr tarczowy oraz kurek

czerpalny Dn15.

Modernizacja studni S1 i S2 zostanie przeprowadzona w oparciu o dane projektowe i

parametry okreslone w Tabeli 3.

Tabela 3. Dobé6r pomp gtebinowych

Osiidezsiis studnia studnia
nr S-1 nr S-2
Depresja przy Qekspioat [M] 17,8 18,0
Gtebokos¢ swobodnego lustra wody 6.8 96
[m.p.p.t] : :
Roéznica poziomu migdzy dynamicznym
zw. wody w studni i zw. wody w zbiorniku 2731 29,47
[m]
Strata ci$nienia na rurociggach i 50 70
armaturze [m] ! ’
Strata ci$nienia na filtrach [m] 3,0 3,0
Wymagane ci$nienie na wyptywie [m] 50 5,0
min. wymagana wysokosc 40.37 44.47
podnoszenia pompy [m.sf.w.] ' !
Wydajno$é max Q [m’/h] 9,0 15,0
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