OPERAT WODNOPRAWNY — PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGQ UJECIA WOD PODZIEMNYCH W MIEJSCOWOSCI
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2.5. Stan istniejacy ujecia wéd podziemnych

2.5.1. Pobor wody

Aktualnie woda surowa ze studni S1 i S2 jest pobierana przez pompy gtebinowe i
ttoczona do zbiornikéw wyréwnawczych, Zlokalizowanych na terenie stacji
wodociagowej. Ze zbiornikéw woda pobierana jest pompami Il stopnia i poprzez
zbiorniki hydroforowe ttoczona do sieci wodociggowej wodociggu grupowego ,Ossa”,
Woda surowa nie jest poddawana procesom uzdatniania. Istnieje mozliwosé
awaryjnej dezynfekcji wody poprzez dozowanie podchlorynu sodu za pomocy
chloratora, znajdujacego sie w budynku hydroforni.

Obudowy studni S1 i S2 stanowig murowane, prostopadto$cienne pomieszczenia o
wymiarach w rzucie 2,0 x 1,8m i wysokosci 1,8m z wybetonowanym dnem:.

Obudowy studni przykryte sg ptytami stropowymi, w ktérych znajdujg sie wilazy
montazowe, umieszczone bezposrednio nad studniami oraz wtazy komunikacyjne.

Wiazy przykryte sa metalowymi ptytami zamykanymi na ktédke.

2.5.2. Jakos¢ wody

Badania wody ujmowanej istniejacymi studniami S1 i S2 wykazujg ponadnormatywne
stezenie Zelaza w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi [Dz. U. Nr 61/2007 poz. 417 z pozn. Zmianam].

Tabela 1 przedstawia wiasciwosci fizyko-chemiczne wod surowych ujmowanych z
ujgcia wéd podziemnych, studni S1 i S2 w miejscowosci Kolonia Ossa.
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