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KOLONIA OssA

3. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH STUDNI S11 S2 ORAZ
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

Zgodnie z cytowanymi materiatami Zrodtowymi - Zatgcznikami mapowymi nr 1 - 7

stanowigcymi cze$¢ graficzna nin. ,Operatu wodnoprawnego”, projektuje sie

nastgpujacy uktad technologiczny przebudowy istniejacego ujecia wod wgtebnych w

miejscowosci Kolonia Ossa Gm. Odrzywot.

Ujgcie wody skiadaé sie bedzie z:

" urzadzen do poboru wody:

pomp gtebinowych w istn. studniach S1 i S2

® urzadzen do uzdatniania wody:

aeratora inzektorowo — kaskadowy z poduszkg powietrzng o srednicy
Dn800 i wysokosci H=2200mm — kpl. 1,

filtrbw pionowych ci$nieniowe o Srednicy Dn1200mm, wysoko$ci
H=2170mm, powierzchni filtracji Pf=1,13m? — kpl. 2,

sprezarki Srubowej z modutem kompaktowym i zbiornikiem V=90 l, o
parametrach: Q=0,231m3/min, p=1,0MPa, N=2 2kW — kpl. 1,

zestawu dozujgcego podchloryn  sodu, sktadajgcego sie z
elektronicznej pompy dozujacej oraz zbiornika 60 - kpl. 1,

®* urzadzen do magazynowania wody: istniejgce zbiorniki poziome wody o

pojemnosci 50m® — szt. 2,

= urzadzen do podawania wody do sieci wodociggowej: automatycznego

zestawu pompowy sktadajgcy sie z 4 pomp wirowych pionowych — kpl. 1.

Szczegbtowe zestawienie urzadzer i armatury dla przebudowy istniejacych studni S1

i 82 ujmujacych wody podziemne oraz rozbudowy istniejgcej infrastruktury

technicznej ujgcia w miejscowosci Kolonia Ossa stanowi Zatgcznik graficzny nr 1.

3.1. Ujecie wody ( istniejace studnie S1 i S2)

Studnia nr S1

Woda ujmowana bedzie nowg pompg gtebinowg o nastepujgcych parametrach:

= wydajno$é Q =9,0m*h

"= wysokos$¢ podnoszenia Hp = 46,0m st. H,O

" moc

N = 2,2 kW
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