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jest agregatem pompowym o wydainodcei wynoszace] 15,0 m'/h, zatopionym
na ghebokodel 30 m.

Ustanawiam strefe ochronna, obejmujacg teren ochrony bezposredniej
wokat dwoch ujed sktadajacych sie z jednej studni kazde, abejmujaca:

- dla ujgcia nr 1 — obreb ogrodzenia stacji wodociagowej w ksztalcie
czworokata o wymiarach 62 mx 20 mx 59 m x 17 m,

- dia ujecia nr 2 ~ w obrebie agrodzenia ujecia przestami betonowymi
w ksztalcie kwadratu o wymiarach 16 m x 16 m.

Teren ujed « stacli wodediggowe| nalezy utrzymywad 2z zachowaniem nakazdw
i zakazéw okreslonych w art. 53 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawe wodne
(tekst jednolity Dz, U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 ze Zmianami).

Pozwolenia wodnoprawnego na szezegdlne korzystanie z wid udzielam
na okres 10 lat, od dnia 31 lipca 2010 roku do dnia 30 lipca 2020 roku,

Przy wykenywaniu  uprawnien wynikajacych  z  niniejszej decyzji,
Whioskodawca — Wajt Gminy Odrzywél — rohowiazany jest:

1. Sprawowal systematyczny nadzdr nad pracy urzadzen stuzacych do poboru wody.
2. Utzymywadé w nalesytym stanie technicznym urzadzenia sluzace do podory
oraz rozprowadzania wody, prowadzac prawidiows ich eksploatacie zgodnie
Z instrukciami eksploataci poszezegdinych urzadzes.
Prowadzic dokumentacie zwiazang z eksploatacia ujet (rejestr poboru wody oraz
ksiazki eksploataci ujec),
4. Prowadnd systematyczny pomiar facznej ilodcei pobieranej wody z obydwu ujed
Za pomocy wodomierza zainstalowanego na przewadzie wylscioveym ze stac
wodoriggowej oraz ilo¢ pobieranej wody z poszczegllnych ujed za pomoca
wadomierzy rainstalowanych w obudowach studni. Odcayt stanu wodomierzy
przeprowadzac jeden raz na dzen o stalej porze, a wyniki pomiardw
odnotowywac w rejestrze poboru wody.
Prowadzic obserwacje ujed wody wykonujac dwa razy w raku (wiosna i jesienia)
pomiar pariomu  statycznego i dynamicznego zwierciadla wody w studniach
abydwu ujgd, za pomoca  $wistawki geologiezne) lub  Innege  czujnika
pomiarowego. Pomiar gynamicznega zwierciadla wody nalezy wykormywac
po moziiwie najdiuzszym okresie pracy pompy, a statycznego po najdiuzszej
nprrerwie,

6. Prowadzié kontrole jakoSo ujmaowanej wody pod wezgledem fizyko-chemicznym,
wykonujac raz w roku analize kontroing wody surowe] z cbydwu ujet w zakresie
nastepujacych parametrw: temperatura, adczyn, przewodnoss, azotany, zelazo,
mangan i chiorki.

7. Przeprowadzac pomiary sprawdzajace wydajnosc studnl obydwu ujed w czasie ich
ciagle] kilkugodzinnej eksploatacii z czestotiinodcia jedan raz w roku,

8. Pobér wod nle pawinien przekraczad ustalonyeh  dla  ujedé  zasobdw
eksploatacyinych,

9. Uzywal do eksploatacii studni abydwu ujeC pomp o wydajnosci nie wiekszej niz
ustalone zasoby eksploatacyjne ujet, a wiec dla ujedia nr 1 - 9,0 m’fh, natomiast
dla ujecia nr 2 - 15,0 m'/h.

10, Wrzymywad teren ujecia | staci wododigagowej z zachowaniem nakazow
| zakazéw dotyczacych ujed wody dia potrzeb ludnaosci, zabezpieczyé teren ujecia
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