Crestotliwosel plukania - maksymalnie T GHe na dzden

Ewentuaine warianty proedvigwzivein

Fwentualnym warisntern dla preedmioowe) inwestseji moze bvd wariant

~eerowy ) gakdadangey pozostawicnic stantt isiniejacezo Lm. puosesiivwienid

puziviu wypesazenia obszarg inwestvej bez zmian, Je wrgledu jednsk na

nasigepuigee okolicemesc:

e lirak mozliwoser wedatnianmia wogdy,

o Hrak morhwoeser regolach 1 ekonomicene pracy  isinacjacego ukiadu
hydroformssepa,

o Nicdostaiecrny stan echniceny eksploatowanyeh wrzadzei,

o Micdestosowanie xnicjgee] infrastruktury do obeenie obowigzuigesch
NETITES § [IFAE o SO0 [IFe,

zideeydowuno o pravieciu waranlu, zakladajacepo realizaci precdsigwriceia.

kRoncepeja  prechudows  Stagp Uzdatniania Wody - zosmala oparta na

mwnesosnyveh  uramlzeniach, nie wymagappeyeh stab) obstugi (praca w

autorgatyee).  Hodé  swigrkdw  chemernyeh  rostada aminimalizowana.

Fustpsowany  technolopia jest wzwiianion optvmalnym pod  wegledem

technmznym 1 ckonemicznym w o stosunky do dosigpnege micjses

praczmacsoneen pod maesyeie,

Realizacja planowans] imweslyeji nie wpkynie neganywnie na srodowiskao.

Proewidywane dofei wykernstvwansj wody §oimapcl wypkersysiywaaych

sarowcow, maierivlow [ pafiw or; eacegi

HNosé wykorzvstywane] wady ©icnveh suroweds, materiabow i paliw na terenic SUW:

losié wady pabicranc) 7 wigeis Q0,24 m'h.
Hosd podehlorynu sedu deowanepo awarvinie Q= 17 dmXh.

Zapulrzebowanie na energig elekirscamng wynesie 2405W,

Rozwigzumia chromigee Srodowisko

Analizowanm inwesiveid ma charakier prockelegicrny 1 jej lunkejonowanie
nie bedsic powodowad ueigzliwoscel dla srodowiska, Na etapie prajekiu
budowlanego  zastosowane  hedy  wmkie  reewiemds  lechniczne
lechnologicene, krore bedq pwarantowné brax szkodliwegrn oddedialy wania na
groddowiskie,

Ruraciagl zewngtrzne orgr odstojnik wod poptecsnyeh wykonane zostang

' ]



