sodu w celu dezynfekcli wody. Ze zhigmikéw wyrdwnawczych poprzez zhiorniki hydroforowe
woda tloczona jest do siec wodociagowej. Studnia ujeda nr 1 o glebokosel 39,0 m,
ziokzlizowana jest na dzizlce o nr 718, natomiast studnia ujecia nr 2 o glebokodel 50,0 m,
dokalizowana jest na dzialce o nr 562. Dzialki te stanowia whasnodé Urzedu Gminy
w Odrzywole.

Z zestawienia przedstawionego w zatgczonym ,Operacie wodnoprawnym..." wynika,
7€ rapotrzebowanie na wode dia potrzeh wododlgqu grupowega ,Ossa” w  ilasc
24,0 m'fh nie przekiocry tycznej wydejnesa eksplastacyine] abydwu ujed, WANIOSEACE]
dla uleda nr 1 Q, = 9,0 m*h | dla ujediai nr 2 Qe=15,0 m’/h. W Swietle powyzszego 2 ujet
tych moze by¢ dokonywany pabdr wid w ilogci okreslanej we wnicskuy,

Z dokumentacii hydrogeologiczne) obydwu ujeé wynika, ze zasieg leja depresji
przy zatwierdzone) wydajnosc) eksploatacyine) dla ujeda nr 1 - Q. = 9,0 m*h wyniesie
R=192,50 m, natomiast dia ujecia nr 2 - Q, = 150 m'h wyniesie R=184,0 m.
W bezpodrednim sasiedztwie tego ulgcla nie zrajdujg sie inne studnie uimujagce wody
Z ubviorGw jurajskich. Najblissze studnic giobinowe znajduja sie w odleglodd od 4 do & km
od niniefszych ujec, stad - biorac pod uwage wyliczone promienie lejdw depresyinych,
wydajnast eksploatacyjnz, warunki nydrogeologiczne | budowe geologiczng - wykluczono
mozliwosé jakieookalwiek negatywnego addziatywania ekspioatadi przedmiotowych ujed
na inne studnie glebinowe, Eksploatacja ujecia nr 1 i nr 2 nie bedde oddziatywad réwniez
na pobliskie studnie kopane, ulmujace wody z czwartorzedowego poziomu wodonosénego.,
Z informac)i zawartej w ,Operacie wodnopraanym...” wynita, 72 na terenie, na ktorym
Ziokalizowane sa studnie abydwu ujeé nie wystgpuje wigé hydravliczna tego poziomy
Z Jurajskim poziomem wodanasnym.

Z zalaconega do wniosku Sprawozdania z badar probki wody wynika, ze woda
ujmowana z ujgcia w migjscowosd 0ssa, gm. Odrzywol spefnia wymagania okredlone
w Rozporzagzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marcs 2007 roku w sprawie jakoso wody
przeznaczonej do spozyca przez ludzi, stad nie bedzie poddawana procesowi uzdatniania
P dlatego nie preewiduje sie odprowadzania Scekiny technologicznych do wid lub do ziemi.,

Cksploatacia obydwu ujed w granicach preyjetych zasobéw wéd podziemnych
nie bedzie wywieral ujemnego wphewu na warunki hydrogeologiczne w tym rejonie,
jak réwniez nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na wody powierzchniowe | podziemne
oraz na nieruchomosc sasiednie. N

Ujecia wid podziemnych, zlokalizowane w miefscowosci Ossa, gm. Odrzywdl
slahowig waine #rddio zaopatrzenia w wode da spoiycia mieszkanodw gminy Odrzywil,
W Zwigzku 2 czym ustanowiono wokdl uje strefe ochrony bezpasrednie), majdujacej sie —
dla vjeda nr 1 - w cbrebie ogrodzeniz stacii wododiggowej w_ksztaicie czworokita
awymigrach 62 mx20m x 59 mx 17 m i dig ujgcia nr 2 — w abrebie ogrodzenia ujecia
przgstami betonowymi w ksztalde kwadraty o wymiarach 16 m x 16 m,

Przedmiotowa inwestycla potozana Jest na obszarze chronionego krajobrazu zgodnie
z Razporzadzeniem Nr 43 Wojewody Mazowieckiego 7 dnia 5 maja 2005 roku w sprawie
Obszaru  Chronionego  Krajobrazu Doling  rzeki Pilicy | Drzewiczki. W  odniesieniy
do zamierzorego korzystania z  wdd, polegajacego na pobarze wid podziemnych
nie wystepulq 2adne zakazy lub naraniczenia.

Datychczas pobde wod podziemnych dia potrzel wodedagu grupowego |, Ossa”
nastepowal na podstawie decyzji Starosty Przysuskiego z dnia 21 lipca 2000 ik,
snak:  RSL6223/200/00  udzlelajace; pozwolenia wodnoprawnege na pobdr wod
padziemnych oraz eksploatacie urzadzen stuzacych do ujmowania wod podziemnych,
Ww. decyria obowiazule do dnia 30 lipca 2010 roku stad niniejsza  decyzje wydano
z okresem obowigzywania od dnia 31 lipca 2010 rokuy,

Biorac powyisze pod uwage orzeczono o udrieleniu  pozwolenia
wodnoprawnego na okres 10 lat zgodnie 2 wniaskiem, na warunkach zataczonego
~Operatu wodnoprawnego., ,.”,
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