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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 Roboty ziemne
2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt
ziemnych przy wykonywaniu wykop6éw w gruntach III kategorii i ich zasypywania dla potrzeb:

» wykonania zbiornika napowietrzajgco-magazynujacego wraz ze skarpa,

> sieci migdzyobiektowych

» kabli elektrycznych zasilajacych, sterowniczych, o§wietlenia terenu,

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 0.1.2,

2.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw i uksztaltowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z
urobku i/lub dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych ponizej.
Zakres rob6t obejmuje
1. Roboty ziemne przy wykonaniu zbiornika napowietrzajaco-magazynujacego:
a) wykopy w gruncie kat. 1II z ziemig na odktad,
b) zasypywanie wykopdw ziemia z odkiadu oraz dowieziong z zageszczeniem,
c) formowanie skarpy (nasypu) wokoét zbiornika wraz z zageszczeniem.
2. Roboty ziemne rurociggdéw miedzyobiektowych - wodociag
a) wykopy w gruncie kat, Il z ziemia na odktad
b) zasypywanie wykopdw ziemia z odktadu z zageszczeniem,
c) podsypka piaskowa grubosci 10 cm z piasku dowozonego
d) obsypanie rur piaskiem dowozonym,
e) wywoz i zatoZzenie w miejsce wybrane przez Wykonawcg i uprzednio zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,
f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow
3. Roboty ziemne rurociagdw migdzyobiektowych - kanalizacja
a) wykopy w gruncie kat. III z ziemia na odktad
b) zasypywanie wykopdw ziemia z odktadu z zageszczeniem,
c) podsypka piaskowa grubo$ci 10 cm z piasku dowozonego
d) obsypanie rur piaskiem dowozonym,
e) formowanie nasypu nad kanatem wod przelewowych,
f) wywdz i zalozenie w miejsce wybrane przez Wykonawcg i uprzednio zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,
g) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow
4. Roboty ziemne kabli elektrycznych zasilajacych i sterowniczych
a) wykopy w gruncie kat. III z ziemig na odklad
b) zasypywanie wykopdw ziemia z odktadu z zageszczeniem,
¢) podsypka piaskowa z piasku dowozonego
d) obsypanie kabli piaskiem dowozonym,
e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow.
Przed przystapieniem do wykonywania zasadniczych robot ziemnych nalezy z terenu objetego robotami
ziemnymi zdjaé ziemie roslinng warstwa grubosci 20cm.

2.1.4 Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale ST-00
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2.2. Materialy (grunty)

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w rozdziale ST-00.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bgdacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw, rurociggéw, nasypy i
uksztattowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa robdt na obsypanie fundamentéw, rurociagow,
nasypy i uksztaltowanie terenu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane gruntu oraz nasypy
(pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

- ziemia urodzajna.

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania — okreslaja przecietne wartosci

gestodci objgtosciowej gruntow i materiatldw w stanie naturalnym oraz spulchnianie po odspojeniu,

2.3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST-00.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilogci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robdt akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Do transportu wszelkich materialéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia) oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywaé samochody samowyladowcze i skrzyniowe oraz inne §rodki
transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Uzyte $rodki transportu musza byé sprawne technicznie.

2.5.Wykonanie robot

2.5.1 Zasady prowadzenia robot

1. Ogo6lne zasady wykonania robét podano w rozdziale ST-00 ,,Ogélne zasady wykonywania robot”

2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

3. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonaé sposobem recznym.

4. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonaé¢ mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykonaé z grodzic

poziomo.

Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykonac mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5

6. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociagdw, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnianie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miarg jego giebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

7. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w calym okresie prowadzenia
robot. Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona re¢cznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W
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10.
11.

Ziemie¢ z wykopdw nalezy sktadowaé wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach zaleznie od zainwestowania
terenu, a nastepnie wywieZzé na wybrane miejsce przez Wykonawce ( grunt ze wzgledu na zte
wlasciwosci nie nadaje sie do zasypywania wykopdw).

Wykop nalezy zasypaé po utozeniu w nim sieci oraz urzadzen pomocniczych i pozostatych elementow,
rozpoczynajac od réwnomiernego obsypywania rur z bokdw, z dokltadnym ubiciem ziemi warstwami
grubosci 0,12+0,20 m, dokiadnie ubija¢ ziemig¢ drewnianymi ubijakami. Rury PCV i PE nalezy obsypa¢
piaskiem do wysokosci 0,15 m ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypac
warstwami o grubosci 0,20--0,30 m sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszczac
mechanicznie.

Jednoczes$nie z zasypywaniem rurociggdw nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

2.5.2 Zasypka

1;

Zasypywanie wykopdw po ulozeniu rurociggdw przeprowadzane jest w trzech etapach

» etap [ — wykonanie warstwy ochronnej rury z wyjatkiem punktéw na zlaczach,

» etap Il - po przeprowadzeniu testu szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej na ztaczach,

» etap III — zasypywanie wykopu z rbwnoczesnym zaggszczeniem i rozbiérkg umocnien $cian

wykopu.

Wykop nalezy zasypaé po ulozeniu rurociagéw i wykonaniu elementdw i instalacji towarzyszacych,
rozpoczynajac od réwnomiernego obsypywania bokéw rur, z doktadnym ubijaniem zasypki warstwami o
grubosci 0,10+0,20 m przy pomocy drewnianych ubijakéw. Rury PCV nalezy obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 0,15 m ponad wierzeh rury. Pozostaly wykop wody gruntowej do poziomu terenu nalezy
zasypa¢ warstwami o grubosci 0,20+0,30 m sposobem r¢cznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy
zaggszeza¢ mechanicznie.
Dla przewoddéw kladzionych w obszarach zaggszezonych (pod drogami), zasypka moze byé wykonana
warstwami kolejno zageszczanymi za pomoca lekkiego sprzgtu, o grubosci do 0,25 m. Nastgpnie nalezy
uzupelnié¢ powierzchnie wykopu odpowiednio zaggszczonym gruntem rodzinnym.
Dla przewoddéw kiadzionych w gruncie sypkim (poza drogami), zasypywanie powinno przebiegac jak
powyzej, przynajmniej 0,25 m ponad powierzchnie przewodu. Zasypka piaskiemdowozonym,
zageszczonym za pomoca lekkiego sprzetu. Réwnoczesnie nalezy przeprowadzi¢ stopniowa rozbiorke
umocnien.
Dla zapewnienia calkowitej stabilnoéci, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypetni¢ przestrzen ponad
rurg (przewodem).
Dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypetnié przestrzen ponad
rurg (przewodem).
Zageszczenie kazde] warstwy piasku powinno przebiega¢ w spos6b zapewniajacy odpowiednie wsparcie
na bokach przewodu. W strefie niebezpiecznej materiat zasypowy powinien by¢ materiatem
nieskalistym, mineralnym o strukturze sypkiej, drobnym lub $rednim uziarnieniu, niezbrylonym bez
kamieni, zgodny z normg PN-74/B-0248 — standard dla klasyfikacji gruntéw budowlanych, warunkéw
bezposredniego wznoszenia budowli oraz wymagan i warunkéw dla obliczen statycznych i
projektowych dotyczacych bezposdredniej lokalizacji obiektéw budowlanych.
W przypadku rob6t ziemnych w istniejgcych drogach o nawierzchni utwardzonej oraz w przypadku
trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia réwnego przynajmniej 95%, gérna warstwa zasypki
powinna by¢ zastgpiona uzbrojong podbudowa drogi.
Zaleca si¢ przeprowadzanie prac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

. Po zakonczeniu zasypki wykopdw, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a obszar po

wykopach zrekultywowaé,

2.5.3 Zasady rozmieszczania gruntow w nasypie

1:

Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno ono odpowiada¢ nastgpujacym warunkom :

- grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodku, a grunty
gruboziarniste — blizej skarp nasypow,

- grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwa ochronna z gruntéw
sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m.
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- grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych poslizg
lub filtracje wody,

- grunty ulozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztalcenia nasypu pod wplywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa roztozonego materiatu skalnego

o grubosci nie wiekszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwa zwiru, pospéiki, piasku lub kruszywa

tamanego nie odsiewanego, zawierajacego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0 mm, tak aby po

zageszezeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaty catkowicie wypeinione.

Dopuszcza sie wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypelniania

przestrzeni miedzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne bgda

oddzielone od podloza gruntowego, znajdujacego si¢ pod nasypem, i od gérnych czgsci nasypu

warstwami zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa tamanego nie odsianego, zawierajacego 25 do 50%

ziaren ponizej 2,0 mm; wysoko$é nasypéw wykonanych z tego rodzaju materialow nie powinna by¢

wieksza niz 1,2 m od korony nasypu.

2.5.4 Dokladnos¢ wykonania nasypow

1.

2.

Doktadnos¢ wykonania nasypu, uwzgledniajaca wielko$é osiadania danego rodzaju gruntu, powinna by¢
zgodna z projektem.
Jezeli w projekcie nie okreslono doktadnosci wykonania nasypu, to odchytki wymiarowe powinny
zawierad si¢ w granicach :

4+ 2 — 5 cm - dla rzednej korony

+ 5 cm - dla szerokosci korony

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.
Qdchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementoéw nasypu, ktérym nadano spadki — nie
powinny by¢ wigksze niz 10% nachylenia podanego w projekcie.

2.5.5 Zageszczenie gruntow

L

2

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub

przy uzyciu sprzetu mechanicznego ( watowanie , ubijanie lub wibrowanie ).

Grubo$¢ warstwy zageszezanego gruntu powinna by¢ okreslona do$wiadczalnie i dostosowana do

sprzetu uzytego do zaggszczenia. Probne zaggszezanie powinno byé wykonywane zgodnie z wytycznymi

opracowanymi dla danego rodzaju robé6t ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny inwestora.

Przy dokonywaniu probnego zaggszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana :

- wilgotno$é optymalna gruntu w odniesieniu do sprzgtu przewidzianego do zaggszczenia,

- najwigksza dopuszczalna grubo$é zageszczonej warstwy gruntu,

- najmniejsza liczba przej$é danym rodzajem sprzgtu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia gruntu.

Grubo$é warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz :

- 15 cm - przy zaggszczaniu recznym,

- 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

- 40 cm - przy zageszezaniu walcami okotowanymi wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.

Wilgotno$é gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W

przypadku gdy wilgotnoéé gruntu przeznaczonego do zaggszczania wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci

optymalnej, zageszczana warstwe gruntu nalezy zwilzyé woda ; w przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu jest

wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapienie do zaggszczania powinien by¢

przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych — w spos6b sztuczny przez

dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotnoé¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma

mozliwoéci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich

zageszczania mozna przyjmowac:

- 10% - dla piaskéw

- 12% - dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych,

- 13% - dla glin,
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- 19% - dla iléw, glin ciezkich, pytéw i lessdw.

6. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwo$¢ stosowania stalej kontroli
zageszczania gruntu.

W przypadku zaggszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé
mniejszy niz :
- 0,95 -dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na glgbokosci do 1,20 m .

2.5.6 Rownomiernosé zageszczania

Przy zaggszczaniu gruntéw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernos$¢ zageszczania kazdej

warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujacych wymagan:

- grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci nasypu,

- warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokosei nasypu przy jednakowej
liczbie przej$é sprzetu zageszezajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w taki sposob, aby
slady przej$¢ sprzgtu pokrywaly slad poprzedni na szerokosci 5 — 20cm w przypadku zageszczania
warstwy gruntu srodkami transportowymi.

Przy jednoczesnym transporcie gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami srodkow

transportowych calej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany

rownomiernie warstwg wymaganej grubosci, a gdy nie jest to mozliwe — uprzednie wyréwnanie warstwy
zaggszczonej spycharkami lub w inny odpowiedni sposéb.

2.5.7 Wykonywanie zageszczania

1. Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntéw spoistych w czasie opadéw atmosferycznych powinno byé
przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe). Wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem gladkim dla
umozliwienia sptywu wody. Przed ukfadaniem nastgpnej warstwy gruntu powierzchnig gladkg nalezy
zruszy¢.

2. Zaggszczenie warstwy gruntu powinno byé dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

3. Zaggszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzgtem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym ze
liczba przejs¢ sprzgtu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zaggszczania takiej samej
warstwy gruntu utozonej poziomo : liczba niezbednych przejs$¢ sprzgtu powinna by¢ w tym przypadku
ustalona do§wiadczalnie.

4. Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu

Jjest wigksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania

skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidlowego zageszczenia na krawedzi

ukladanej warstwy.

Orientacyjng grubos¢ warstw zageszczonego gruntu i liczbe przejsé sprzetu mozna przyjmowac,

6. Przy zageszczaniu gruntéw sprzgtem mechanicznym nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan :

a) w przypadku zageszczania gruntu walcami nalezy:
- zachowac odleglo$¢ co najmniej 50 cm przy przejezdzie walca w poblizu krawedzi nasypu,
- nazageszczanej przez walec dzialce nie wolno wykonywa¢é zadnych innych robét,
- jezeli do wykonywania zaggszczania gruntu stosuje si¢ na tej samej dziatce wigcej niz 1
walec , odleglos$¢ pomiedzy nimi nie powinna wynosié¢ mniej niz 20 m,
a) przy zaggszczaniu zageszczarkami jest zabronione,
- przebywanie 0sOb postronnych w odleglo$ci mniejszej niz 5 m od zageszczarki jest
zabronione,
- pracownik obstugujacy zageszczarke powinien by¢ przeszkolony,
- wczasie pracy zaggszczarka otwory wylotowe powietrza nie powinny by¢ skierowane na
obstugujacego zageszczarke,
b) w przypadku wykonywania robdt zageszezarkami elektrycznymi nalezy sprawdzié :
- sprawno$¢ dziatania zaggszczarki oraz prawidlowo$¢ jej uziemienia,
- przewdd doprowadzajacy prad nie powinien by¢ naciggniety lub zatlamany,

wn
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2.5.8 Umacnianie skarp wykopow i nasypow

1. Skarpy wykopdw statych i nasypéw powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod
opadowych, wiatrow i mrozu.

2. Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wlasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych w
danej skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie moga wystapi¢ w miejscu znajdowania sie skarp.

3. Terenu podnéza skarpy i ponad skarpg powinien by¢ doktadnie zabezpieczony przed rozmyciem woda
opadowa na niezbg¢dnej dlugodci skarpy.

4. W razie potrzeby dolne czedci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wody, mozna wzmacniaé
plytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywac z betonu ukladanego bezposrednio na zboczu
skarp.

5. W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wéd opadowych z terenu przylegajacego
do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione splywy ( betonowe , z bruku ),
w miejscach z gory do tego przeznaczonych. Do wykopu ( rowu ) odprowadzajacego wode powinno byé
wlwcezas umocnione w stopniu odpornym na uderzenia sptywajacej wody.

2.5.9 Odwodnienie wykopow

Wody gruntowe znajdujq si¢ ponizej glebokosci robét objetych niniejsza specyfikacja , w zwigzku z czym
nie przewiduje si¢ odwadniania wykopdw.

2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

2.6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykonac badania majace na celu :
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie ewentualnych metod odwodnienia.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na Placu Budowy,
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badania zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

- badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badania prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosei i
zgodnosci z okreslonymi w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z

kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowsa i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia

poszczegdlnych warstw.

2.6.3 Badania do odbioru robot ziemnych

2.6.3.1 Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw

1. Pomiar szerokoéci dna:
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Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktore budza
watpliwoscei.

2. Pomiar spadku podtuznego dna

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych

3. Badanie zaggszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy

2.6.3.2 Szerokosé dna

Szeroko$¢ dna nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej £5 cm

2.6.3.3 Spadek podtuiny dna
Spadek podluzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze
dawad roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

2.6.3.4 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonymi dla odpowiedniej kategorii ruchu.

2.7.0bmiar robot

2.7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

2.7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa robét zimnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zaggszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscia do 1 m’, m?
— ukladania i zaggszczania podsypki ( z doktadnoscia do 1 m”)

2. 8.0dbior robot

2.8.1 Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00

2.8.2 Warunki szczegétowe

1. Nastepujace roboty zimne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podloza,
- zasypywanie, zageszczenie wykopu

2. Odbioru rob6t ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych”

3. Dopuszcza sie odbidr czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowa¢é on bedzie wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki migdzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

2.9. Warunki platnosci

Wg zasad okreslonych w ST-00 ,,Czg$¢ ogdlna™. .
Placi sie za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w
pkt. 2.7.

2.10. Przepisy zwiqzane

Normy:
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- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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