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Speeyfikacje techricane ST-09 Instalacje sanitarne

09. SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST-10. Instalacje sanitarne

09.1. Wstep

-

09. 1.1 Priedmiot Specyfikacii Technicinef

Prredmiotem ninicjsze} Specyfikacii Technierzne] sa wymagania dotyezgee wykonania odbioru
instalacji sanitarnych w budynku stacji wodocigpowe] w micjscowoéei Kionna w gminie Qdrzywol.

09.1.2 Zakres stosowania Specyfikacii Teclinicinef

Srezepdtowa Speeylikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przctargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymicnionyeh w pkt. 0.1.2

09.1.3 Zakres Robdt objetych Specyfikaciq Techniczng
W szakres rob6t objetych speeyfikacig technicrng wehodzi dostawa § montaz, instalacji oraz urzadzen:
- instalacyi wod-kan
- wentylacji grawitacyjnej | mechaniczne]
instalacyt ogrecwania
- osuszania powietrza

09. F.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej Speeyfikacji Techniczne] sg zgodne 2 Dokumentacjy Projekiowy oraz,
ST-00.

09.2. Wymagania dotyczgee robot

09.2. 1 Opolne wymagania dotyczqee robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot oraz za ich zpodnodé z Dokumentacjg
Projektowa. Specyliikaciy Techniczng [ poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogpolne wymagania podano w ST-040.

049.3. Materialy
Do wykonania instalacji sanitarnych mopg byé  stosowane wyroby producentow  krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadad aktualne polskic aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawea uzyska preed zastosowaniem wyrobu
akeeptacjc Inspektora Nadzoru. Odhior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug,
wymagan 1w sposob okreslony aktualnyimi normami.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnetrz i wewnatrz, bez widoeznych
wrerdow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami

Instalacja wody

Pobor wody na cele socjalne oraz serwisowe realizowany bedzic 7 kolektora thoczmego zestawu pomp

Il stopnia. W micjscu podlgercnia do instalacji wody uzdatniongj zamontowana zostanic nast¢pujaca

armatura:

- Wodomicrz skrzydelkowy Dn20 - 1 540,

- Zawdr kulowy odeinajaey Dn25 - 2 s#t,

- Zawdr antyskazeniowy typu A Dn2d - 1 s7t,

Redukior cidnienia Dn25 - 1 st

Woda na ccle whasne stacji wodociggowej doprowadzona bedzie do nastgpujacych pomieszezen:

- Wezda sanitarncgo - umywalka - | sz0., miska ustgpowa - | sz,

- Pompowni - kurck crerpaliny ve vlgerkyg do wera - 1 szt

- Chlorowni  umywalka - 1 szt natrysk bezpicezenstwa 7 prysznicem do przemywania oczu - 1 s71.
., Preebudowa stacii wodociqeowe] wraz z infrastrukiurg lowarzyszaeq 100
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Specyfikacje (echniczne ST-09 Instalacje sanitarne

Dodatkowo va kurkiem czerpalnym w pompowni zostanic zamontowany zawdr antyskazeniowy typ
LA,

Instalacja zostanic wykonana z rur PEX-AI-PE o érednicach @25, @20, @15, przewidzianych do
instalacji wody pitnej wraz. z facznikami.

Potgcrenic v armaturg nalezy wykonaé na gwint przy uzyciu ksztattck precjéciowych.

Do przygotowania cieplej wody do umywalki w wezle sanitarnym nalezy zamontowad clektryczny,
przeplywowy podgrzewacy wody o moey 3,5kW.

Kanalizacja chemiczna wewnetrrzna

(}dpl()wad/cmc, scickow humc‘/nych v pomicsrzezenia chlorowni (kratka scickowa, umywalka)
przewodami kanalizacyjnymi do istnicjgeego bezodptywowego neutralizatora $eickow chemicznych.
Instalacja wewnetrzna wykonana z rur kiclichowych grawitacyjnych kanalizacyjnych z PVC, faczonc
na weisk z uszezelka chemoodporng. Ks#altki do instalacji kanalizacyjnej « PVC.
Instalacja kanalizacyjna powinna zostaé wyposazona w:
- wpust kanalizacyjny kwasoodporny o §r. @475 min.
rure wywiewng 7. PVC o polaczeniu weiskowym o ér. @ 75 mm wraz, 7z kominkiem wywicwnym
crysrzezak (rewizja) 7 PCV kanalizacyjnego o $r. @ 110 mm
cryszerak (rewizja) 7 PCV kanalizacyjnego o ér. @ 75 mm do montazu na odcinku pionowym
uchwyty do rurocigpow » PCV
1 inne materialy pomocnicze

3

E:

Kanalizacia sanitama wewngeirzna

Odprowadmnfo Scickdw sanitarnych v wezda sanitarncgo oraz wod preaypadkowych 7z posadzki
pompowni 7 kratki §cickowej przewodami kanalizacyjnymi do istnicjacego bezodplywowego
vbiornika na scicki sanitarne,

Instalacjc wewnetrzng nalezy wykonaé 7 kiclichowych grawitacyjnych rur do kanalizacji wewngtrzngj
wylkonanych 7 nicplastylikowancgo polichlorku winylu PVC o Srednicach D275, D21 10 & Dz160mm.,,
faczonych na weisk 7 uszezelks. Ksztaltki do instalacji kanalizacyjnej 2 PVC.

Instalacja kanalizacyjna powinna zostad wyposazona w:

- rurg wywicwng z PVC o polaczeniu weiskowym o gr. @ 110 mm wraz z kominkiem wywicwnym
- czyszevak (rewizja) 2 PCV kanalizacyjnego o §r. @ 160 mm

- cryszesak (rewizja) 7 PCY kanalizacyjnego o §r. @ 110 mm do montazu na odeinku pionowym

- uchwyty do rurociagdw z PCV

- umywalki ceramicsne

- miske ustgpowg

i innc materialy pomocnicze

Wentylacja w budvnku SW

W budynku wykonana zostanic wentylacja prawitacyjna i mechanicrzna.

Kanaly wentylacyjne i ksztaftki typu spiro 7 blachy stalowej, ocynkowancj, o przekroju kotowym oraz.

kanaty prostokgtne.

Instalacja wentylasii pnwmm zostad wyposazona w nastepujagee clomenty:

- kratki wentylacyjne nawicwne | wywiewne o przekroju kotowym i prostokgtnym,

- wentylator $cicnny wywicwny o frednicy ¢150,

- wentylator scienny wywicwny o érednicy 6200,

- czerpnic powictrza $cienng o przekroju kolowym wyposazong w zaluzje przeciwdeszezowe
i siatke preeciw owadom i gryzoniom,

- wyrzutnie pow ictrza. Scicnng o przekroju kolowym wyposazong w zaluzje przeciwdeszezowe
i m(u.k@ przeciw owadom 1 pryzoniom,

- wywictrzak dachowy wraz z podstawowa dachowg typu B-ll, wykonane z kompozytu
poliestrowo-szklanceo,

- nawiewniki podokicnne o preckroju prostokgtnym, wyposazonc od zewnalrz wo Crerpnig
v. 7aluzjami zabezpicerzajgeymi przed zacickami, od wewnatrs wyposazone w kratke z ruchonmymi
lamelami, preepustinice i [iltr wiokninowy,

- uszezelki gumowe do prrewoddw kofowyeh i prostokgtny yeh, . o
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Specyfikacie techniczne ST-09 Insialacje sanitarne

i inne materialy pomocnicre

Instalacje doprowadzenia powictrza oraz. odprowadzenia spalin i powictrza z chiodzenia agrepatu
pradotworcrege:

- czerpnia powictrza $cicnna prostokgtna 600x600mm zabezpicezona Zzalugjami przeciwdeszezowymi
i siatha stalowy przcciw owadom 1 pryzoniom,

- kanal prostokatny stalowy 600x600mm,

- przepustnica wicloplaszezyznowa 600x600mm 7 sifownikiem clektrycznym,

- kanaly prostokatne stalowe 630x630mm,

- dwukodnicrzowy krocice brezentowy 630x650mm,

- wyrzutnia $cienna 630x630mm zabezpicerzona ruchomymi zaluzjami preceiwdeszezowymi ora,
siatkg przeciv owadom i gryzoniom,

- rura spalinowa - dostarczona w komplecie z agregatem — wg zalecen producenta agregatu.

Ogpreewanic
Budynek stacji wodociggowej nalezy wyposazy¢é w ogrzewanic clekiryczne w postaci clekirycznych
konwektoréw  wiszacych » mechanicznym  regulatorem  temperatury o mocach  grzewcezych
1,01 1,5 kWw.

Pomieszezenic hali technologicunej nalezy wyposazy¢ w przenodny osuszacy powiclrza wyposazony
w uklad stcrowania, zbiormik na wode, filir powictrza oraz. nastawny higrostat. Funkcja
automatycznego odszraniania. Wymiary osuszacza - (HxILxB) 600x380x310mm, masa - 18kg.
Parametry osuszacra: maksymalna kubalura pomicszczenia osuszancgo 180m”, wydajnosé
osuszania 131/24h dla 27°C/65%, $redni pobdr moey —~ 310W,

09.3. I Skadowarnie materialow
Opodlne rasady sktadowania materialow podano w rozdziale ST-00.
Rury preewodowe PV
Rury nalezy przechowywad na plaskim, rownym podiozu, tak, aby na calcj diugosci stykaly si¢
vz podlozem, w sposob rzapewniajgey zaberpicezenic ich przed uszkodzeniem oraz speinienic
warunkow bhp. Mozna je réwnicz skladowaé na gesto ulozonych podkladach.
Ksztalki, #aczki i inne materiaty powinny byé skfadowane, w sposéb uporzgdkowany.
Sktadowanc rury i ksztahtki nic powinny by¢ narazone na bhezposrednie dziatanic promicniowania
sfonceznego i nadmicre nagrranic od sztucznych 7rodel ciepta.
Diuzsre skladowanic rur powinno odbywaé w pomieszezeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemoziiwiajac przcwicirzenic.

Rury prrewodowe v PLX (polictylenu sicciowanepe)

Rury z PEX (polictylenu sicciowanego) nalezy skfadowaé w zwojach w magarynach zamknictych,
przewictrzanych, chronigeych prrzed deiatanicm promieni sfonceznych i opadami aimos(eryeznymi.
Armatura

Armatura powinna byé przechowywana w pomicszezcniach zabezpicczonych przed wplywami
atmoslerycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

Urzadrzenia

Urzadzenia nalezy precchowywaé w pomicszezeniach zamknictych na plaskim, réwnym podiozu,
w sposdb pwarantujacy zabezpicerzenic ich przed usekodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienic warunkow bhp.

, Przebudowa stacii wodociquowef wraz 2 infrastrufiurg lowarzyszqed 102
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Inne materialy

Zaleea sig skkadowanic materialéw w sposéb zapewniajacy staleeznosé oraz umozliwiajgey dostep do
poszezepdlnych asortymentow. Sposab skfadowania i przechowywania materiatdéw na placu budowy
powinicn zapewnié skutcerne zaberpicerenic ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utraty
wlagciwosei technicznych, W okresic skiadowania materiatéw nalezy dokonywacé niczbednych
rabicgdw konserwacyjnych,

09.4 Sprzet
Sprzet odpowiadajgey pod wrgledem typow i ilodei wymaganiom zawartym w projekeic organizacii
Robot zaakceptowanym przev. Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania
jedynic takiepo sptzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jako§¢é wykonywanych
robot, zardéwno w micjscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasic transportu, zafadunku i wyfadunku materialow.
Liczba i wydajnosé spregtu bedvic gwaranfowad przeprowadzenic robot, zgodnic z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, 8T 1 wskazaniach Inzynicra w terminic przewidzianym
UMows,

09.5. Fransport

Ogdine wymapania dotyezace transportu podano w rozdziale ST-00.

Samochod samowytadowery i inne érodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosei
wymaganiom zawartym w projekeic orpanizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadvoru.

Rury w wigzkach musza byé transporfowane na samochodach o odpowicdnicj dhugodci. Ksztaftki
nalerzy preewozié w adpowicdnich pojemnikach. Podezas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztalek nalezy unikad ich zaniceryszezenia,

Transport elementéw wyposazenia do biatepo montazu™ oraz wentylacji powinien odbywaé sic
krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transporfowanic w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposaszenia  nalezy  przechowywaé  w magazynach  lub  w pomicszezeniach — zamknietych
w pojemmnikach.

Dostarczong na budowe armature naleszy uprzednio sprawdzic na szerzclnosé. Armaturg nalezy
siktadowad w magazynach zamknigtyveh.

09.6 Wykenanic robaot

09.6. I Wymagania ogdlne

Opolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

(#9.6.2 Instalacje wod-kar

Mantaz rurociggdw

Przewody wodociggowe oraz podejéeia prowadzié w bruzdach oraz po cianach budynku. Prrewody
nalezy mocowaé do clementow  konstrukeyjnych budynku za pomoca podpdr statych oraz
przesuwnych, ktdre nie mopy powodowad uszkodzen rury przewodowe;.

Rurociapel fgery ¢ zpodnie v technologia producenta.

Przewody 7 tworzyw  sziucznych  wymagajy  kompensacji  wydhizen  termicznych  zgodnic
7 wymaganiami producenta rur. Rurocigpi wody zaizolowac termicznic.

Po cafkowitym zakonezeniu montazu i wrrokowym sprawdzeniu polaezeri nalezy precprowadzic
probe szezelnosci: probe wstepna i probe plowng. Manometr do prowadzenia proby podfgezamy w
najnizszym punkcie instalacji.

Proba wstepna - instalacje poddad cisnicniu o 1,5 krotnej wartodei najnizszego mozliwepo cisnicnia
roboczego. Cignienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnic podnosi¢ do pierwotnej wartosci w
odstepic 10 minut. Po dalszych 30 minutach cisnienie nic moze obnizy¢ si¢ wigeej niz 0,6 bar.

., Przebudowq stacji wodociquowef wias = infrasirukinrg lowarzyszdgeg 103
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Praba plowna - przeprowadza sic bezposrednio po probic wstepne]. Wstepne w ciapu [20 minut,
cisnienic probne po probie nic moze obnizy¢ si¢ o wigesj niz 0,2 bar,

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz, budynku powinien si¢ odbywaé zgodnic v wymaganiami PN-
BN 12056-5:2002, i PN-81/B-10700.01 orar. ,Warunkami (cchnicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw 7 tworzyw sziucznych”,
Polacrenia kiclichowe rur » PYC typu nalezy wykonywaé pray uzyeiu uszezelek systemowych, Bosy
konice rury, sfazowany pod katem [5:20°, nalezy wsungé do kiclicha pray uzyciu pasty poslizgowej ,
tak aby odlepto$¢ migdzy nim a podstawa kiclicha wynosita 0,5- 1,0 em. Dopuszezalne odchylenia od
spadkéw przewodow poziomych, zatozonyeh w projekeic technicznym mogg wynosi¢ -+-10%. Spadki
podci$é kanalizacyjnych wynikajg 7z zastosowania (rojnikdw kczgeych podej$eie kanalizacyjne #
przewodem spustowym (pionem) i 7 zasady osiowepo montazu prreewoddw. Qdpatezienic przewodow
odplywowych (poriomdw) powinny by¢ wykonane za pomocea (rojnikdéw o kqeic rozwarcia nic
wickszym niz 45°, stosowanic na tych przewodach crwdrnikow nic jest dopuszerzalne.
Przewody nalezy mocowad do clementdw konstrukeji budynku za pomoceg uchwytow systemowych 2
whktadkami z gumy. Obcjmy uchwytdbw powinny mocowac rure pod kiclichem.
O ile instrukeje producenta nic mowig inaczce], na pionach nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co
najmnicj jedno mocowanic stale, i co najmnicj jedno mocowanic przcsuwne. Wszystkic clementy
ptondow muszg by¢ mocowance niczaleznic. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw
poziomych wynoszi:

- dlarur PVC o $rednicy zewngtrzne od 50 do 110 mm - 1,00 m

- dlarur 2 PVC o Srednicy zewnetrzne] powyze] THO mm - 1,25 m
sastosowacd uchwyty ve stali nicrdzewncy.
Pionowe przecwody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizjce i nalezy je obudowac.
Rewirje zabudowad na wysokosei 20-30 ¢m nad posadzks.
Prrewody kanalizacyjne poziome nalezy rdwnicz wyposazy¢ w rewizje lub czyszezaki.
Cryszeraki powinny micé srezelne zamknigeia. Wymagania szezcgotowe w zakresic lokalizacyi
cryszersakow zpodne 7 p.4.5.2 PN-92/13-01707.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw powinna by¢ osiagnicta poprrzez pozostawicnic w
crasic montazu rur i ksztatck Tuzn kompensacyjnego orar przey wiasciwg Jokalizacje mocowan
statych I przesuwnych,
Przewody spustowe nalezy wyprowadzié ponad dach (na wysokosé 0,57 1,0 m) i zaopatrzy¢ w
zakonczenia wentylacyjne. Nalezy zachowaé odleglosd co najmnic) 4,0 m w poziomic od okien i
drawl.
Wymapania szezepdtowe dotyezgee wpustow podano w p.8 PN-92/B3-01707.
Prrewody kanalizacyine prowadzone w gruncic (np. pod posadzka) nalezy ukladac na podsypee 2
piasku grubodei 10em. Dno wykopdw powinno znajdowaé si¢ w pruncie rodzimym. Przewdd obsypaé
piaskicm do wysokosgei min. 15 cm ponad wicrzch rury. Podsypke i zasypke zaggescié do stopnia
ragesrozenia (.98,
Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wycliminowania
prreszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przecwodow (np. prety, wystajgee clementy vzaprawy
betonowej | muru).Przed montazem nalesy sprawdzié, czy clementy przewidziane do zamontowania
nic posiadaja uszkodzed mechanicznych oraz cvzy w przewodach nic ma zanieczyszezen.
Przed uktadanicm przewodow nalezy sprawdzié trase oraz usungé mozliwe do wycliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenic prrewoddw (np. prety, wystajgee clementy zaprawy
betonowej | murn).Przed montazem nalezy sprawdzié, ezy elementy przewidziane do zamontowania
nic posiadajq uszkodzen mechanicznych oraz crzy w przewodach nic ma zaniceryszezen.
Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nic wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robot:
-wyznaczenie micjsea i osadzenic rur,
~wykonanic pniazd i sadzenie uchwytow,
-prrecinanie rur,
~zatozenic tulei ochronnych,
-ufozenic rur v zamocowanicm wstepnym,
-wykonanic pofacren.
W miejscach preejsé preewodow preez Sciany i siropy nie wolno wykonywaé zadnych potgezen.
Prrejécia prucy. przeprody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna prrestrzen migdzy
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w migjscowosci Klonna gmina Odrzywal”



