Specyfikacje techniczie ST-08 Technologia

- Nastawy armatury rcgulacyjnej powinny byé preeprowadzonc po rakonczeniv montasu,
phukaniu 1 badaniu szczclnodei
Po zakoncreniu robot instalacyjnych nalczy dokonaé obmiaru powykonawcerzepo i wykonad
dokumentacj¢ techniczng powykonawerzs.

#8.7. Kontrola jakosci robdt

08.7. 1 Wymagania ogdlne

Qpolne rasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale S1-00.

08. 7.2 Kontrola | hadanie w trakcie Robat © odbiorn

Badnnia przed przysiaqnieniem do robol
W ramach komisyjncpo preejeeia budowy Wykonawea powinien dokonad:
- sprawdzenia kompletnodei Dokumentacji Projektowe,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (uzgodnicnia),
- oceny stanu terenu w zakresic moziiwodei wyznaczenia:
a)  drog dowozu materiatéw do montazu
b) micjsc sktadowania materiatdw
- ustalenic metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w cvasic trwania budowy.

Kontrola, pomiary | badania w crasic robot

Wykonawcea jest zobowigzany do stalej 1 systematyeznej kontroli prowadzonych robot
w ozakresie 1z crgstotliwoseig zaakeeptowang przes Inzynicra.
Kontroli podlega petny zakres robodt oray, asortyment stosowanych materiafow a w szezepolnosei:

A) Materialy

- sprawdzenic posrednic - przez pordwnanic cecch materiatdw podanych przcz wytworee
7 certyfikatami bgdz deklaraciami zgodnogei

- sprawdzenie bezposrednic - na budowic prrov ogledziny zewngtrzne.

3} Roboty montazowe
Kontroli jakoder wykonanych robdt nalezy dokonad poprzcz pordwnanic wykonania robdt
7 Dokumentacja Projektowy oraz v. Warunkami technicanymi. Kontroli podicga:

-~ szerelnodé instalacyi technolopicrzne] wraz, 7 ramontowanyg armalurg

- sprawdzenie prawidtowosei zamontowania urzgdzen, pomp itp,

- sprawdzenic montazu wyposazenia urzadyen,

- jakose wykonanych spawow,

- sprawdzenic podpard podwicszen rurocigedw 1 armatury.
Realizacja kontroli jakogéel na budowic powinna odbywal sic w postaci kontroli biczgeg)
(wykonywanej zespofowo fub jednoosobowo zawsze v udziatem Inzynicra) Iub odbioru, ktory
powinicn byé dokonany zawsze komisyjnic, » obowigzkicm sporzgdzenia odpowicdnicgo
protokotu i wnicsicnia odpowicdnicpo wpisu do dziennika budowy.
Kazda crymmosé montazowa podlepga kontroli jakosei obejmujgee] prawidlowo$é 1 poprawnose
wykonania.
Oceny prawidlowosei wykonania nalezy dokonywac na podstawic wynikdw przeprowadzonych
bezposrednio  pomiardw  lub na  podstawic  dokumentu zawicrajgcego  wyniki  wezesnie]
zrealizowancgo pomiaru.
Poprawnosé wykonania jednej czynnosci montazowej nalexzy uznaé za osiggnicta, jezeli
wykonanic przebicga zgodnic z projektem technologii i organizacji montazu, » zasadami sziuki
montazowej oraz 7 wymaganiami warunkdw technieznych wykonania i odbioru robdt.
Wykonawea powinien przediozyd Inzynicrowi wazystkic proby 1 atesty gwarancii producenta dla
stosowanych materiatéw i urzadzen, aby wykavac so zastosowane materiaty spelniajg wymapanc
normami warunki (cchniczne.
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Specylihucje 1ochidczne ST-08 Tectnologia

Przed badaniami nalezy wyrepulowad:

- yawory berpicerenstwa,

- regulatory cisnienia,

- zawory redukeyine.
Zawory redukeyjne nalezy tak wyrcgulowacé, aby przy zalozonym w projekeic cisnieniu przed
zaworem, osiagnaé zatozony spadcek cignicnia z doktadnodeig do 5%.
W czasic ustawicnia zawordw redukeyinych nalezy obok manometrdow roboczych prayfaczyc
manometry kontrolne.,
Po rakoniczeniu robot montazowych wszystkic rurociggi nalery poddaé probom szezelnosei.
Badania szczelnosei nalezy przeprowadzié wodg. Wartose cidnicnia probnego nalezy przyjmowad
w wysokoscei 1,5 krotnego maksymalnego cignienia roboczego w instalacji,
Warunkicm uznania instalacji za svezclng jest:
- brak przecickow i roszenia (szczepdinic na polaczeniach i dlawnicach) podezas podnoszenia
ci$nicnia do wartosei cisnicnia probnego 1 poderas trvajace] 2 godvziny obserwaeji instalacyi

nic stwicrdzenic spadku ci$nicnia na manomectrze podezas trwajgeej 2 godziny obserwac)i

instalacji poddancj cisnicniu probnemu.
Po uzyskaniu posytywnego wyniku badan cidnicniowyeh i dokfadnym przephukaniu przewodow
clementu lub bloku technologiczneso  cale urzadzenic powinno byé poddanc  badaniom
prawidfowodcei dziatania pod cignieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.
Uruchomicnie poszcezegdlnych urzadzen, vespofow technologicznych, pomp 1 innych maszyn
nalezy przeprowadzic w kolejnosei i Scidle 2 zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej.
Ponadto nalery:

- sprawdzi¢ prawidlowose wszystkich polaezen mechanicznych i clektryeznych,

- sprawdzi¢ prawidtowosé uktadow i pofaczen hydraulicznych,

- napeinié ukfad medium

- sprawdzi¢ zpodnosé kicrunkow obrotu pompy i silnikdw,
Poderas badan prawidlowosci dziatania urzadzenia nalezy sprawdzié jepo szerelnod$é oraz
szezelno$é  zamykania  zasuw, zaworow, kurkow, wszolkich  polgezen  komierzowych
i ewintowych, prace zawordw zwrotnych oraz dziatanic przyrzgdow pomiarowych. Nieprzerwany
cras pracy pomp i urzadzen podawanych probic powinien wynosic [2 godzin.

(8.8, Obmiar robot

08.8. 1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady obmiaru robot podano w rordziale ST-00.

08.8.2 Jednostki obneiaru

fednostky obmiaru Robdf jest:

- m (metr) - n.p. dla ulozenia rur, wykonania przewicrlow, wykonania plukan , dezynfekeji i
prab szezelnodei instalaci technologicznyeh (v dokfadnoseig do 1,0 m)
sz (svtuka) dla raimstalowanceo wyposazenia, armatury, urzadzen, wykonanych
potgezen rurociagow itd.

- kpl. (komplet)  n.p. dla zainstalowanych zespotéw urzgdzen, ukfadow pomiarowych, dla
prac demontazowych itd. ,

- ode. -1prob. (préba jednego odeinka) - dla wykonania proby wodnej szezelnose
Tu l‘{)(;iarg},(")\*.f kanalizacyjnych,

- tlubm’ (tona lub metr sveécienny) - dla zloza [iltracyjnepo,

- kg (kilogram) - dla podpor pod rurociggi i armaturg,

- r-g (roboczogodzina) - dla wykonanych i odebranych robét rgeznych i mechanicznych,

- me-g (maszynogodzina) - dla wykonanych i odebranych robot spregtu.
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Specyfikacie techniczne S1-08 Tec thnologia

08.9. Odbior robat

08.9.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale S1-00.

W prrypadku stwicrdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawea na swdj kosz 1w terminic uzgodnionyn 7
Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami
Inzynicra, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowanicm tolerancji wg punktu 10.6 daty
wyniki pozytywne.

08.9.2 Odbior czesciowy

Inzynier dokonuje odbioru robdt vanikajacych rzgodnic 7 vasadami okreslonymi w S1T-00
W ymagania opolne™.

Qdbior credciowy obejmuje pomicszezenic orav. clementy i urzadzenia, kidrych badania nic
moga by¢ wykonane przy odbiorze koncowym np. wykonanie przejsé dla praecwodow prrer,
$ciany i stropy (lokalizacja i wymiary oftwordw). Po dokonaniu odbioru nalezy sporzgdzic
protok6} stwicrdzajgey jakodé wykonania robot oraz potwierdzajacy ich preydatnose do
prawidlowego wykonania instalacji technologiczne).

08.9.3 Warunki szczegdlowe odbiorie Robdt

Qdbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu rurociggOw, armatury i urzadzch oraz
po przeprowadzeniu badan.

Nalczy sprawdzié:

zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektowy i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycic wlasciwych materialow oraz. dokumenty dotyczace jakosei tych materialow ,
- prawidtowos¢ zamontowania i dziafania armatury,
- prawidtowos¢ wykonania rurociggdw i ich polgeren,
- szevelnosé calego preewodu.
W trakcic odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnod$é wymagan projektowych, przy uwzgplednicniu
wprowadzonych zmian, z¢ stanem [aktycznym wynikajgeym z wpiséw do Dziennika Budowy
oraz innych dokumentow dotycrgeych jakodei Materiafow uzytych do Robot, wyniki pomiarow
i badar,

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa 7 nanicsionymi na nicj zmianami i uzupeticniami dokonanymi
w rakcic wykonywania robot,

- Dziennik budowy ,

- dokumenty dotycrace jakodei whudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane prrez
dostawcedw materialow),

- protokoty wszystkich odbiordw technicznych czgsciowyeh,

- protokody wykonanych prob i badan

- $wiadectwa jakogei, wydane przcz dostaweow urzadech 1 materiatow  podlepajacych
odbiorom technicznym, n.p. zbiorniki cisnicniowe, rury odbiorowe itp., a takze niczbedne
decyzje o dopuszezeniu do stosowania w budownictwic

- instrukeje obstugi

Odbior techniczny - koncowy nalery zakofezyé protokolem odbioru robot i nie moze on
rawicraé stwicrdzen warunkowych.
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Specyfikacje technicine ST-08 Technologia

08.10. Podstawa platnosci

08.10.1 Ogdlne ustalenia dotyczgee pletnosci

Ogblne zasady dotycsace platnogei podano w Specyfikacji Ogdlnej §1-00, a srerepohy
rawarle sq w Umowic pomigdzy Wykonaweg o Inweslorem oraz Speeyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia stanowigeych integralna czg$¢ materialédw przetargowych. Podstawe
platnogei  stanowi  faktura  wystawiona przcz Wykonawee  na podstawic  protokotu
satwierdzonepo przer Inspektora Nadzoru Inwestorskicgo.

08.10.2 Cena jednostki obmiarowef

Cena wykonanej i odebrancj instalacji obejmuje:
- zakup materiatow
dostawe materiatow
- vakup i dostaweg urzgdzen
- sporzadzenic preed rozpoczgeicm budowy planu bezpicezenstwa i ochrony zdrowia
- zainstalowanie urzgdzen technologicznych
- montaz instalacji technologicznych wraz » montazem armatury
- roboty zabezpieczajgee
- wykonanic niczbednych prob, plukan i badan
- odbiér techniczny crgéeiowy i odbiory migdzyoperacyjne
- odbidr techniczny koncowy
- sporzgdzenic dokumentacji powykonawerej
- sporzadzenic instrukeji obstugi Stacji Wodociggowe]
- preeprowadzenia szkolenia obstugi Uzytkownika

08.11 Prrepisy zwiqzane

08.11.1 Normy

PN-82/M-34140.00 Instafacjc do urzdatniania wody. Wspéline wymagania i badania
odbioreze

PN- 82/M-34140.03 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacjc do filtrowania w filtrach
zamknigtych. Wymagania i badania odbiorezc

PN-85/M-34140.03 Instalacjc do uzdatniania wody. Instalacje do odzclaziania i
odmanganiania, Wymagania i badania odbioreze

PN-83/M-34140.13 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do magazynowania wody.
Wymagania i badania odbiorcze,

PN-EN 13480-1:2005 Rurocigei prremystowe metalowe. Czeic 1 @ Postanowienia ogolne

PN-EN 13480-1:2005/A1:2007 Rurocigei pracmystowe metalowe, Czgéé 1 1 Postanowienia opblne

PN-EN 13480-2:2005 Ruraciggi preemystowe metalowe. Creéé 2 : Materiaty

PN-EN 13480-4:2005 Rurociagi przemystowe metalowe. Czedé 4 - Wykonanic i montaz,

PN-ISC 7005-1:2002. Kolnicrze metalowe. Konicrze stalowe.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Preygotowanic koncow rur i ksztaftek do spawania.

PN-8G/11-02650 Armatura. i rurocigpi. Cidnicnia i temperatury.

PN-92/M-7400 Armatura przemysiowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 593:2005 (U) Armatura przemystowa, Przepustnice metalowe

PN-EN 12334:2005 Armatura przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpicczenstwa - Badania i
wymagania

PN-M-44015:1997 Pompy. Opdlne wymapania i badania

PN-T79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN-70/11-97051 Ochrona przed korozja, Przygotowanic powicrzchni stali, staliwa i

reliwa do malowania. Ogolne wytyezne.
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PN-70/11-97052

PN-70/H-97053

PN-70/11-97053
PN-88/M-42303
PN-88/M-42304
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
PN-92/B-01706
PN-92/B3-01707

08.11.2 Inne dokamernty

Specyfikacje techniczne ST-08 Technologia

Ochrona przed korozja. Ocena przypotowania powicrzehni stali,
staliwa i Zzcliwa do malowania,

Ochrona przed korozjg. Malowanic konstrukeji stalowych, Opdlne
wytycrne.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyezne ogolne.
Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.
Ciénicniomierze wskaznikowe mwykle z clementami sprezystymi.
Wytyerne znakowania rurociagow. Postanowicnia opdlne.

Wytyesne snakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawezych do
prrzesytania crynnikow.

Wytycerne znakowania rurocigpow. Podstawowce wymagania,
Instalacjc wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
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