Specyfikacje techrniczne ST-09 Instalacje sanitarne

sewnetrzng  Sciang  rury i v'c*!'ngirmq tulei nalezy  wypetni¢ odpnwiodnim materiatem
Lcrmop[a&tyunym Wypehicnic powinno /rL}'}C\NnIdL jedynic mozliwosé osiowego ruchu przewodu,
Diugodé tulei powinna by¢ wigksza od grubosel sciany Tub stropu.

Moniaz armeatury i ospro i

Momniaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zeodnic z instrukcjami producenta i dostawcey.
Wodomicrze montowaé vgodnic » wymaganiami normy PN-ISO 753& 1997, PN-I3-10720:1998
oraz, punkiecm 6.7 ,Warunkow i,c,dmu,/.nyd"t wykonania i odbioru instalacji wndom(lgrowyoh“

Micjsce do ustawicnia wodomicrza powinno byé suche o temperaturze wewnelrzng przynajmmic
14°C, oéwictlone, fatwo dostepne o minimalne] wysokosei 1,80 m.

Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawic zawicrajaeym armaturg odcinajacy przed i za
wodomierzem oraz wymagance] dhugoscel proste odeinki pomiarowe pomigdzy wodomicrzem a g
armatura. Diugodei proste przed wodomierzem 5x  §rednica nominalna precwodu (5xDn), za
wodomierzem 3xDn. Wodomicrz nalezy vamontowaé wspofosiowo 2, pr/cwodcm pPOMIArOWYMm wg,
instrukeji producenta. Kierunck strzatki na korpusic wodomicrza powinien by¢ zgodny z kierunkicm
przeptywu wody w przewodzic.

Armatura stosowana w instalacjach wodocigpowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnicnic, temperatura dancj instalacji).

Wysoko$é ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujgea:

- zawory crerpalne do  zlewow oraz  bateric  Scienne  do  umywalck, zmywakow,
slewormywakow - 0,25:0,35 m nad prayborem liczae od gornej krawedzi przednicj Scianki
przyboru od osi wylotu podejdeia crerpalnepo

- bateric wannowe Scienne - 0,10:0,18 m nad goma krawedzig wanny, liczge od osi wylotow
podejsé crerpalnyeh
baferic $cienne i micszacrze do natryskow 1,071,5 m nad posadrzkg basenow, liczac od
wylotow osi padejsc ezerpalnych

- podejécia pod bateric i zawory czerpalne stojace nalezy wykonad za pomocy tacznikow
clastyeznych preyltgezeniowyceh("wezykdw').

Urzadzcnia sanitarne nalezv montowaé zpodnic z rzasadami podanymi w PN-81/B-10700.01 p.2.4
PN-88/13-01058.

Nic obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy
nalezy mocowaé do $ciany w sposob rapewniajacy fatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanice
preyborow.

Miski ustgpowe nalezy mocowaé do posadzek stosujac sruby ocynkowanc oraz kofki rozporowe.
Miski ustgpowe powinny by¢ ¢ wszystkich stron dostgpne,

Preybory i urzadzenia faczone z urzadzenicm kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne
ramkniceia wodne (syfony).

Zlewy nalezy umicszeraé na wysokosel .50~ 0.60 m nad podtogg liczac od gory krawedzi miski
slewu. Zlewormywaki, jezeli nic sq ustawione na szafkach nalezy umicszezaé na wysokosdei 0.80 -
0.90 m.

Umywalki nalezy umicszerac na wysokosei (1.75-0.80 m.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia spiukujgee.

Budanic i wruchomicnie instolacyi

Instalacja przed zakryciem bruxd i przed pomalowanicm  clementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej prrewodéw musi by¢ poddana probic szezelnoded.

Instalacje nalezy doktadnic odpowictrryc.

7, proby szezelnogei nalezy sporzadric protokot,

Wykonanic izolacji cieplochronnej

-Roboty izolacyjne nalczy rozpoczaé po rakoficzeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
syzczelnodei 1 wykonaniu  zabespicerzenia  antykorozyjnepo  powicrzehni - przeznaczonych  do
saizolowania oraz po potwicrdzeniu prawidfowosei wykonania powyzszych robot protokolem
odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozonc na styk i powinny §cidle przylegac do powicrzchni
izolowanej. W pr/ypdc {ku wykonywania izolacji wiclowarstwowcj, styki ]’)(‘:Dl/CL/I’lC i wezdhuine
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clementdw nastepnej warstwy nic powinny pokrywaé odpowicdnich stykéw elementow warstwy
dolnej.

~Wszystkic prace izolacyjne, jak np. preycinanie, mogg byé prowadzonc przy uzyciu
konwencjonalnych narvedzi.

09.6.3 Instalacje wentylacji

Instalacjc wentylacji grawitacyjnej | mechanicznej musza byé wykonanc zgodnic 2z dokumentacjg
{echniczng. Kanaly i ksztattki wentylacyjne wykonanc na bazie typowych rozwigzan katalopowych.
Kanaly powinny by¢ szezelne, pladkic na powicrzehni wewngtrznej, bez wgniceen i zataman. sz'll‘y
o przekroju okrag [Jym wykonaé na zaktadke lub nasuwke. Kanaly o przekroju prostokgtnym lqu/\ ¢ na
koficrze. Sciany kanakow moslokq(n rch powinny by¢ do sicbie prostopadic. Kofnicrze powinny by¢
preynitowanc lub przyspawanc do $cian kanalu, w plaszczyznic prostopadicj do osi kanatu, Otwory w
kokicrzach 1 prn,e'zwkcﬂ‘nicrmch nalcry wicrcié parami. Maksy jmaln" prrcéwit migdzy kolnicrzem a
przeciwkolnicrzem, ber $ciggnigeia $rubami nie moze by¢ wigkszy niz 2mm. Tolerancje srednic
kanatow i ksztaktck okraglych oraz wymiarow écian kanatow i ksztaltek prostokatnych prry
prrewodach do 400mm wynosi 14mm. Kanaly montowaé na wicszakach, wspornikach [fub
konstrukcjach podirzymujacych. Migdzy kanalem a wspomikiem lub obcjma stosowal podkfadki
amortyzujgee o grubodei ok, Smm.

Wszystkic wentylatory powinny posiada¢ dopuszezenie do stosowania na rynku krajowym. Nalezy
montowa¢  wentylatory zeodne 7 charakierystyka okreslong  w  dokumentacji - technicznej;
dopuszczalna tolerancja w zakresic wydajnodei § sprezu wynosi | 5%, Montowaé wentylatory w
stanic zlozonym lub podzespolach.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddaé ogledzinom, probic drialania, oraz wykona¢ pomiary
wydajnodei uregdzen.

Poprawnosé dziatania urzadzen oraz wyniki pomiaréw powinny rosta¢ potwicrdzonc pisemnic

7. Kontrola jukosci vobot

09.7.1 Wymaganie ogdlne

Opolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale 51-00.

09. 7.2 Komtrola i badamia w trakeie Robdt | odbiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodnosé wykonywanych robét i uzytych materialow 7
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami ‘Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola zwiazana » wykonanicm in ;‘hl(tc]i pm*inna byé preeprowadzona w crasic wszystkich laz
robot zgodnic 7 warunkami technicznymi i normami. Kazda dostarczona partia materialow powinna
byé zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakogei producenta. Wyniki preeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ va dodatnie, jeseli wszystkic wymapania dla dancj fazy robot zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwick » wymagai nic zostalo speknione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za nicrpodng #
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownic,

W ramach kontroli jakosci nalezy:
- podda¢ instalacj¢ wodociggowa i kanalizacying probic szczelnoscei,
- poddaé kanaly wentylacyjne probic szezelnosci
- sprawdzi¢ usytuowanic armatury i urzgdzoen
- sprawdzié wydajnogé wentylatordw i powictrznych otworow wentylacyjnych
- sprawdzi¢ liczby obrotow wentylatordw
- sprawdzi¢ zgodnosé v Dokumentacig Projekiowy.

09.8. Obmiar robot

09.8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w rozdziale S1-00
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09.8.2 Jednosthi obmiaru

09.9.

Tednostkg obmiaru Robdf jest: )

- w” (metr kwadratowy) - dla przewodow wentylacyjnych do 1,0 m’, izolacji ciepinej, podsypki
pod rurociggi podposadzkowe itd.

- s (sztuka) - dla zainstalowanceo wyposazenia, armatury, urzgdzen

- m (metr) - dla ulozonych przewoddw wody, kanalizacji i c.o., wykonania przewicr(éw,
wykonania pfukan , dezynfekeji i prob szezelnodet instalacji ,

- ode. -1prob. (proba jednepe odeinka)  dla wykonania proby wodnej szezclnosei rurociggow
kanalizacyjnych,

- kpl. (komplet)- n.p. dla zainstalowanych zespotow urzadze, uktadow pomiarowych, dla prac
demontazowych id. |
m® (metr szegeienny) - dla wykonanyeh wykopéw pod rurociggi podposadzkowe,
r-g (roboczogodzina) - dla wykonanych 1 odcbranych robot r¢eznych i mechanicznych,

- m-g (maszynopodzina) - dla wykonanych i odebranych robét sprzgtu.

Odbior robot

09.9.1 Wymapgania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rovdziale S1T-00

W przypadku stwicrdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawea na swoj koszt 0w {erminie uzpodnionym 7
Inspektorcin Nadzoru.

09.9.2 Warunki szczegéiowe odbioru Robot

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacfi nalexy dokonad zgodnic » ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom [l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi micdzyoperacyjnemu podlepaja:

- przebicg tras kanalizacyjnych 1 wodociapowych,

- szerelnodé polacrzen kanalizacyjnych i wodociggowych,

- prrejseia dla przewodow prezez Seiany i stropy (umicjscowienic i wymiary otwordw),
- Seiany w migjscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanic, glazura),
- spos¢h prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- bruzdy w $cianach: - wymiary, crzystodd bruzd, zpodnosé z pionem i zpodnosé z kierunkicm w
preypadku minimalnych spadkow odeinkdw poziomych.

- elementy kompensac)i,

- lokalizacja preybordw sanitarnych.

Qdhior czesciowy

a) odbiorowi crgéciowemu nalezy poddaé te clementy urzadzen instalacji, kiore zanikaja w wyniku
postepu rohol, jak np. wykonanic bruzd, przebi¢, wykopow oraz. inne, kiorych sprawdzenie jest
nicmozliwe lub utrudnione w fazie edbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowepo powinien by¢ sporzadzony protokdd
i dokonany zapis w dzicnniku budowy.

Odbior koncowy
a) przy odbiorze kofcowym urzadzen i instalacjii nalezy przediozy¢ protokoly odbiorow
czeéciowyeh prob szerzelnosel, a takze sprawdzié zgodnos¢ stanu istnicjacege 7 dokumentacjy
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), 7 warunkami ninigjszepo rozdziatu
oraz wymaganiami odpowicdnich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych,

b) w szezegdinosel nalezy skontrolowad:
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- uzycie whaseiwych materialow 1 elementow urzgdzenia,
- prawidtowosé wykonania pofgesen,
- jakog¢ vastosowanych materiatow uszezelniajacven,
- wielkod¢ spadkow przewodow,
- adleptoset prreewoddw wepledem sichic | od pracprdd budowlanych,
- prawidfowosé wykonania odpowictrzen,
- prawidiowose wykonania podpor prrewodow oraz odleglodei micdzy podporami,
- prawidiowose ustawienia armafury,
- prawidtowosé vainstalowania pryybordw sanitarnych,
- jakos$é wykonania ixolacji: antykorozyjngj i cieplnes,
- vpodnosé wykonania instalacji » Dokumentacjg Projoktows 1 zapisami w Dyzicnniku
¢) Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastepujgee dokumenty:
- DPokumentacja  projektowa  »nanicsionymi  na  nicj  zmianami i uzupetniania  w trakeic
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyezgee jakosei wbudowanyeh materialow (Swiadectwa jakoscei wydanc prezez
dostaweow materialow),
- protokoly wezystkich odbiordw technicznych czesciowych,
- protokot preeprowadyenia proby szezelnodel catey instalacji.

Przeszkalenie obstugi
Wykonawcea jest zobowigrzany preeszkolic personel uZytkownika 1 preekazad dokumentacje
techniczno-ruchows urzgdzcn oraz insirukcje obstupi sporzadzong w formic pisemnej.

09.10. Podstawea platnosci

09.16.F Ogdlne usialenia dotyczgce platnosei

Ogolne zasady dotyergee platnosel podano w Specyfikacii Ogolnej §'1-00, a szevegodly zawarte
sg w Umowie pomicdzy Wykonaweg a Inwestorem oraz Speeylikacji Istotnyeh Warunkow
Zamowienia stanowigeych intepralng crgdc materiatow preetargowych. Podstawg platnodel stanowi
faktura wystawiona precz Wykonaweg na podstawic proftokolu zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

09.10.2 Cena jednostki obmiarowef

Cena wykonanej 1 odebranc instalacji obejmuje:

- vakup materialow

- dostawe materiatdw

- sporzadzenie preed rozpoczgciom budowy planu bezpicezenstwa i ochrony zdrowia

- wykonanie instalacji wewneirznyeh wodociggowych, instalacii kanalizacyjnej wraz z montazem

armatury i przybordéw sanitarnych, instalacji wentylacyjnych wraz » montazem urzadzen,

instalacjl osuszania wray, v montazem urzgdzen

- przejécia preez Sciany 1 stropy

- roboty raberpicerajace

- wykonanic prob szezelnodei instalac)i wodocigpowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej
wykonanic pomiaréw i lestow

- odhidr techniczny koncowy

- sporzgdzenic dokumentacji powvkonaweze]
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09.11 Przepisy zwiqrane

09.11.F Normy

PN-G2/B-01706
PN-92/13-01707
PN-81/B-10700.00
PN-81/B-10700/01

PN-81/B-10700.02

PN-92/B-10735
PN-HN 476

PN-150 6761:1996
PN-89/11-02650
PPN-92/M-T7400
PN-T9/H-74244
PN-70/H-97050
PN-7T0/H-97051
PN-70/H-97052
PN-70/H-97053
PN-70/H-97053
PN-77/M-34030
PN-88/M-42303
PN-88/M-42304
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03
FIN-TO/MN-01270.14
PN-FI-74200: 1988
PN-EN -1717- 2002
ISCr4435:1991
PN-B-76002
PN-B-76001

PN-B-03434
PN-EN-1505

PN-EN-1506

PN-B-76002

il

rzebudowa stacii wodociqgowe] wraz 2 infrastrukturg lowarsyszqeg

Instalacje wodocigeowe, Wymagania w projekiowanit.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociqgowe | kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania

i badania prrzy odbiorse. Instalacje kanalizacyine.

Instalacjc wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagpania

i badania przy odbiorze. Preewody wody zimnej i cieplej v rur

stalowych ocynkowanych.

Preewody kanalizacyine. Wymagania @ Badania przy odbiorze
Wymagania ogolne dotyergee clementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjncj

Rury stalowe. Praypotowanic koncow rur 1 kstatick do spawania,
Armatura i rurocigel. Cisnienia i temperatury.

Armatura preemystowa, Qoeolne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem prreewodowe.

Ochrona przed korovjg. Weorce jakosci preygotowania powicrzchni

stali do malowania.

Ochrona prred korosjg. Preyeotowanic powicrzehni stali, staliwa i

seliwa do malowania. Qpodlne wytycunce.

Ochrona prred korozjg. Ocena preypolowania powicrzchni stali,

staliva [ zeliwa do malowania.

Ochrona preed  korozjg, Malowanic konstrukeji  stalowych,  Ogpdlne
wytyczne.

Ochrona preed korozjg, Pokrycia lakicrowe. Wytyezne opdlne,

lzolacja cieplna urzgdzen energetycrznych. Wymagania i badania,
Armatura manometryesnyeh urzadzch pomiarowych, Kurki,
Cignicniomicrze wskaznikowe zwylkde 7 clementami spresystymi.
Wylyerne znakowania rurocigpow. Postanowicnia ogolne.

Wytyerne ynakowania rurocigedw, Kod barw rozpoznawceryeh do

preesyfania crynnikow.

Wytyerne makowania rurocigeow. Podstawovwe wymagania.

Rury stalowe ve szwem pwintowane

Ochrona wody przed wtormym zanicezyszezeniem wody w instalacjach
wodocigeowych 1 opolne wymagania dla urzadrzen zapobicgajacych
zanicezyszeseniu precy preeplyw awrotny

Rury i ksutaltki v nieplasty(lkowancgo polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgeych i kanalizacyjnych.

Wentylacja - Polgezenia urzadzen, pracwodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych (zastepuje BN-89/8865-006)
Wentvlacja - Praewody wentylacyjne -
(vastepuje BN-84/8865-40)

Wentylacja - Przewody wentylacyjne  podstawowe wymagania i badania
Wentylacja budynkow  Przewody prosie i kszialtki wentylacyjne z blachy
o prrekroju prostokginym - Wymiary

Wentylacja budynkdw  Przewaody proste i ksztaftki wentylacyjne 7 blachy
o prrekroju kolowym - Wymiary

Wentylacja - Polgerzenia urzadzen, praewoddw i ksatattek wentylacyjnych
blaszanych

Szezelnosé - Wymagania 1 badania
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09.11.2 Inne dokuwmenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Arkady, Warszawa 1989-
1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rohdt budowlanych, imstytut ‘l'echniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki tcchnicane wykonania 1 odbioru sicei i instalacji. Ceniralny Ogrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjncj INSTAL, Warszawa, 2001r.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 11 Instalacje sanitarne i
przemystowe™. Arkady, Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurocigpdw 7 tworzyw szucznych - Polska Korporacja ‘FTechniki
Sanitarncj, Grrzewerze], Gazowej i Klimatyzacii -Warszawa 1994 r.

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacfi rurociggowych v nicplastylikowancpo
polichlorku winylu.
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