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F0. SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST-£ 1. Sieci migdzpobiektowe

L0.1. Wstep

[0.1.F Przedmiot Specpfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Speeylikaci Technicznej sg wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robot
swigzanych 7 realizacig projektowanych sicei wodociggowych oraz projektowanych sicei
kanalizacyjnych na {crenic stacji wodociagowej w micjscowosei Ktonna w pminic QOdrzywal,

H0.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szezepotowa Specylikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prry
zleceniu i realizaci robot wymicnionyeh w pkt. 0.1.2

10.1.3 Zakres Robdt objetyck Specyfikaciq Vechniczng

Roboty, ktorych dotyczy specylikacia, obejmujg wszystkic czynnodei umozliwiajace i majace na celu
wykonanic  projekfowanych  sicei wodociagowyeh 1 kanalizacyjnych. Ninicjsza specyfil acja
techniczna vwigzana jest 2 wykonaniem nizej wymicnionych robét:
o wytyerenio tras
e wykonanic wykopomw
¢ odwodnicnic wykopdw
wykonanic podsypki piaskowcej
e wfozenic rurocigpdw
* wykonanic prob szezelnodei, plukania i dezynfekeji rurociggdw
¢ wykonanic zasypki piaskowej zaggszerone] warstwami
e montaz studzienck kanalizacyjnych

L

10.1.4 Ogdlne wymagania deipezqee robot

Wykonawcea jest odpowicdzialny 7a realizacje robdt zpodnic » dokumentacjg projekiows
specyfikacig techniczng, poleceniami nadzoru autorskicgo i inwestorskicpo oraz »podnic 7 art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlanc, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sicci
wodociggowych™ COBRIT INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Qdstepstwa od projekiu mopa dotyerzyc jedynic dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukeyjno - budowlanych lub zastgpicnia zaprojcktowanych materiatow wopreypadku
niemozliwosei ich uzyskania — przez inne materialy [ub clementy o sblizonych charakterystykach
I trwvafogel. Wszelkic zmiany i odstepstwa od zatwicrdzongj dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartodei funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jeseli dotycza zamiany
materiatow i clementéw okreslonych w dokumentacji techniczne] na inne, nic mopa powodowad
zmnicjszenia  trwatodei  cksploatacyjnej. Roboly montazowe nalezy realizowaé zgodnic #
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1l Instalacje
sanitarnc i preemysfowe”, Polskimi Normami, oraz innymi preepisani dotyczacymi praedmiotows)
instalacii.

10.2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w $7T-00
»Wymagania opolne.
Do wykonania sicei migdzyobicktowych mopg byé stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
Wszystkic rury 1 ksztaltki systemowe na kazdym odeinku rurociqou powinny pochodric od jednego
producenta i byé jednakowego typu oraz wiclkodel.

o Przebudowa stacii wodociquowef wraz » infrastrukiurg towarzyszqeg 113
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Waezystkic materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskic aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawea uzyska przed zastosowanicm wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien byé dokonywany wedfug
wymagan i w sposob okreglony aktualnymi normami.

Wszystkic materiaty instalacji wodociggowych stykajace si¢ bezposrednio v woda musza micé
swiadectwo Panstwowepo Zaktadu Higieny. Ponad to , zpodnic v Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia 7z dnia 29.03.2007r. w sprawic jakoSci wody przesnaczong do spozycia prrez ludzi
(D7.U.Nr61,poz417) vastosowanic materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji
wody wymaga uzyskania oceny higicnicznej wlagciwepo powiatowego lub  panstwowego
pranicznego inspektora sanitamego (§18 ust.1).

Kazda rura, clement nictypowy i ksztaftka powinny by¢ wyraznic i trwale oznakowane fabrycznic »
podanicm: nazwy producenta, daty produkeji, nr serii, klasy lub cignicnia znamionowepo, Srednicy
nominalngj, Srednicy zewnelrzne i prubosei seianki, normy odnoszaee si¢ do produkeji i kata
fukow i ksrtattek.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnetrz i wewngtrz, bes, widocznych
wrzerow 1 ubythkow spowodowanych uszkodzeniami.

£0.2.1 Rurociqpi wodociggowe
Do wykonania sicei wodociggowych nalezy uzy¢ rur i ksatalick cidnicniowych:
¢  PVC SDR26 PNIO o polyereniach zpreewanych  doczolowo, o $rednicach oraz
lokalizacji zpodnie v Dokumentacja Projcktowsy
e stalowych ocynkowanych, fqczonych poprzcz spawanic orarz na kohicrze stalowe, na
cidnicnic  1,0MPa. Rurociggi stalowe zastosowane jako kohcowki wewneteznych
instalacji technologicznych. Rury stalowe ukltadanc w gruncic winny zostaé raizolowane
tagma PVC. Srednice i fokalizacja poszesogdinych odeinkdw rgodnic v Dokumentacjg
Projekiowy
Do wykonania rur ochronnych nalezy uzyé:
e Rur stalowych czarnych izolowanych o srednicach i lokalizacji zpodnic » Dokumentaciy
Projektowsy.

16.2.2 Rurociggi kaenalizacyjne

Do budowy kanalirzacji migdzyobicktowej nalezy uzyd rur i ksztaltek kiclichowych, orawitacyjnych
typu cigzkicgo .87 (SDR34) o klasic sztywnodei SN 8 kPa z nicplastyfikowanceo polichlorku
winylu PVC-U lqczonych na uszerzelki wargowe, ktore dostarcza producent rur. Srednice
rurocigpdw zgodnic 7 Dokumentacig Projekiowa.

Stal ocynkowana stosowana bedzie jako kofcowki wewngtrznych instalacji technologicznych
(zgodnic z  Dokumentacjq Projektows). Rury stalowe ukladanc w gruncie winny vostaé
zaizolowance tasmag PVC,

Do wykonania rur ochronnych nalesy uzyé rur stalowych czarnych izolowanych o grednicach
i lokalizac]i zgodnice v Dokumentacjy Projekiows.

[8.2.3 Armaiura na siect

Sie¢ wodociggows i kanalizacyjna nalezy wyposazydé w armaturg zpodnic » projekiem .

Zaprojektowano nastepujgcy armature:

e Zasuwy odcinajgec Dnl50 z migkkim usrezclnieniem klina, kotnicrzowe wraz 7 obudowy
teleskopowa i skrzynkg uliczng. Korpusy zasuw powinny byé¢ odlanc » zcliwa sferoidalnepo, a
powicrzchnic  wspdlpracujgec  zasuwy 1 korpusu  powinny  byé  pokryte  wykfadzing
clastomerowdq. Trzony powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej, brazu aluminiowepo lub
mosiadzu o duzej wytreymalogei na rozcigeanie,

Zasuwy odeinajace na sicei wodociggowej powinny micé cisnicnic znamionowe 10bar.

Zastosowana armatura powinna by¢ oznakowana poprzez wybicic Tub wytlocrenic na gléwnym
korpusic lub odlewic ramy nastepujacych informacii: - .
. Prachudowa stacji wodociqeows) wraz = infrastrukivrg lowarzyscqeq 114
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&

% nazwa lub charakterystyczne logo producenta,

< norma odnoszqea sic do produkcii,

% klas cignienia (jesli dotyery),

% wiclkosé nominalna,

“ nazaworach jednokicrunkowych strzatka wiskazujaca kicrunek preeplywu.

Skrzynki uliezne dla armatury powinny byé wykonane 7 zeliwa szarcgo lub sferoidalnego. Powinny
mic¢ odlane napisy okreslajgec funkeje armatury Tub konstrukeje.

[0.2.4 Studzienki kanalizacpjne

Studzienki kanalizacyjne nalczy wykonaé jako whazowe o srednicach Drl1200 i Drl000mm.

Dno  studzienck  nalczy  wykonaé  jako clement  prefabrykowany, betonowy, stanowigey
monolityczne polaczenic krggu 1 plyty dennej. Sciany studzicnck wykonaé 7 kregow betonowych,
faczonych z clementem dna oraz migdzy sobg za pomocy cementu szybkowigzacepo v dodatkiem
penetrujgeym  stuzacym  do  plombowania  wycickdw  wody, odpornym na wody  gruntowe
agresywnosel XAZ2, deicki bytowe iz pospodarstw rolnych, wodg pitng oraz chlorowang.
Alternatywnic  polqeszenia  studzienck mozna  wykonaé  va pomoey  uszezolek  gumowych,
stozkowyceh, wykonanych specjalnic dotaczenia prefabrykatéw. Do ich montazu nalezy uzyé
smardw poslizgowyeh,

Pryejseic rurociagdw wody, przez deianke studzienki musi by¢ wykonane jako szezelne, w stopniu
uniemozliwiajgeym infiltracjc wody sruntowe;.

W prefabrykowanych clementach studzienck stopnic sazowe muszg byé fabrycrnic osadzanc,
samontowane mijankowo, w dwdch rzgdach, w odleglosei pionowej 30cm oraz w odlegfodci
poziomej, w 0si stopni, ok. 27cm.

Ptyta nakryweza studzienki powinna by¢ pofqezona 7 krggiem betonowym oraz, powinna posiadad
otwar wlarowy o $rednicy Dn600.

Studzienki posadowione w dropach i placach nalezy wyposazyé we whazy typu cigzkicpo 6600
D400 7 wypchnicniem betonowym, natomiast w terenic ziclonym we whazy typu lekkiego 6600 (we
PN-80O/HE-74051.02),

[0.2.5 Beton

Beton hydrotechniczny 13-20 powinien odpowiada¢ wymagpaniont PN-G2/6738-071

10.2.6 Zaprawa cementowa

Zaprawa cemenfowa powinna odpowiadac wymaganiom PN-B- 14501

10.2.7 Pigsek na podsypke i obsypke rur

Matcrialem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasck, zwir lub pospotka. Materiat
wybrany z wykopow moze byé wykorzystywany na podsypke 1 obsypke jedli jest jednorodny,
obojgtny chemicznic i tatwo zageszezany. Nie moze zawicraé korzeni ani innych cresei rodlinnych,
gruzi ani odpadéw budowlanych, pliny ani kamicni zatrzymywanych na sicic o oczku 25mm, lodu
ani materiafow rozpuszezalnych w wodzie pruntowe.

Materiafern na podsypke zwirows powinien by¢ caysty, preepuszezalny, twardy, chomicznic
stabilny 7wir naturalny, pospétka Iub lamany zuzel. Materiat na podsypke piaskowa powinicn
rawicral nicmnicj niz 90% frakeji prrechodzgeej przes sito Smm i nic wigeej niz 10% irakeji
prrechodzgec) preez sito ¢,2mm.

W micjscach pdvic kanalizacja vaprojcktowana vostaka powyscj strefy przemarzania gruntu nalezy
rastosowac acicpleni 7 kruszywa 7 zuzla paleniskowepo - sortowance oraz folig polictylenows,

W Prechudowa stacji wodociqeowef wrar z infrastruhlurg towarsyszqeg 115
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[0.2.8 Bloki oporowe

Bloki oporowe i podporowe nalezy wykonac z betonu B-10, zgodnic » normg BN-81/9192-05.
W miejscach potacrzenia bloku oporowepo # ksztaltkami nalezy zastosowaé grubg folig ub tagme
7 bworsy wa.

10.2.9 Skladowanic maieriatéw
Rury prrewodowe wodociggowe i kanalizacyine

Wyroby sq podatne na uszkodzenia mechaniczne, w wwigzku 7 coym nalezy chronié je preed
uszkodzcniami pochodzqeymi od podioza, na ktorym sq skladowanc lub przewozone, rawiesi
transportowych, stosowania nicwladciwych urzgdzen i metod przetadunku,

Rury w prostych odeinkach, skladowaé w stosach na rownym  podlozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosei nic mnicjszej niz 0,0m i w odstepach [-2metréw. Nie prrckraczad
wysokoscei skfadowania okolo Tm.

Rury w krepach skladowaé na plasko na rownym podfozu, na podkiadkach drewnianych,
pokrywajgeych co najmnicj 50% powicrzchni skiadowania. Nic prrekraczadé  wysokodei
sktadowania 2m.

Rury o roznych drednicach powinny by¢ skfadowanc oddziclnic, a gdy nic jest to mozliwe, to Fury o
wigkszych srednicach i grubszych $eiankach, powinny si¢ znajdowaé na spodyic.

Nic dopuszezaé do skiadowania materialow w taki s5posob, przy kiorym mogtyby wystapié
odksztatcenia (vagiceia, zapniccenia itp.) - w miare mozliwosei prrechowywad 1 transportowad w
opakowaniach fabrycznych.

Nicdopuszezalne jest zrzucenia clementdw Jak réwniez ciagnigeic pojedynczych rur, wigzek lub
kreedw po podiozu

Nalezy zachowaé szerzepding ostromosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
ponicwaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w fempceraturach ujemnaych znacznic wrrasta.
Ksztattki, zkyczki i inne materiaky powinny by¢ skfadowane, w sposib uporzadkowany,

Sktadowane rury 1 ksztaltki nic powinny by¢ narazone na besposrednic dzialanic promicniowania
stonceznepo i nadmicrne naprranic od sztucznych Zrodef ciepta

Dhuzsze skdadowanie rur powinno odbywaé w pomicszereniach zamknigtych Iub sadaszonych.

Rur 7 PVC nic wolno nakrywaé uniemozliwiajac preewictrzenic,

Armatura

Armatura powinna by¢é prrechowywana w pomicszereniach zabezpicerzonych prezed wphywami
atmoslerycznymi i crynnikami powodujgeymi korozje.

Krepi

Skfadowanic krepbw moze odbywaé sic na gruncic nicutwardzonym  wyréwnanym, pod
warunkiem, 7 nacisk przckazany na grunt nic przekracza 0,5 MPa,

Prey  skladowaniu  wyrobdw w pozycii  whudowania wysokosé  skfadowania nic powinna
przckracrzac 1,8 m. Skfadowanic powinno umozliwié dostep do poszezepdlnych stoséw wyrobdw
lub pojedynczych krepdw.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane Jjak majblizej wykonywanego odeinka sieei,
Podtoze  sktadowiska powinno  byé rawne, utwardzone s odpowiednim  odwodnicnicm,
raberzpicezajaee kruszywo preed zaniceryszezeniem w czasic jego skladowania i poboru,

w Prechudowa stacii wodociquowef wraz z infrastrukiuera lowarzvs: qeq 116
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Inne materialy

Zaleea sig sktadowanic materialow w sposob zapewniajgey statecznosé oray, umozliwiajacy dostep
do poszezepdlnych asortymentow. Sposob skfadowania i prrechowywania materialow na placu
budowy powinicn zapewnié skuicesne zabezpicerzenic ich przed uszkodzeniem mechanicznym
iutraty  wihadciwosel technicznych W okresic  skladowania materialow nalezy dokonvwaé
niczbednych zabicpow konserwacyinych..

10.3 Sprret

[0.3.1 Ogélne wymagania dotyeiqee sprretu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.3

16.3.2 Sprzet do robdt proygotewawcgyel, montaiowyeh
e Priyg Ad :

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynic fakicoo sprzetu, kiory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robat, zaréwno w micjscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosei pomoeniczych oraz w czasic transportu, zatadunky i wyladunku
materialdw
W zaleznodei od potrzeb Wykonawea do wykonania robol preysotowawcerych, montazowych i
wykoriczeniowych zapewni nastgpujacy spregt:
- Koparki
- Samochody dostaweze
- Spycharki kolowe lub egsienicowe
- Zuraw samochodowy
= Spregt mechaniczny do zapeszczania gruntu
- Spregt reezny (ubijarki) do zapeszezania gruntu
- Woeigearki mechaniczne,
- Betoniarki kotowe, , betoniarki reesne
- Agrepat pradotworery
- Pompy do odwodnicnia wykopdw
- Spawarki
- Beczkowor
- Podstawowe narzgdzia recyne do obeinania i obrobki rur
Komplet elektronarzedzi
- Komplet narrzgdzi Slusarskich
Sprzgl montazowy i $rodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowanc do technologii
warunkow  wykonywanych robot oraz  wymogéw wynikajacych v racjonalnego  ich
wykorzysiania na budowic,
sprzgt odpowiadajacy pod wrpledem typdw i ilogei wymaganiom zav artym  w o projekeic
orpanizacji Robot zaakceptowanym przez, Inspektora Nadzoru

[0.4. Transport

F0.4.1 Ogdlne wpmagania dotyczqee transportu

Ogolne wymagania dotyczgce spragtu podano w SST 00 ,,Wymagania ogdline”.
Samochod samowytadowezy it inne Srodki transportu — odpowiadajace pod wrgledem typow i ilosei
wymaganiom zawartym w projekeice organizacji Robot akeeptowanym preez Inspektora Nadzoru.

w Preebudowa stacji wodociqgowef weaz = infrastrukiurg towarzys: qeq 117
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[0.4.2 Transport rur priewodewych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwoly unikngé
uszkodzen i odksziafeen przewozonych materiatow.

Rury mosna przeworié srodkami (ransportu wylacznic w potozeniu poziomym. W preypadku
safadowania do wagonu lub samochodu ciczarowego wigee] niz jednej partii rur, nalezy je
rabezpicezy¢ przed pomicszanicm. Rury powinny by¢ tadowane obok sicbie na cafej powicrzchni i
zabeypicezone preed prresuwaniem sic prrez podklinowanic lub w inny sposob.

Rury w crasic transportu nic powinny stykaé si¢ 7z ostrymi przedmiotami, mopacymi
spowodowad uszkodzenia mechaniczne.

Rury v tworzywa muszy by¢ przewozone pojazdami adpowicdnicj dlugodci, tak by wolne
konce wystajgee pova skrzynig fadunkows nic byly dhuzsze niz 1 m.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalcs precstrzepac prepisdw o
tadowaniu 1 wyladowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10
DKP).

Podezas prac prrefadunkowych rur nie nalezy rzucad, szezepolng ostroznosé nalery zachowaé
przy przotadunku rur wotulinic 7 PE w temperaturze blisko 0°C i nizej.

Przy wiclowarstwowym ukfadaniu rur gorma warstwa nic moze preewyrszad Scian $rodka
transportu o wigeej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wysobu.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowicdnich pojemnikach. Poderas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaf{ek nalezy unikaé ich zanicezyszezenia.

10.4.3 Transport armatury

Transport — armatury  powinicn  odbywac  si¢ krytymi  érodkami  transportu  zpodnic
7. obowigzujgeymi przepisami transportowymi.

Armatura  transportowa  luzem  powinna  byé  zabezpiccrona preed  preemicsseranicm
i uszkodzeniami mechanicznymi,

10.4.4 Traasport nrzadzern

Fransport  urzgdrzen powinien  odbywaé  sic  krytymi  érodkami transportu  zpodnic
z.obowigzujacymi przepisami transportowymi. Urzadzenia winny by¢ przewozone w polozeniu
wymaganym przez. DIR producentow  poszezepdlnych urzadzen orax rabezpicerone  preed
przemicszezaniem i uszkodzeniami mechanicynymi

10.4.5 Transport kregéw

Transport  samochodem  skrzyniowym w  pozyeji  whudowania, a zabezpicezenia  przed
uszkodzenicm wykonawea dokona ussywnienia przes zastosowanic preckiadek, rozpor i klinow »
drewna sosnowego i pumy. Podnoszenic i opuszeranic krgpow o Srednicy 1,2 m oraz wigkszych,
nalezy wykonywaé za pomocqg minimum {rzcch lin rozmicszezonych rownomicrnic na obwodzic
prefabrykatu. Krepi o mnicjszych érednicach podnosié i opuszezaé va pomocy  dwdeh  Tin,
Prefabrykowane piericienic odeigzajace i inne clementy studzienek przeworic fransportem jak kregi.

10.4.6 Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym érodkiem transportu w sposob zaberpicerajacy je prrce
sniszezeniem i nadmicrnym zawilgoceniem. Sposob i zabezpicezenic wyrobow kamiennych podezas
transportu powinicn odpowiadad BN-67/6747-14.
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