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10.5 Wykonanie robdt

10.5.1 Wymagania opdine

Qpdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale $T-00
£0.5.2 Roboty mosntaziowe

Ogdine warunki montaiu rur wodocigrowyeh oraz kanalizacyinpeh 7 PVC

Wytyery( trasy preewodOw, nastepnic wykona¢ wykopy wraz. 7 zabezpicezeniem przed obsuniceiom
ich cian, Zabezpiceayé i oznakowaé vajety czgsé terenu.
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna proystapic do wykonania montazowych robot.
Technologia budowy sicei musi gwarantowaé utrzymanic trasy i spadkow przewodow. Do budowy
kanatow w wykopic otwartym mozna przystgpic po ezesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza.
Materialy uzyte do budowy przewodow powinny byé zgodne 7 Dokumentacjq Projektowy i ST. Rury
do  budowy przewodow przed  opuszezeniom  do wykopu, nalezy oczydeié od  wewngtrz
i zewnglrz 7 ziemi oraz sprawdzié czy nic uleply uszkodzenin w ezasic transportu i skladowania.
Do wykopu nalezy opuscié przy uzyciu spreetu mechanicanego lub reermie, za pomoca, jednef Tub
dwach lin. Niedopuszezalne jest vrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy ukfadaé zawsze kiclichami w kicrunku przceiwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po ufozeniu zpodnic 7 osig i niweleta powinna Scigle preylegac do podioza na calej swej
dlugosci, na co najmnicj 1/4 obwodu, symetrycmic do jej osi.
Dopuszeza si¢ pod 7faezami kiclichowymi wykonanic od powicdnich gniazd w celu umozliwicnia
whagciweno uszezelnicnia zaery.
Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powictrza od O do 130 st, C. Ukladanic rur poza {ym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia fechnologii montazu  producentem rur.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnic wykopu, 7 uprzednio przy gotowanym podlozem, nalezy:
wsiepnic rozmiedcic rury na dnic wykopu,
wykonaé zkgera, prey czym rura kiclichowa (do ktdrej jest weiskany bosy konice nastepne
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwy ochronng 30 em ponad wicrzch rury 2
wytaczenicm odeinkow potgczenia rur, Osic Fezonych odeinkaw rur muszg si¢ znajdowaé na
Jednej prostej, co nalezy urcoulowaé odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem weiskowym.
Rury 7 PVC nalezy taczy¢ za pomoca kiclichowych polgczen weiskowych uszezelnionych specjainic
wyprofilowanym picrseicnicm gumowym.
W celu prawidfowepo przeprowadzenia montazu przeviodu nalezy wiasciwic przygotowac rury
7. PV, wykonujge odpowiednio wszystkic czynnoge prey potowaweze, takic jak:
przycinanic rur,
ukosowanic bosych kofncdw rur i ich oznaczenic.
Przed wykonaniem polgezenia kiclichoweszo weiskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem [5° Wymiary wykonancpo skosu powinny hyé takic, aby powicrzehnia polowy prubodci
Scianki rury byla nadal prostopadfa do osi rury. Na hosym kofcu rury nalezy proy potgczeniu
kiclichowym weiskowym zaznacryé plebokosé racza.
Zfgeza kiclichowe weiskane nalezy wykonvwaé whiadajac do welebicnia kiclicha rury specjalnic
wyprofilowang pierscieniowy uszerelke pumowa, a nastepnic weiskajae bosy 7 ukosowany koniee
rury do kiclicha, po uprzednim nasmarowaniu o smarem silikonowym. Do weiskania bosepo kofica
rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalery wyeiskarck.
Potwicrdzeniem prawidlowepo wykonania polyezenia powinno by¢ osiggniccic przez czolo kiclicha
granicy weisku oraz wspotosiowosé taczonych clementéw.
Potaczenia kiclichowe przed zasypanicm nalesy owingé lolig 7 tworzywa sztucznepo w cclu
zaberpicezenia przed dcicraniem uszerclki w czasic pracy przewodu,
Odchylka osi utozonego przewodu od osi projekiowanc] nie moze preckraczad - 20 mm dla rur PV,
Spadek dna rury powinicn by¢ jednostajny, a odchyfka spadku nic moze preekraczad L] em
Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty konice utozonego przewodu
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raberpicezyC preed ewentualnym zamuleniom wodg gruntows lub opadowsy, przes zatkanic wlotu
adpowicdnio dopasowang pokrywa,

Po sprawdzeniu prawidfowosei ulozenia przewodow i badaniu szerelnode nalery wykonaé obsypke
rurocianu, po to, zehy zagwarantowaé rurze dostateezne podparcic z¢ wszystkich stron. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadrsona, az do urzyskania grubosci warstwy  przynajmnicj 30 cm (po
raggszeseniu) powyzej wicrzchu rury. Material stuzaey do wykonania wypelnicnia musi spehiad te
same warunki, co material do wykonania podfoza.

Obsypka przewodu musi by prowadrzona, az do uzyskania grubosci warstwy przaynajmnici 30 em (po
rageszeseniu) powyzej wierzchu rury. Material shuzgey do wykonania wypelnicnia musi spetniad te
same warunki, co material do wykonania podtoza.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag, nic ulepl zniszereniu lub nie zostal przemicszezony.
W miare ukfadania i vageszezania osypki nalezy po kolei, stopniowo wyeigpal wzmocnicnic $cian
wykopu, aby nic porostawié pustych i nic zapgszerzonych micjse. Gdy material obsypki siggnic
poziomu wierzchu rury, sprzgt do ubijania moze byé uzywany tylko do crzgsci utozonych wysej
warstw obsypki, lezgeych wzdluz seian wykopu. Creéé materialu obsypki lezacy bovpodrednio nad
rurg nalezy jedynic Iekko ubi¢ nopami. Nad rurociggiem (30-40 ¢m powyzc) erzbictu rury) nalezy
utozye tasme ostrzcpawerzg 7 wkladky metalows. Po wykonaniu obsypki nalezy dokonczyé
zasypywanic rurociggu. Zasypka musi by¢ wykonana » materiatow i w taki spostob, by spelniafa
wymagania struktury nad rurocigeiem (odpowicdnio dla drogi, chodnika czy terendw riclonych).
Pozostata czgéé wypehnicenia moze byé wykonana za pomoca pruntu rodzimego, jesli maksymalna
wiclkos¢ crastek nie przckracza 30mm. Praydatnose gruntu rodzimepo do zasypywania rurociagow
potwicrdzi Inzynicr.

Pracc w poblizu micjse kolizji nalezy wykonywaé recznic, bez usycia sprzgtu mechanicznego,
przewody podwicsza¢ do konstrukeji wsporezych wykonanych indywidualnic na budowic pod
nadzorem wiascicicla uzbrojenia. Na istnicjace podziemne sicei energetyeszne i telckomunikacyjne w
micjscach skrzyZzowan nalezy natozy¢ rury ochronne. W micjscach przejseia kanalizacjg pod dropami
i chodnikami, rurociagi nalezy utozyé w rurach ochronnych stalowych,

Na rurociggach podzicmnych, w micjscach pdvic jest to koniccrne powinny by¢ zamontowane bloki
oporowe, dla uniknigeia przesuwania si¢ ksztatiek i armatury. Bloki oporowe powinny by¢ wykonanc
na fukach (vzmiana kicrunku), tréjnikach, w micjscach smiany $rednicy orarz pray zasuwach i
hydrantach. Bloki oporowe powinny byé wykonane zpodnic 7 normg BN-81/9192-05.

Ogdlne warunki moataiu sivdzienchk kanalizacyjnpch

Studzienki kanalizacyine montowaé w prrygotowanyn, odwodnionym wykopic, bezpodrednio na
gruncic rodzimym, podsypee piaskowej i [0em warstwie chudepo betonu Studzicnki nalezy wykonad
w konsirukeji prefabrykowanc zpodnic # Dokumentacja Projektowy.

Elementy prelabrykowane zaleznic od cigzary mozna ukladaé recznic lub prey uzyeiu lekkiego
sprzetu. montazowego. Przy montazu clementow, nalezy zwrdcié uwape na wiadciwe ustawicnic
kregedw i phyt, wykorzystujae oznaczenia montazowe (linic) znajdujgee si¢ na wyzej wymicnionych
clementach. Studzienki nalezy wykonad réwnolegle 7 budowa kanalizacji.

Izolacje rur, studzienck, nalezy wykonaé zgodnic 7 Dokumentacjq Projektowa,

fzolacja rur, Agczy powinna stanowi¢ szerelna, jednolitg powloke preylepajgey do powicrzchni
przewodu na calym obwodzie i nie powinna micé pecherzy, odpryskaw i peknice. Zlacra w wykopic
powinny by¢ zaizolowanc po prreprowadzeniu badania szerelnogei odeinka preewodu, izolacja
skgezy powinna zachodzié co najmnicj 0,1 m poza potqezenic # izolacjy rur.

Zabezpieczenic powicrzehni studzienck od vewnatry i wewnglrz powinno stanowicé szevzelng, jednolity
powloke, trwale prrylegajaca do $cian.

10.6. Kontrola jakosci robdt

10.6.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale §7-00.
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10.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robéi i adbioru

Kontrola zwigrzana 7z wykonanicm kanalizacji i wodocigeu powinna by¢ preeprowadzona w crasic
wazystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy urnaé va dodatnic, jeseli wszystkic
wymagania dla dancj fazy robdt zostaty spetnione. Jeali ktorekolwick » wymagan nic zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt usnaé za niczgodng v wymaganiami normy po wykonaniu
poprawek preeprowadzié badania ponownic.

Kontrola jakodei robdt powinna obejmowaé nast epujgce  badania: vgodnodei v Dokument aci
Projektows: wykopow otwartych, podsypki, zasypu przewodu, materiaféw, wozenia przevwoddw na
podiozu, szczelnosei prrzewodu na cksl iltracje i infiltracje, zabezpicerenia preewodu, studzienck
prred korozja.

©  Sprawdzenic zpodnodei v Dokumentacjg Projektows polepa na pordwnaniu wykonywanych
badz. wykonanych robot » Dokumentacjg Projektowa oraz. na stwicrdzeniu wrajemnej zpodnodei
na podstawic opledzin i pomiardw.

©  Badania wykopdw otwartych obejmujy badania materialdw i clementow obudowy,
raberpicezenia wykopdw praed valanicm wodg 7 opaddw atmosferyeznych, zachowanic
warunkow bezpicezenstwa pracy, a ponadto obejmujy sprawdrzenic metod wykonywania
wykopow.

¢ Badania podsypki przeprowadya sig preez.ogledziny zewnetrzne i obmiar, prey erym prubodd
podloza nalezy wykonaé w trzech w ybranych micjscach badanego odcinka padioza .
dokladnoscig do 1 cm.

¢ Badania zasypu przewodu sprowadya si¢ do badania warstwy ochronnej ZASYPU, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

*  Badania warstwy ochronnej zasypu nale 7y wykonac przez pomiar jego wysokosgei nad
wicrzchem kanatu, zbadanic dotykicm sypkosci materiatu uzytepo do zasypu, skontrolowanic
ubicia zicmi. Pomiar nalezy wykonad z dokfadnoscig do 10 cm w micjscach odlcetyeh od sichie
nie wigeej niz 50m.

*  Badania nasypu statepo sprawdza sic do badania ZAPESZCZENTA JrUNtU NasypoOwego we
BN-77/893 1-12, wilgotnodci ZARLSICIONCHO gruntu.

©  Badanic materislow uzytych do budowy sicei nast¢puje przez pordwnanic ich cech »
wymaganiami okredlonymi w Dokumentacji Projektowe] i ST, w tym na podstawic
dokumentow okreslajgeych jakoge wbudowanych materiafow i poréwnanic ich cech 7 normami
przedmiotowymi, atestami producentdw fub warankami okreslonymi w ST oraz hezposrednio
na budowic przez opledziny zewnetrzne lub przez odpowicdnic badania specjalistycesne,

* Badanic szerzelnosei odeinka prrewodu kanalizacji na cksfiltracj¢ obejmuja: badanic stanu
odeinka kanatu wray. ve studzienkami, napefnicnic wodg i odpowictrzenic przewodu, pomiar
ubytku wody. Poderas proby naleiy prowadzi¢ kontrolg svezelnodei zhery, §eian przewodu i
studzienck, W przypadku stwicrdzenia ich nicszerelnogei nalezy poprawi¢ uszesclnienie, a w
razie nicmozliwodel oznacrzy¢ micjsee wycicku wody i przerwaé badanic do crasu usuniecia
preycryn nicszezelnoded,

Badanic szeselnodel odeinka kanalizacji preewodu na in flitracje obejmuje: badanic stanu
odeinka kanatu wraz z¢ studzicnkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W erasic
trwania proby szezelnosei nalezy prowadzic obserwaci¢ i robi¢ odezyty co 30 min. polozenia
swicrciadta wody pruntowej na zewnylrz. i w kineeie poszezepdlnych studzienck.

*  Badanic zabezpicezenia prrewodu, studzicnek przed korozjg nalezy wykonaé od zewngfry po
probic szezelnoget odeinka preewodu na cksfiltracje, zas od wewnatrz po probic szevelnodei na
infiltracj¢. Izolacje powicrzehniows preewodu i studzienck nalezy sprawdzic preey, opukanic
miotkicm drewnianym, natomiast wypclnicnic spoin okfadzin zabespicczajaeych izolacje
studzienck przez opledziny zewnetrne.

©  Badanic srzezelnosei sicei wodocigpov ¢ ¢ Do crasu preeprowadzenia proby  szezelnosed
przewody nie mogg by¢ naslonceznione. Napeianic preewodu powinno odbywaé si¢ powol
od najnizszcgo punktu trasy. Temperatura v ody nic moze przekraczaé 20° C. Po napelnicniu
woda I odpowictrzeniu nalezy przewdd porostawié na 12 sodzin w cclu ustabhilizowania. Po
ustabilizowania si¢ probnego cisnicnia wody w przewodzic nalezy przcs okres 1 godziny
sprawdzac jepo wysokosé.
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Cidnicnie probne Pp powinno wynosic:
- dla odeinka przewodu o cignicniu roboezym  Pr do 1,0 MPa Pp 1,5 Pr leez nie nizsze niv,
[,OMPa

Wynik pozytywny proby cisnicnia (o brak spadku cignicnia ponizej probnepo prres okres |1
podziny,

Srezelnose odeinka | calepo preewodu powinna by¢ sprawdzona zpodnic v obowigzujaca
normg. Po zakoncrzeniu proby szezelnosci nalezy smnigjszy¢ cidnicnic powoli w sposobh
kontrolowany, a przewéd powinien by oprozaiony z wody. Po zakonczeniu budowy preeviodu
i porytywnych wynikach proby szezelnodei nalezy dokonaé jego phikania, uzywajge do tepo
wody czystej. Predkose prreplywu powinna by tak dobrana, aby mopla wyptukaé wszystkic
raniecryszezenia mechaniczne 7 przewodu. Praowod mozna uznad za dostateesnic wyphuikany,
jeshi wyplywajaca 2 nicgo woda jost czysta i berbarwna.,

FQ.7. Obmiar robdt

[6.7.1 Wymagania ogdlne

Ogolne rasady odbioru robét podano w rozdziale §1-00

[0.7.2 Jednosthi obmiary

tednostky obmiaru Robdt jest:

- m (metr) - dla wlozenia rur, demontazu rur, proby wodne szezclnodel, dezynickeja i phukanic
rurociagdw wody, wykonania prrewicrtow (# doktadnosceig do 1,0 m)

- sul (s7tuka) - dla zainstalowancgo wyposazenia, armatury, clementdw studzienck, zbiornika,
wykonanych polgezen rur, preebié otwordw

- ode. -Tpréb, (proba jednego odeinka) - dla wykonania proby wodnej szerzelnoge rurocigedw
kanalizacyjnych,

- r-g (roboczogodzina) - dla wykonanych i odebranych robot rgeznych i mechanicznych,

= m-¢ (maszynogodzina) - dla wykonanych i odebranych robat sprzgtu.

£0.8. Odbidr robor

10.8.1 Wymagania ogélne

OgolIne zasady odbioru robat podano w rozdziale ST-00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspckior Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawea na swoj koszt 1w terminic uzgodnionym
Inspeklorem Nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za wykonance zgodnic » Dokumentacig Projekiowy SST i wymaganiami
Inzynicra, jezeli wszystkic pomiary i badania v zachowaniem tolera neji daty wyniki porzytywne.

10.8.2 Warunki szezepélowe odbioru Robdr

QOdbioru robdt polegajacych na wykonaniu mstalacji nalezy dokonaé vgodnic z “Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. ‘Tom I Instalacje sanitame i
preemystowe™

W procesic budowy kanalizacji i sicei wodocigpowe] majg micjsce odbiory czgéciowe i adbiory
koncowe,

Odbiory crgsciowe odnoszg sic do poszezepolnyeh zadan prred zakonczeniem budowy kolejnych
odeinkdw przewadu, a w szezepdlnosged robot podlepajacych zakryeiu,

W zwiazkn z.1ym, ich vakres obejmuje:
- sprawdzenic  zgodnosei wykonanego odeinka v, dokumentacjg (projckt budowlany), w tym
w szezepolnoscel zastosowanych materiatéw,
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- sprawdzenic prawidtowosci wykonania robot zicmnych, a w szezepdinodei podiova, podsypki,
obsypki, glebokosci ulozenia preewodu, zpodnic 7 ST-02 ,,Roboty siemne”,

- sprawdzenic prawidtowosci montazu odeinka preewodu, a w szezepdlnosei zachowania kierunkuy i
spadku, starannogei wykonanych pofacren,

- sprawdzenic prawidlowodei zaberpicezen odeinka prrewodu, a w szezepdlnosel przy precjsciach
przes prreszkody (drogi, kable),

- sprawdzenic prawidlowosei wykonania studzicnck,

- prreprowadzenie prob szezelnoged.

Przed preckazaniem inwestycji do cksploatacii, nalezy dokonaé odbioru koncowepo.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z nanicsionymi na nicj zmianami i uzupeiniania w trakeic w vkonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczgee jakodei wbudowanych materiatéow ($wiadectwa JakoSei wydane prrez
dostawedw materialéw,

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgdciowych,

- Protokdt przeprowadzenia proby szezclnodei cafej instalacji.

- Wyniki badan wody przeprowadzone przer. Sanepid
Qdbidr techniczny - koncowy nalezy rakoticzyé protokotem odbioru robét i nic moye on zawicrad
stwierdzen warunkowych,

10.9 Podstawa platnosci

10.9.1 Ogdlne ustalenia dotypczace platiosci

Ogdne zasady dotyczace platnogei podano w Specyfikacii O eolnej §1-00, a srerepdly vawarte sq w
Umowic pomigdzy Wykonaweg a Inwestorem oraz specyiikacji [stotnych Warunkow Zamowienia
stanowigeych integralng czesé materiatow prectargowych. Podstawe platnodei stanowi fakiura
wystawiona przcz. Wykonaweg na podstawic protokotu

10.9.2 Cena jednosthi obmiarowej

Cena wykonanych i odebranych robot, swigzanych 7 wykonanicm sicei san itarnych obejmuje:
= roboty praygotowawere
- rakup mafteriatow
dostawe materiafdw
- sporzadzenie przed rozpoesgeiom budowy planu bezpicerenstwa i ochrony zdrowia
= wytyezenie obicktu, prace pomiarowe w czasic budowy
wykonanic niczbednych tymezasowych nawicrzehni komunikacyjnych
- wykonanic rozbidrek i odtworzenic stanu picrwotnepgo terenu
uzgodnicnia orpanizaci robot i nadzor uzytkownikdw
- odwodnicnic wykopu
- przygolowanie podiora
ufosenie sicei wodociggowych i kanalizacyjnych
montaz, studzienck, armatury
- wykonanic izolacji clementow betonowych i zelbetowych
- odbior techniczny crgdéciowy i odbiory micdzyoperacyjne
- rasypanic wykopu wraz z zaggsrzezenicm gruntu
uktadanic rurocigedw w rurach osfonowych
= oznakowanie trasy rurociagdw i armatury
- wywoOz nadmiaru zicmi
- przeprowadzenic niczbednych badad i prob
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- odbior techniczny konticowy
sporzadzenie dokumentacii powykonawezej
wykonanic peoderying imwentaryzacji powykonawescj

1010, Dokumenty odniesienia

[0.10.1 Normy

BN-83/88-3602 Przewody podzicmne. Roboty ziemne, wymagania i badania prry
odbiorze

PN-92/B-10725 Wodociapi. Preewody zewnetrzne. Wymagania i badania,

PN-87/13-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna, Obickty i clementy wyposazenia.
Terminologia

PN-EN [452-1:2000 Systemy przewodowe 7 tworzyw sziucznych. Systemy przewodowe v,

nic- rmigkezonepo poli (chlorku winylu) PCV-U) do przesylania
wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN-1452-2:2000 Systemy przewodowe 7 tworzyw szt ucznych. Systemy prrewodowe 7
nic-zmickezonepo poli (chlorku winylu) (PCV-U) do preesytania
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy prrewodowe 7 tworzyw srzlucynych. Systemy preewodowe
z nic-zmigkezonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do prresyfania
wody. Ksztaltki,

PN-92/M-7400 Armatura prremysfowa. Opdlne wymagania i badania.
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa, Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych, eazowych.
PN-89/M-74091 Armatura preemysiowa. Hydranty nadziemne na ciénicnic nominalne
1 MPa,
PN-86/13-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na prrewodach
Wodaciggowych
ZN-(G-3150 Rury »# PEHID
PN/B3-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagpania i badania
prey odbjorze.
PN/B-10729:1990 Kanalizacja. Studzicnki kanalizacyjne.
BN/8971-08:1986 Prefabrykaty budowlance » betonu. Krepi betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zawykiy.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlanc zwykie,
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpicerzenia w budownictwic. K onstrukeje betonowe i
zelbetowe, Nazwy 1 okredlenia.
PN-741B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-72/H-83 104 Qdlewy 7 zcliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy.
PN-85/C-89203 KCsriattki kanalizacyjne 7 nicplasty ftkowanego polichlorku winylu,
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nicplasty fikowanepo polichlorku winylu,
PN-87/B-01100 Kruszywa mincralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia,
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betondw, Wymasania technicyne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechnicrny. Badania masy betonowej.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechnicyny. Skiadniki betondw, Wymagania technicrzne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania prey
adbiorze
I3N-86/897 1-08 Prefabrykaty budowlane 2 betonu, Rury 1 ksztaltki cisnieniowe. Kregi

betonowe 1 zelbetowe.
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10.10.2 Inne dokumenty

» Warunki technicrne wykonania i odbiory robot budowlano-montazowych. Tom I Ing
sanitarnc i przemystowe™. Arkady, Warszawa 1988,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001,

talacje
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