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4. pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp.
Mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 M, pomiary obwodéw ochrony
przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania wylacznikéw réznicowo-pradowych.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokél Po pozytywnym zakoriczeniu
wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zataczyé instalacje pod
napigcie i sprawdzic, czy silniki obracajg sie we whasciwym kierunku.

11.5.4. Uktadanie kabli

11.5.4.1 Roboty ziemne — wykopy

Wykopy. Wykopy pod kablowe linie zasilajace NN nalezy wykona¢ jako wykopy o $cianach
pionowych rgcznie.

Giebokos¢ wykopow winna by¢ dobrana tak, aby ulozone w nich, na podsypce

piaskowej kable znalazly si¢ (gérna krawgdz kabla) na glebokosci 70 cm ponizej powierzchni
gruntu dla kabli NN. Szerokos¢ dna wykopu winna wynies¢ odpowiednio dla ilosci
uktadanych kabli.
Podsypka piaskowa. Dno rowu kablowego, na calej jego szerokosci nalezy zasypaé¢ warstwa,
piasku grubosci 10 cm stanowiaca posypke pod budowana linie kablows, W przypadku
gruntow bardzo silnie nawodnionych grubo$¢ podsypki nalezy powiekszyé do 15 cm. W
przypadku ukladania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczefi
mozna, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, zrezygnowaé z wykonywania podsypki
piaskowe;j.

11.5.4.2 Roboty montaiowe

Ukladanie kabli w rowach kablowych. Przed przystapieniem do ukladania kabli nalezy w
rowie kablowym ulozy¢ rury ostonowe na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem.

Kable w rowie nalezy uklada¢ przez odwijanie kabla z bebna kablowego
przewozonego na przyczepie do przewozenia kabli nad rowem. Przy przeciaganiu kabla przez
rury ochronne nalezy stosowa¢ metody zapewniajace nie uszkodzenie kabla i jego izolacji.
Kable nalezy uklada¢ w rowie linig falistg zwigkszajac tym dhugosé kabla o 4% w stosunku
do dlugosci trasy kabla.

Kable, w trakcie ukladania lub bezposrednio po utozeniu, nalezy oznakowaé poprzez
zafozenie opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zakladane na calej
diugosci kabla co okoto 10 m oraz bezposrednio przy kazdej mufie kablowe;.

Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustéw a takze przy mufach kablowych
nalezy pozostawi¢ zapas kabla po 2 m z kazdej strony przeszkody. Na zatlomach trasy oraz
przy ukiadaniu zapaséw kablowych nalezy zachowa¢ dopuszczalny promien giecia kabla.

Po ulozeniu kabla nalezy go zasypa¢ co najmniej 10 cm warstwa piasku, nastepnie 15 cm
warstwa gruntu rodzimego. Po zaggszczeniu tych warstw nalezy nad kablem ulozyé¢ folie
ostrzegawcza z PCV koloru niebieskiego dla kabli NN o szerokosdci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm. Nastepnie nalezy zasypa¢ row kablowy gruntem rodzimym warstwami po
maksimum 30 cm z ubijaniem.

Przy ukfadaniu linii kablowych nalezy zachowaé wymagane zgodnie z PN odleglosci
pionowe i poziome od innych urzadzen infrastruktury technicznej.

Roboty montazowe — skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem. Na skrzyzowaniach z-
istniejacym uzbrojeniem podziemnym kable nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi na szeroko$é
krzyzowanego uzbrojenia oraz po dwa metry w obie strony od skrzyzowania. Wiloty rur
ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na glgboko$é co najmniej 10 cm od wlotu
rury pianki poliuretanowe;.

Przy skrzyzowaniach nalezy stosowaé nastepujace zasady:
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- na skrzyzowaniach z wodociggami, gazociggami i kanalizacja sanitarng kabel winien
znaleZ¢ si¢ nad krzyzowanym rurociagiem.

- na skrzyzowaniach z innymi kablami, kabel o wyzszym napieciu roboczym winien znalezé
si¢ ponizej kabla o nizszym napieciu roboczym.

W kazdym przypadku odleglosé pionowa od krzyzowanych urzadzen winna wyniesé
co najmniej 0,5 m. W przypadku, gdy zachowanie tej odleglosci jest niemozliwe, dopuszcza
si¢ zmniejszenie odleglosci pionowej pod warunkiem nalozenia na krzyzowane urzadzenie
rury ochronnej dwudzielne;j.

Oznakowanie trasy kabla. Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trase linii kablowej
oznakowac poprzez:

- zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z litera ,,K” na wszystkich zalomach
trasy kabla oraz na odcinkach prostych co najmniej co 100m,

- zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z literg ,,M” w miejscu zabudowy muf
kablowych,

Podiaczenie kabla. Podlaczenia kabli zasilajacych mozna dokona¢ po wykonaniu pomiaréw
stanu izolacji, pozytywnym wyniku préb napigciowych oraz odebraniu linii kablowej przez
Inspektora Nadzoru.

11.5.5 Instalacje ochronne.

Przewody ochronne (zerujace, uziemiajace, sieci ochronnej i wyréwnawcze)
przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw metalowych
nalezy uklada¢ w sposdb staly. Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢
wielodrutowe. Mogg one by¢ zyla przewodu wielozylowego lub oddzielnym przewodem
jednozylowym. Przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacja barw zielonej i
z0lte;.

Przewody ochronne powinny by¢ faczone w nastepujacy sposéb:

» polaczenia i przylaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonywaé jako stale,
przerwanie lub rozluZnienie tych polaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia
narzedzi,

» przewody z gotej linki nalezy taczy¢ polaczeniem $rubowym na zaktadke przy uzyciu
co najmniej dwoch objemek dwudrubowych; diugosé zaktadki powinna wynosié co
najmniej 10cm,

» przewody z golego drutu nalezy laczy¢ polaczeniem srubowym lub potaczeniem
spawanym na zaktadke¢ o dlugosci co najmniej 10cm,

Przewody z gofej taSmy nalezy laczy¢ polaczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadke o dlugodcei co najmniej 10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w
obu koricowkach tasmy, polaczenia Srubowe nalezy wykona¢ srubami o $rednicy co najmniej
10mm ze stali odpornej na korozj¢ lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozja; nalezy je
wykonywa¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaly co najmniej dwa zwoje gwintu
Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié i zabezpieczyé podkiadka sprezystg
przed samoczynnym rozluznianiem.

Przylaczenia przewodéw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwodéw aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wylacznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatéw. Przewody ochronne w sieci w ktorej zastosowano wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe nalezy izolowac tak jak przewody robocze (skrajne i
neutralny). przewodéw roboczych nie wolno uziemiaé za wylacznikiem ani faczyé z
przewodem ochronnym.

Przewody uziemiajace urzadzeni o napigciu powyzej 1kV nalezy wykonaé¢ z gotych
drutéw, pretéw linek lub tasm stalowych.
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11.5.6 Polqczenia wyrownawcze

Wszystkie przewodzace czgsci urzadzen i instalacji znajdujace si¢ w budynku powinny
by¢ polaczone potaczeniem wyréwnawezym. Zaleca si¢ aby polaczeniami wyréwnawczymi
dodatkowymi obejmowaé metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. Przekrdj przewodu
potaczenia wyréwnawczego dodatkowego, laczacego ze soba dwie czesci przewodzace
dostgpne, powinien by¢ nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego
przylaczonego do tych czedci przewodzacych dostgpnych. Jezeli rury wodociagowe w
obiektach budowlanych sa wykorzystywane do uziemien lub jako przewody ochronne,
wodomierz powinien by¢ zmostkowany, z tym, ze przew6d mostkujacy powinien mieé
odpowiedni przekrdj w zaleznodci od tego, czy pelni on funkcje przewodu ochronnego,
przewodu wyr6wnawczego czy tez przewodu uziemienia funkcjonalnego.

11.5.7 Instalacje odgromowe

Na budynku SW instalacje odgromowa nalezy wykonaé z drutu stalowego
ocynkowanego @8. Zwody pionowe nalezy polaczy¢ za pomocg zlacz kontrolnych, w
skrzynkach probierczych ziemnych, do uziomu otokowego.

Na kominach nalezy wykona¢ zwody poziome niskie oraz lokalne zwody pionowe z
drutu Fe/Zn fi8 o dlugosci 600mm.

Przewody odprowadzajace Fe/Zn fi8 nalezy wykona¢ w rurach ochronnych RL28 p/t.
Wszystkie metalowe czgsci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu powinny byé
polaczone najkroétszg droga ze zwodami poziomymi.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 61024,

11.5.8 Uziomy

Uziomy przewidziano jako otokowe z plaskownika Fe/Zn 30x4 ulozonego w
odlegloéci nie mniejszej niz Im od Scian budynkéw na glebokosci 0,8m. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q warunek ten nalezy sprawdzi¢ pomiarami po
wykonaniu uziomu a nastgpnie sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowej. Uzioméw nie
wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nieprzewodzacymi. Wszystkie polgczenia
spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
pomalowanie farba asfaltowa. Uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 61024.

11.5.9 Oswietlenie

Oprawy oswietleniowe i inne urzadzenia o$wietlenia elektrycznego powinny byé
odpowiednio dobrane do srodowiska i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania, a
rozmieszczenie 1 konstrukcje opraw oswietleniowych powinny zapewniaé wymagane
natezenie i rownomiernos¢ o$wietlenia.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszaréw stosowania.

11.5.9.1 Oswietlenie wnetrzowe podstawowe

Oswietlenie pomieszczen nalezy zrealizowa¢ za pomoca opraw S$wietlowkowych o
odpowiednim stopniu ochrony.
11.5.9.2 Oswietlenie awaryjne.

Ciagi komunikacyjne wyposazy¢ w oprawy awaryjne o czasie podtrzymania 3 godz.

11.5.9.3 Wytyczne wykonania oswietlenia terenu

Teren stacji wodociggowej nalezy os$wietli¢ za pomocg oprawy zamontowanej na stupie
aluminiowym o wysokosci 3m. Stup nalezy ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie
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betonowym. Na stupie nalezy zamontowaé nowa oprawe oswietleniowa o stopniu ochrony
IP65 wyposazona w metalohalogenkowe Zrodia $wiatta o mocy 150W.

11.5.10 Wytyczne montaiu rozdzielnic

Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z odpowiednimi
szczegblowymi instrukcjami montazu tych urzadzen.

W przypadku gdy rozdzielnica dostarczana jest w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i polaczy¢ $rubami ich konstrukcje; nalezy stosowaé po
dwie podkladki okragle (pod teb $ruby i nakrgtke). Przed skreceniem konstrukeji nalezy
poluzowa¢ polaczenia srubowe mocujace szyny zbiorcze na izolatorach.

Rozdzielnice nalezy ustawiaé nast¢pujaco:

» w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztaltownikach zwiazanych z podlozem w

toku prowadzenia prac budowlanych, przykrecié¢ do nich rame dolna urzadzenia,

» w przypadku ustawienia urzadzenia bezposrednio na podiozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kolkow rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w
miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw; po usunieciu urzadzenia
wywierci¢ otwory, zalozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu na
wiasciwym miejscu,

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

> zainstalowaé aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w
oddzielnych opakowaniach,

» zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

> dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

» zalozy¢ ostony zdjete na czas montazu.

Polaczenia aparatéw rozdzielczych nalezy wykonywaé przy uzyciu prefabrykowanych
szyn laczeniowych. Polaczenia oraz podiaczania obwodéw odbiorczych nalezy tak wykonaé
aby uzyska¢ symetryczne obciazenia linii WLZ.

Rozdzielnice i tablice rozdzielcze nalezy wykonaé na warsztacie $ciSle wg schematow
zawartych w projekcie technicznym.

11.5.11 Koordynacja robot elektrycznych 7 innymi robotami

Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja nalezy objaé
rowniez projekty organizacji obudowy i robét, ogélne harmonogramy budowy oraz faze
realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie rob6t koordynowaé biezaco z
kierownikiem budowy — przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami rob6t
poszczegblnych branz.

Og6Iny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia
i zakoniczenia poszczegdlnych rodzajéow robét lub ich etapéw i powinien by¢é tak uzgodniony,
aby zapewniat prawidlowy przebieg zasadniczych robét ogdlnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robét specjalistycznych (w
tym i elektrycznych).

Ogélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegblowych harmonograméw robét elektrycznych. '

11.6 Kontrola jakosci robot

11.6.1 Wymagania ogdine

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-0.
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Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-IEC 60364-
6-61. Wyniki przeprowadzonych badafi nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione nalezy dang fazg rob6t uznaé za niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Program badan urzadzenia i/lub ukladu obejmuje wykonanie co najmniej nastepujacych
prob i sprawdzen:
sprawdzenie dokumentacji,
ogledziny urzadzenia,
proby i pomiary parametréw urzadzenia i/lub uktadu,
sprawdzenie dziatania urzadzenia i/lub ukiadu oraz préby dziatania w warunkach
pracy, o ile jest to mozliwe,
» badania dodatkowe.

YVVVY

11.6.2 Warunki przystapienia do badari i przeprowadzenia pomiaréw

Przedmiotem kontroli jakodciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych
materialtéw z Dokumentacjg Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

» sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,

» sprawdzi¢ zgodnosé z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ich badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich, wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé¢ swiadectwa jakosci producentéw
i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

11.6.2.1. Przystqpienie do badan

Do badafi nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzenia i/lub ukladu,
potwierdzonym przez wykonawce montazu, przedstawiciela wytwércy lub zlecajacego
badania. Dopuszcza si¢ przystapienie do badan urzadzen, ktdrych montaz nie zostal
zakorczony, jezeli warunki badan oraz zasady dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na to
zezwalaja, a stan montazu urzadzenia i/lub ukiadu umozliwia otrzymanie reprezentatywnych
wynikéw badan.

11.6.2.2. Przeprowadzanie badari w czasie ruchu prébnego lub eksploatacji wstepnej

Badania moga by¢ przeprowadzone w czasie ruchu probnego lub w czasie eksploatacji
wstepnej, jednak wowczas przeprowadzajacy badania nie wykonuje laczen w obwodach
gtéwnych.

11.6.2.3. Wynik badania negatywny

Negatywny wynik jednego z badan moze by¢ powodem przerwania dalszych badan
przewidzianych dla danego urzadzenia lub ukladu, jezeli wynik ten dyskwalifikuje urzadzenie
lub ukiad, niezaleznie od pozytywnych wynikéw pozostalych badan, lub jezeli spowoduje to
koniecznos¢ (po usunigciu usterki) ponownego przeprowadzenia badan objetych norma.
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11.6.2.4. Ponowne przeprowadzenie badan

Ponowne przeprowadzenie badania, ktérego wynik poprzedni byt negatywny, moze
nastgpi¢ po usunigciu przyczyn negatywnego badania — przy czym dalsze badania urzadzenia
lub uktadu powinny obejmowac zaréwno badania nie wykonane z powodu przerwania badan,
jak ite, ktére wymagaja powtorzenia, a takze badania dodatkowe.

11.6.2.5. Przyrzqdy pomiarowe

Przyrzady pomiarowe stosowane w badaniach powinny mieé¢ $wiadectwa
potwierdzajace ich sprawnos¢ techniczna,

11.6.2.6. Blgd pomiaru

Blad pomiaru nie powinien byé wigkszy niz 5%, jezeli w wymaganiach
szczegblowych zawartych w normie nie ustalono inaczej, badZ nie wymagaja mniejszego
bledu inne normy i dokumenty.

11.6.3. Zakres badan

11.6.3.1. Sprawdzenie dokumentacji

Przed przystapieniem do ogledzin nalezy sprawdzié¢ dokumentacje pod wzgledem
kompletnosci, uwzglednienia warunkéw w miejscu zainstalowania urzadzenia i
prawidlowoéci dziatania urzadzenia i/lub ukladu oraz wnioskéw wynikajacych z tych
dokumentow.

11.6.3.2. Ogledziny

Przed przystapieniem do pomiaréw parametrow i prob urzadzen oraz ukladow, a takze
kazdorazowo po wykonaniu préb i pomiardéw, ktére mogly wplynaé na stan zewnetrzny
urzadzen, nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.

Ogledziny obejmujg sprawdzenie warunkéw w miejscu zainstalowania urzadzenia,
sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem zgodnodci z dokumentacja, stanu powierzchni
zewngtrznych, zabezpieczenia przed szkodliwym wptywem na srodowisko, zabezpieczenia
przeciwporazeniowego, zgodnosci montazu oraz oznaczen z dokumentacja.

11.6.3.3. Pomiary parametrow i proby

Pomiary parametrow i proby urzadzenia i/lub ukladu nalezy wykonaé¢ w zakresie
niezbednym do stwierdzenia spetnienia wymagan i postanowief normy.

11.6.3.4. Sprawdzenie funkcjonalne.

Funkcjonalne dziafanie urzadzen i ukladéw oraz préby funkcjonalne dziatania w
miejscu zainstalowania nalezy wykona¢ w zakresie niezbgdnym do stwierdzenia spehienia
wymagan oraz postanowien normy.

11.6.3.5. Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie ustalonym przez wykonujacego
badania w porozumieniu ze zlecajacym badania i wytworca. Zakres tych badari powinien
wynika¢ z ponizszych przyczyn:

> konieczno$¢ sprawdzenia specyficznych wiasciwosci urzadzenia, do ktérych nie ma
podanych wymagan w normach,
» urzadzenie przewidziano do pracy w nowych lub skomplikowanych ukiadach,
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wyniki przeprowadzonych badan wskazuja na konieczno$é potwierdzenia
dodatkowymi badaniami przydatnosci urzadzenia,

urzadzenie lub uklad ulegty zmianie wptywajacej na przydatno$¢ do eksploatacii,
zaistnialo przypuszczenie, Ze parametry urzadzenia majace wplyw na przydatnogé
urzadzenia do eksploatacji ulegly zmianie w okresie od odbioru dokonanego u

wytworcy lub od wykonania pomontazowych badan odbiorczych do jego
uruchomienia.

v

vV v

11.6.4. Metody badari

Badania nalezy wykonywa¢ stosujac metody okreslone w normach wyrobu, jezeli metody
te mogg by¢ zastosowane w miejscu zainstalowania urzadzenia.

11.6.5. Ocena wynikéw badan

Wynik pomontazowych badaf odbiorczych urzadzenia i/lub ukfadu uznaje sie za

pozytywny, jezeli wyniki wszystkich badan sa pozytywne, przy czym:

» wyniki pomiaréw wyraZzone za pomoca wartosci liczbowych wielkosci mierzonych
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli sa zgodne z wartoSciami wymaganymi przez normy
wyrobu lub zgodne z danymi wytworcy, z doktadnoscia wynikajacg z metody pomiaru
i klasy uzytych przyrzadow pomiarowych,

» wyniki préb oraz pozostatych pomiaréw ocenia wykonujacy badania,

» zestawienie wynikow badan i ich ocena powinny byé zawarte w protokole badas,
sporzadzonym w terminie ustalonym przez zlecajacego i wykonujacego badania.

11.7 Obmiar robot

11.7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”.

11.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robdt jest:
> m. (metr) wykonanej i odebranej instalacji elektrycznej,
kpl.(komplet) wykonanych i odebranych rozdzielnic,
szt. (sztuk) osprzetu elektroinstalacyjnego (faczniki, gniazda, puszki i.t.p.),
r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.,
m-g (mechanogodzina-wykonanych) i odebranych robét sprzetu.

VVVY

11.8 Odbior robot

11.8.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robdt.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
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11.8.2 Odbior robdt zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych podlegajg elementy, ktére ulegaja zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
ipoprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Przy odbiorze robét zanikajacych
powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami w

trakcie wykonywania robot,

» Dziennik budowy,

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

Przejgciu robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

> roboty montazowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,

> oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,

» zasypany i zaggszczony row kablowy,

> instalacje podtynkowe i ulegajace zakryciu.

Odbior robét ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

rzgdne i wymiary wykopow pod stup,

zabezpieczenie $cianek wykopow przed osypywaniem sie ziemi,

jako$¢ prac konserwacyjnych czgsci podziemnych fundamentéw stupa,

glebokosci i sposdb utozenia bednarki,

stan wszelkich potaczen spawanych oraz ich konserwacje,

sposob ulozenia i mocowania przewodéw podtynkowych,

naniesienie odstgpstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych robét
elektrycznych ulegajacych zakryciu.

VVVVVVYVY

11.8.3 Odbicr konicowy robdt — Przejecie robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ przejecia robot, odbioru
konficowego robot, podczas ktérego szczegdinie nalezy zwrdcié uwage na:

» realizacje zalecen Inspektora Nadzoru dotyczacych odstepstw od dokumentacji
projektowej oraz dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robét,
protokoly czgsciowych odbioré6w poprzednich faz robét z uwzglednieniem zalecen i
uwag komisji odbiorowej,
inwentaryzacj¢ geodezyjng linii kablowych z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna,
aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupehienia,
kompletnosci protokotéw z pomiaréw,
kompletnosé DTR i §wiadectw producenta,
instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,
jakos¢ zabudowanych elementow instalacji,
zasypanie i utwardzenie wykopdw,
dokladno$¢ i stabilno$¢ ustawienia stupa w pionie i kierunku,
zgodnosci lokalizacji urzadzen z dokumentacja projektowa,
oznakowanie i numeracj¢ urzadzen instalacji elektrycznej,
kompletno$¢ i prawidiowosci montazu urzadzen instalacji elekirycznych,
zachowanie wymaganych odlegloci przy zblizeniach do innych instalaciji,
mocowanie, podiaczanie i malowanie instalacji uziemiajacej,
stan polaczeni i konserwacje zaciskéw ochronnych i ztacza kontrolnego,
cigglos¢ i jako$¢ zamocowania wszystkich przewodow,
poprawnos¢ montazu rozdzielf, aparatéw, osprzetu i opraw o$wietleniowych,
sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji elektrycznych,

VYVVVVYVVVVVVVYVY ¥V VYV VvV
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naniesienie odstgpstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych
wykonanych robét,

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
prawidtowos¢ zamontowania i dziatania urzadzefi elektrycznych,

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu
1 szezegblowo oméwione. Protokél powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, stwierdzone ewentualnie wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku gdy wynik odbioru koficowego upowaznia do przejecia robét, protokét
powinien zawiera¢ o$wiadczenie zamawiajacego o przejeciu rob6t lub w przeciwnym
przypadku odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

11.9 Podstawa platnosci

11.9.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace ptatnoéci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.

11.9.2. Platnosci

Catkowity i1 szczegblowy zakres Robét do wykonania bgdacy podstawa platnosci
przedstawiony zostal w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowiacych
integralng cze$¢ materiatldéw przetargowych.

11.10 Przepisy zwiqzane

11.10.1 Normy

PN-EN 12464-1:2004

Swiatfo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach. '

PN-84/E-02033

Oswietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym

PN-71/E-02034

Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcéw i srodkéw transportu publicznego

PN-76/E-02032

Oswietlenie drég publicznych

PN-86/E-05003/01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Wymagania ogélne

PN-86/E-05003/02

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Ochrona podstawowa

PN-89-E-05003/03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych ~ Ochrona specjalna

PN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Ochrona specjalna

PN-IEC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogélne — Wybér

1:2001 pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

PN-90/E-01242

Oznaczenie identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen przewoddw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
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PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-
41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-
42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa — Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 6034-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-
46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Odlaczanie izolacyjne i faczenia

PN-IEC 60364-4-
47:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo — Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo — Postanowienia ogdlne — Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobor Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywéw
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

51:2000 wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

52:2002 wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

523:2001 wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnoé¢ pradowa diugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

53:1999 wyposazenia elektrycznego — Aparatura taczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

537:1999 wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia

do odlaczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

54:1999 wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie —

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
704:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbi6rki
PN-IEC 364-4- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajaca
481:1994 bezpieczenstwo — Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywéw

zewnetrznych — Wybor Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci
od wplywoéw zewnetrznych
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