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Specyfikacie techniczne ST-08 Technologia

ST-08. Technologia

08. 1. Wstep

08.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznef

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji ‘Technicznej sq wymagania dotyezaee wykonania i odbioru
robt zwigzanych v montazem instalacji i urzadzen technologicznych na stacfi uzdatniania wody
w micjscowosei Kolonia Ossa w gminie Kolbudy.

08.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznef

Srezepdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument prretargowy 1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymicenionych w pkt, 0.1.2

08.1.3 Zakres Robdt objetych Specyfikaciq Techriczng

W zakres robot objetych specyfikacjy techniczng wehodzi dostawa i montay, wyposazenia
technologicznego uzdatniania wody.
Zakres robdt obejmuje:

a)

b)
¢)

d)

c)
0
£)
h)
i}
i)

k)
1}
n)
n)
0)
p)
q)
r)
§)
t)
u)
V)

Wymiana pomp glebinowych, rurociggéw thocznych oraz, armatury w istnicjacych studniach
afebinowych

Demontaz istnicjacych instalacji i urzadzen technolopicznych wewngtry, budynku SUW
Dostawe oraz montaz, urzadzen do napowictrzania wody (acrator Pn80d)

Dostawe oraz montaz filtrdw cidnicniowych o grednicy Dni200 wraz 7z armat urg,
orurowaniem, sterowanicm i zkozem [iltracyjnym

Dostawe oraz. montaz zestawu pompowepo I stopnia

Doslawe oraz. montaz stacji dozowania podchlorynu sodu

Dostawe oraz montaz, ursgqdzeh dostarczajacych powictrze (sprezarka)
Wykonanic instalacji dozowania podchlorynu sodu (rurocigpi P13
Wykonanic instalacji sprezonego powietrza (rurocigpi stalowe i PIEX)
Wykonanic instalacji technologicznej (rurociagi v stali ocynkowancj o polgezeniach
spawanych lub na kotnicrze stalowe) wraz 2 montazem armatury

Wykonanic odstojnika wod popfucznych

Montaz pompy i orurowania w projektowanym odstojniku wod poplucznyeh

Wykonanie drenazu rozsacrajgeego

Wykonanic prob szczelnosei i dezynfekeji

Wykonanic oznaczen prrewodow, armatury i urzgdzen

Wykonanic regulacji i kalibracji urzadzen

Rozruch stacji

Wykonanic badan odbiorcrych

Dokonanie odbioru technicznepo kohcoweao

Wykonanic obmiaru powykonawercoo robot

Sporzgdzenic dokumentacji techniczne] powykonaweze

Sporzgdzenic instrukeji obstugi Stacji Uzdatniania Wody i szkolenia pracownikow

08.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej Speeyfikacii Techniczne] sg zpodne z Dokumentacjg Projektows
oraz 5'T-00.

08.2. Wymagania dotyczqee robdt
Wykonawea jest  odpowicdzialny za  jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é
7 Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w S'T-00,
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 Specyfikacje techniczne ST-08 Technologia

08.3. Materialy

Opodlne wymagania dotyczgee materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w S1-00
»Wymagania opdine”,
Wezystkic  zakupione prsez. Wykonawee maferialy 1 urzgdzenia winny  by¢  wyrobami
budowlanymi, ktore zostaly dopuszezone do obrotu i powszechnego i jednostkowepo stosowania
w budownictwice i posiadaé wiasciwe oznacvenia;
- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bespicezenstwa, wykazujacy. 7c
sapewniono zpodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawic Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz, wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznyeh - w odnicsicniu do
wyrobow podlesajgeyeh tef certy(ikacji.

wyroby budowlanc dla ktérych dokonano oceny zpodnosci i wydano certyfikat zgodnosei Tub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normy lub aprobatg techniczng, majaee istotny wpkyw na speknianic
co najmnicj jednego v wymagan podstawowych - w odnicsieniu do wyrobow nic objetych
certyfikacjg na znak bezpiccrefisiwa
- wyroby budowlane umicszezone w wykazic wyrobdw nic majgeych istotnego wplywu na
spetnianic  wymagan podstawowych oraz  wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtup,
tradycyjnic uznanych vasad sztuki budowlancj, bedacych zatacznikicm do rozporzadzenia
- wyroby budowlanc oznaczone znakiem CI, dla kiorych dokonano oceny zgodnosei z curopejska
aprobaty techniczng  lub  krajows  spocylikacjy techniczng padstwa  cddonkowskicgo  Unii
Huropejskic] uznang przez. Komisje Huropejskg za zgodng v wymaganiami podstawowymi,

Studnic glebinowe:

V' Pompa gfcbinowa o wydajnosei Q 9,0 m*/h, 1T 46,0 mILO, 7 silnikiem N 2,2 kW

V' Pompa plebinowa o wydajnosei Q' 15,0 mYh, 11 53,0 mI1L,0, 2 silnikiem N- 4,0 kW

v" ydrostatycrma sonda plchokaogei

v Wodomicrz kolanowy MK80 o $rednicy Dn80

v Manometry tarczowe p 00,6 MPa

v\ Zawdr zwrotny Dn&0, wykonanic migdzykotnicrzowe, Poom  10bar, korpus - Zeliwo szare,
uszevelnienic EPDM

v" Kurck czerpalny Dnl5

Teclhnotogie:

V' Acrator inzektorowo - kaskadowy 7 poduszky powictrzng Dn800, wysokosé 11 2200mm,
wyposazony w komplet czujnikow i sterowanic, wykonanic stal czarna zaberpieczona
antykorozyjnic, malowany od wewnatrz farby, » atestem do celow spozywezych, za zewnatry,
farbg cpoksydowa, podkladows i nawicrzchniowq. Wyposazony dodatkowo w inzektor
napowietrzajacy koticrzowy Dnl100/40

v Filtr pionowy cisnicniowy Dn1200, wysokogé H 2170mm, powicrzchnia filtracji
Pe 1,13m”, p 0,6MPa, wykonanic stal czarna zaberzpicezona antykorozyinie, od woewnglrz
malowany farbg 7 atestem do cclow spozywezych, na zewngtrz malowany farbg
cpoksydowa podkladows i nawicrzchniowa. Krociee doplywowy wody surowej Dn80,
odptywowy wody uzdatnionej Dn&0, krdcice sprezoncgo powictrza 1Dn25, krocice
odpowictrzenia Dnl5. System plukania wodg oraz powictrzem. Urzadzenic kompletne
dostarezanc wraz z¢ zlozem filtracyjnym, armatura, orurowanicm (iltra orar szafy zasilajaco

sterowniczg.

v Automatyerny zestaw pomp [l-go stopnia skfadajgey sic 2z 4 pionowych wirowych.
Parametry zestawn pompowepo: wydajnosé Q 25m'/h, wysokosé podnoszenia 11 50mi 0,
moe N A4*22kW 8.8kW. Zostaw powinien byé wyposazony w armature odeinajgea
i ewroing, preetwornik erzestotlivoder oraz kompletng szaly sterowniczg. Uklad pomiarowy
sktadajacy sig 7 nacwynia wrbiorezepo przeponowepo, czaunik suchobicgu, manometrow,
presostatu, prretwornika cisnienia

v Wodomicrze $rubowe o $rednicy nominalnej Dn65 7 nadajnikiem impulsow, wyposazone
w impulsatory NKG - kontaktron co 1m*, optyczny co | dm’
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Wodomicrz srubowy MWGS, 1Dn65

Przepustnice odeinajagce Dn100, wykonanie bezkotnicrzowe, Puon — 1,0MPa, materiat tarcry
stal nicrdzewna, materiat korpusu - zeliwo szare, uszezelnienie EPDM, naped - dzwignia

reesna

Przepustnice odeinajaee D100, wykonanic bezkotnicrzowe, Pogy © 1,0MPa, material tarcry
stal nierdzewna, materiat korpusu - Jcliwo szare, uszezelnienic BPDM, naped

pneumatyczny  dwustronnepo  deziatania i zawdér clektromagnetyczny rozdziclajacy 5/2

monostabilny, skrzynka wytqcznikow krancowych

Przepustnice odeinajgee Dn80, wykonanic bezkolnierzowe, Pog — |,0MPa, material tarcry

- stal nierdzewna, material korpusu - Zeliwo szare, uszeszclnienic BEPDM, naped

pncumatyezny dwustronnego dziatania i zawor clektromagnetyesny rozdrziclajacy 572

monostabilny, skrzynka wylgeznikow krancowych

Przepustnice odeinajgee Dn50, wykonanic bezkotnicrzowe, Poom — 1,0MPa, material tarcry
zeliwo sferoidalne, material korpusu — Zeliwo szare, uszezelnicnic BPDM, naped -

pneumatyczny  dwustronnego  dziafania i zawér clektromagnetyezny  rozdziclajaey  5/2

monostabilny, skreynka wylacznikow krancowych

Zawory zwrotne  Dnl00 7 phytka  dwudziclng,  wykonanic  migdzykoficrzowe,

Poom  1,0MPa, korpus - scliwo szare, plytka - stal nierdzewna, uszezelnicnic BEPDM

Manometr tarczowy @100 p 01 [,0 MPa z kurkiem manometrycznym

Manometr tarczowy @100 p 00,6 MPa z kurkicm manometryeznym

Zawory kulowe odcinajace 7 kurkiem czorpalnym Dnl5, 3-crzedciowe, material korpusu

mosigdz niklowany, uszezelnienic P'TFE, potaczenic gwintowanc

Plywakowe zawory odpowictrzajgce Dn25

Zawory kulowe odeinajgee Dn25, cignicnic nominalne Py, 10bar, J-cze$ciowe, materiat

korpusu - mosigd». niklowany, uszezelnienie - PTELE, pofgczenic gwintowane

Zawary kulowe odeinajgee Dnl5, cisnicnic nominalne P, 10bar, 3-czedciowe, matcriat

korpusu - mosigdz niklowany, uszezelnicnic - PTEFL, polaczenic pwintowanc

taczniki amortyzacyjne Dnl00 kofnicrzowe, wykonanic - neopren brojony nvlonem,

przyfacrza - stal ocynkowana, kolnicrze owicrcone PN10, puom = 1,0MPa

Regulator cisnienia, wykonanic niskocisnicniowe z manometrem M 15, érednica Dn 100

Presostat KP 36 py 0,2-1,4MPa

Przetwornik cignicnia p 0-1,0MPa

Konduktometryczne sondy poziomu cicezy

Instalacia dozowanie podciloryau sodu:

v

%%

Zbiornik zarobowy podchlorynu sodu Vo 601 wraz 7 rzestawem ssageym 6/9 [ 540mm
skiadajacym si¢c 7 zaworu stopowego 2 koszem, saywnej rurki ssgecq,. prayhcza
gwintowancgo do zbiornika i prrewodu ssawnego

Flektroniczna pompa dozujaca podchloryn sodu z membranowg glowicq dozujaca
zintegrowang z zaworem odpowictrzajacym, wydajnosé do 2.51/h, maksymalne cignicnic
18 bar, plowica wykonana z PP, uszezelki FIKM, wersja » przckaznikicm alarmu

Zawor wielofunkeyjny 1ni5, state przeciweiénienie, antysyfon, reezna redukeja cisnicnia
Zawory kulowe odeinajgce chemoodpome Dnl5, wykonanic - PVC, uszezelnicnic PTEIL
Zawér zwrotny Dnl35

Zawdr dozujacy Dnd do podawania podchlorynu sodu, ci$nicnic otwarcia P 0,7bar,
obudowa PVC, kulka szklana, uszerzelnienic I'KM, potgezenic mufowe

Insiatacia sprefonego powietrza:

v

Sprezarka $rubowa z modulem kompaktowym i vbiornikiem V901, Q 0,231m*/min,
po1L,0MPa, N 2,2kW

Zbiornik sprezonego powictrza o pojermmoscei V--0,5m’, Dn600, p- 1,0MPa

Naczynic wzbiorcze o pojemnosci V- 6,01, p 6,0bar
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V' Filtr do usuwania olejow i drobnyeh acrozoli » pomiarem spadku cisnicnia na filtrze
Fautomatycznym spustem kondensatu (usuwanic oleju w sprezonym powictrzu do 0,001
mp/m’ i czastek statych wiclkosei do 0,01

v' Filtr do usuwania olcjéw i drobnych acrozoli 7 pomiarem spadku ci$nicnia na filtrze
i automatycznym spustem  kondensatu (usuwanic oleju w sprezonym  powictrzu do
0,0Tmg/m” i crastek statych wiclkogei do Tu)

v' Filtr do usuwania olejéw i drobnych acrozoli recznym spustem kondensatu (usuwanic
mgly olcjowej w sprezonym powictrzu do 0,003mg/m™)

v Presostat KP 36 p, 0,2-1,4MPa

v’ Elektrozawory EV220B 258 G 118 NCO00 7 cowky typ BB 024A i wiykiem 1165, Dn25

v Hlektrozawor EV220B 208 G 34F NC00O v cewka typ BB 024A i wiykiem IP65, 12n20

v Zawor bezpicerenstwa sprezonepo powictrza AW-08 Dnls p, 1.0MPa

v’ Zawory bespicerzenstwa sprezonepo powicirza AW-08 Dnlbs py 0,6MPa

v Jawary zwrotne Dn25 preybkowe, poltaczenic pwintowanc, Py, 10bar, korpus - mosigdr
tarcza - tworzywo sziucrzne, uszezelnienic NBR

v Zawory zwrotne Dn20 grzybkowe, potaczenic ewintowanc, Pom 1 0bar, korpus - mosigdy,
farcza - tworzywao sztuczne, uszerelnienic NI3R

v\ Zawor zwrotny Dnl5 grzybkowy, pofaczenic gwintowanc, Poo, | Obar, korpus - mosigdz,
tarcza -- tworzywo sviuerzne, uszezelnienic NBR

v Zawory kulowe odeinajace Dn23, penoprzelotowe, gwintowane, wykonanic - mosigdy.
niklowany, uszczclnicnic PTIE

v Zawory kulowe odeinajace 120, pelnopreclotowe, pwintowane, wykonanic - mosigdy,
miklowany, uszezelnienic PIFE

v Zawor kulowy odeinajacy 1nl5, petmoprzelotowy, swintowany, wykonanic - mosigdy.

niklowany, uszezelnienic P'IRLE

ZawGr spustowy Dnl5

Reduktory cidnienia (G20 o zakresic cidnienia 0:0,7MPa, polacrenic gwintowane,

wykonanic - stop cynku, uszezelnicnic guma olejoodporna,

V' Rozdziclacy sprezoncpo powictrza

v Manometry tarczowe @100 p 0:1,0 MPa z kurkicm manometrycznym

v" Manometr tarczowy @100 p 01,6 MPa z kurkicm manometrycznym

LN

Lbhiorniki magazynowe wody:
v" Hydrostatyczna sonda gfebokoged
Odstojnik wod pepfuczaych:

; 3 .
v" Pompa wod nadosadowych Q.. §m’/h, I, 8,0m stw., N [,2kW
v Zwicszakowe sondy poziomu
v' Zasuwa klinowa kohnicrzowa IDn200 z obudowy i skrzynks uliczng

Instalacja fechinologicina:

Instalacje technologiczng w budynku Stacji Urdatniania Wody, rurociggi ttocrzne w studniach
plebinowych  nalezy wykonaé v rur ze stali czarnej ocynkowanej. bacrzenic rur poprres
spawanic oraz na kohierze stalowe. Srednice rurocigpow: DnS0, Dnés, Dng0, Dnl100, Dnl25,
D150, Dn200 dla cidnicnia PN 1.0 MPa.

Spawanic rurociggow wykonaé zpodnic 7 technikg spawania dla rur stalowych.

Polyerzenia v armaturg za pomocy kofnicrzy.

Roboty nalezy wykonad zgodnic v normami,

90
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Instalacje spreionege powietrza:

Instalacj¢ sprezoncgo powictrza nalezy wykonaé z rur PEX o srednicy Dnl5, Dn20, Dn235,
polacrenia rur za pomoca systemowych #acrek zaciskowych, pofacrzenia v armaturg zlacrki
precjsciowe o polyerzeniach gwintowanych.

Fnstalacja dozowania podciforyna sodu:

Instalacje dozowania podehlorynu sodu nalesy wykonaé 7 rur PE 6/9 odpornych na podchloryn
sodu. Polgczenia rur zgrzewane, polgezenia 7 armatury - daczki prrejsciowe
0 polgcreniach gwintowanych.

Wszystkic materialy instalacji wndnu‘wcw ch stykajgee sie bezpoérednio 2 wody musza
mje¢ Swiadectwo Paistwowepeo Zakladu Higicny, Ponad m, srodmic # Rufpm&ml!%’mom
Ministra Zdrowia z dunia 29.03.2007v. (wraz z péin. Zmvianami) w sprawie jakofci wody
prrzesmaczonej do spoiycia prees Iuds (DeU.Nr61,poz4l7) zastosowanic materiata lub
wyrobu wiywanego do wzdatmiania i dystrybueji wody wymaga wryskania oceny
higienicznej whasciwege powiatowege lub  panstwoweso grapicznego  inspektora
sanitarnego (§18 ust.1).

08.3. 1 Skiadowanie materiatow
Ogodlne zasady sktadowania materiatow podano w rozdziale 8T-00
Rury prrzewodowe

Rury nalezy prrechowywad w sposob zapewniajacy zabezpiecsenic ich prred uszkodzenicm
oraz. spetnienie warunkow bhp.
Ponadto:
o rury nalezy skladowad w stosach na rownym podfozu, na podkfadach dre wnianych
o szerokosei nie mnicjszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metréw. Wysokosé stosu
rur nic powinna prrekraczad 1,5 m,
¢ rury o roznych drednicach powinny byé sktadowanc oddricinic, a edy nic jest to
mozliwe, 1o rury o wigkszych §rednicach powinny byé skladowane i arubszych
§ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzic. To samo dotycrey ukfadania rur na
srodkach transportu,
e rury nalezy zabezpiceryd preed precsuniceicm,
e nalezy zwracad uwapg na zakonczenia rur i zaberpicezaé je ochronami (kapturki,
wldadki itp.),
e nic dopuszeza¢ do skladowania w sposob, przy kiorym moglo by wystapié
odksztafeenia (vapigeia, vgniecenia ifp.) — w miarg mozliwodei przechowywac
i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,
e nic dopuszezad do zrzucenia elementdw,
¢ skladowanc rury nic powinny by¢é narazonc na  bezpodrednic  dziatanic
promicniowania sfonecznego.
Armatura prremysfowa
Armatura przemystowa, zgodnic 7 normg PN-92/M-74001 powinna byé¢ przechowywana
w pomicszezeniach  zabezpicerzonych przed wplywami atmosferyeznymi i cvynnikami
powodujgeymi korozje.
Urzadrzenia technolooiczne

Urrzadzenia technologiczne nalezy przechowywad na praskim, rownym podiozu, w sposob
pwarantujgey rzaberpicezenic ich prred uszkodzeniem i opadami atmosferyeznymi oraz
spetnienic warunkow bhp.
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