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Inne materiaty

Zaleca si¢ sktadowanic materiatow w sposdb zapewniajacy statecznoéd orar, umozliwiajacy
dostep  do  poszerzepolnych  asortymentow.  Sposéb  sktadowania i przcchowywania
materiatow na placu budowy powinien zapewni¢ skutcezne zaberpicerenic ich procd
uszkodzeniecm mechanicznym i utrata wladeiwosel technicznych. W okresic sktadowania
materiatow nalezy dokonywaé niczbednych zabicpdw konserwacyjnych, Nalezy zwrdeid
uwaee  na  zaberpicezenie  preeciwpozarowe  substancii  latwopalnych, jakimi  sg
rozpuszesalniki,

08.4 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgee spregtu podano w rozdziale ST-00.
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynic takicpo spregtu, ktory nic spowoduje
nickorzystnego wphtywu na jako$é wykonywanych Robat.
W zaleznodei od potrzeb Wykonawea do swykonania robdt demontazowych, przygotowawezych,
montazowych 1 wykonezeniowych zapewni nastepujacy sprrgt:

- samochod dostawcery

- samochad diuzycowy

- samochéd skrayniowy

- sprezarka powictrza

- ciggnik pasicnicowy

- ciagnik kotowy

- zuraw samochodowy

- zuraw samojerdny kofowy

- wycige wolnostojacy v napedem clektryeznym

- spawarka elekiryeszna

- spawarka spalinowa

- worck widlowy

- agregatl pradotwarery

- beczkowdy ciggniony

- pictarka do pretow

- koparka pgsienicowa

nozyce do pretow

- prosciarka do pretdw

- preyezepa skrzyniowa

- welagarka reezna

raggszezarka wibracyjna

= narzgdzia recyne.
Sprzgt montazowy i Srodki (ransporfu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii
warunkow  wykonywanych robot  oraz. wymopow  wynikajaeych 2 racjonalnego  ich
wykorzystania na budowic
Sprzgt odpowiadajacy pod wrgledem typow 1 ilosel wymaganiom zawartym w projckeic
organizacji Robot zaakeeptowanym preez Inspekiora Nadzoru

08.5. Transport
Ogolne wymagania dotycezgee transportu podano w rozdziale §'1-00,
Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedvnie takich seodkédw {ransportu, ktore nic wplyng
nickorzystnic na Jakosé robot 1 whasciwosel prrewozonyeh towarow,
Przy ruchu po drogach puoblicznyeh pojazdy musrza spelniad wymagania preepisoéw ruchu
dropowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym,
Samochod samowytadowezy 1 inne srodki transportu - odpowiadajgee pod wrgledem typow
i flodei wymaganiom vawarlym w projekeic orpanizacjii Robot akecptowanym przer, Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca bedzic usuwal na biczgco, na whasny koszt, wszelkie zaniccryszezenia spowodowanc
jepo pojazdami na drogach ladowyeh i wodnych oraz dojazdach do 'Terenu Budowy.

92

L Przebudowa stacyi wzdainiania wody wraz = infFastrukiurg (OWarzyszqedg
w miefscowosci Kolonia Ossa gmina Odrzywot”



Specyfikacie techniczne ST-08 Technolopia

Wykonawea na whasny koszt wykona prace zwigzance » odiworzenicm drog a w preypadku ich
zniszerenia uzpodni odiworzenic z administratorem drogi @ wszelkie prace 7 tym rwigzane wykona
na whasny koszt.

08.5. 1 Transport rur preewodowpcit

Wykonawea zobowigrzany jest do stosowania takich drodkow transportu, ktore pozwolg
unikngé uszkodzen i odksziateen przewozonyceh materiatdw,

Rury mozna przewozi¢ Srodkami transportu wylgeznic w polozeniu poziomym. W prrypadku
zatadowania do wagonu lub samochodu cigzarowepo wigeej niz jednej partii rur, naleszy je
zabezpicerys preed  pomicszaniem. Rury powinny byé fadowanc obok sichic na calg
powicrzchni i zabezpicerzone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanic lub w inny sposéb.

Rury w crzasic transportu nic powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mopgeymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur (ransportem  kolcjowym, nalezy presstrzepad prrepisow
o fadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatqesnik nr
10 DKP),

Podezas prac practadunkowych rur nic nalesy reucad.

Przy wiclowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nic moze przewyzszaé Scian érodka
transportu o wigeej niz 1/3 §rednicy zewnetrzne] wyrobu.

06.5.2 Transport armatury priemystowef

Transport  armatury  powinien odbywaé¢  si¢  keytymi  drodkami  transportu  zgodnic
7. obowigzujacymi przepisami fransportowymi.

\rmatura  transportowa  fuzem powinna  by¢  zaberpicezona  przed  prremicszezaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

08.5.3 Transport urzqdzers

Transport  urzgdzeh  powinien  odbywaé  si¢  krytymi  $rodkami transportu  zgodnic
7. obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Urzadzenia winny byé prrewozone w potozeniu
wymaganym przesz. D'TR producentow  poszezepolnych urzadzen orarz zabespicerone prred
przemicszezaniem i uszkodzeniami mechanicsnymi.

(6.6 Wykonarie robot

08.6.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w rozdziale ST-00.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenic robot zpodnie 7 wymaganiami obowigzujgeych
PN 1 EN-PN.

08.6.2 Roboty montazowe

- Do roypocrzeeia montazu urzgdzen 10 instalacji {echnologicznej moima  praystgpié  po
stwicrdzeniu preez Inzynicra, 7
m obickt odpowiada warunkom zgodnym v przepisami bezpicerenstwa pracy  do
prowadzenia robol instalacyjnych
m o clementy budowlano-konstrukeyjne, majace wplyw na montaz urzadzen i instalacji:
{echnolopiczne], clekiryernyeh 1 AKP  orarz  instalac)i sanitarnych  odpowiadaja
zatozeniom projektowym
- Qdstepstwa od  dokumentacjt  techniczne]  mogyg  dotyesye  tylko  dostosowania  do
wprowadzonyeh zmian konstrukeyjno-budowlanych
- Podstawowe urzgdzenia technologiczne powinny byé rozmicszezone w pomicsyezeniach
zgodnie » dokumentacjg projekiows. Zmiany w tym vakresic powinny uzyskac akceptacje
projekianta
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Urzadzenia technologiczne powinny by¢ ustawione w pofozeniu wymaganym przez 1DTR
producentdw poszezepdlnych urradyen
Urzgdzenia wymagpajace okresowej regulacji oraz konserwacji powinny byé montowane
7 uwzglednienicm tatwepo dostepu i obstugi

- Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropic. Podpory lub konstrukeje wisporesze
powinny zapewniaé statodé pofozenia rurociagdw

- Wsuystkic podstawowe urzgdzenia powinny byé faczone = rurociggami w sposob roxtgesny,
umozliwiajacy fatwy demontaz I wymiang poszezcedinych clementow werda bey koniecznogei
demontazn innyeh urzadzen
Pompy powinny by¢ montowane pomigdsy armaturg odeinajacy
Nic naleszy montowad aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociapami wody
zimnej, automatycznymi odpowictrznikami lub w poblizu wylotow krocéeow spustowych
waody vowezda 1 zawordw bevpicezenstwa
W micjsen precisé przez precerody budowlane powinny by¢ osadzone tulgje, przy czym
w micjscach tych nic moZe by¢ polgezen rur. Preestrzen miedzy rurociagiem a tulejg ochronna
powinma by¢ wypelniona szezeliwem clastycznym

- Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciénicnic i {femperatura) instalacji, w ktorej
jest instalowana

- Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej vadlepicnia 1 zanieczyszczenia

- Armaturg na przewodach nalezy tak zainstalowaé, aby kicrunck przeplfywu wody byt vgodny 7
oznaczeniem kicrunku przeplywu na armaturze

- Nastawy armatury regulacyjnej powinny bvé prrzeprowadzone po zakonezeniu monias,
ptukaniu i badaniu svezeloget
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalesy dokonaé obmiaru powykonawezeoo i wykonad
dokumentacjg techniczng powykonaweza,

08.7. Kontrola jakosci robet

08.7. F Wymagania opolne

Opolne zasady kontroli jakosci robdt podano w rozdziale 81-00.

08.7.2 Kontrola | badaria w trakcie Robdt | odbioru

Badania przed przvsigpieniem do rohdt
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinicn dokonaé:
- sprawdzenia kompletnogei Dokumentacji Projcktowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (uzgodnicnia),
- oceny stanu terenu w zakresic mozlivosei wyznaczenia;
a) drég doworu materiatdw do montazu
b) micjse skfadowania materiatow
- ustalenic metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasic trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badaric w czasie vobat
Wykonawea jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
wozakresie 1 7z crgstotlivwosei zaakeeptowang przey Inzynicra.
Kontroli podlega petny zakres robdt oraz asortyment stosowanych materiatéw a w szezepdinosei:
A) Materialy
- sprawdrzenic poSrednic — przez pordwnanic cech materialow podanych przcy wylworee
v cerlyfikatami badz deklaracjami zpodnaosed
sprawdzenie bezposrednic - na budowic przes opledziny zownetrane.

B) Rohoty montazowe
Kontrolt jakosci wykonanych robat nalesy dokonad poprzcerz pordownanic wykonania robot
7 Dokumentacjq Projekiows oraz. 2 Warunkami technicznymi. Kontroli podiepa:
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- szerelnosé instalaci technologiczne] wraz 7 zamontowanyg armaturs

- sprawdzenic prawidlowosci ramontowania urzadzen, pomp, dmuchaw, sprezarck itp.

- sprawdzenic montazu wyposazenia urzadvzen,

- jakos¢ wykonanych spawiw,

- sprawdzenic podparé podwicszen rurocigedw 1 armatury.
Realizacja kontroli jakosci na budowic powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biczacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowe zawsze 7 udziatem Inzynicra) fub odbioru, ktéry
powinien by¢ dokonany rzawsze komisyjnic, z obowigzkiem sporsgdzenia  odpowiednicgo
protokofu i wniesicnia odpowicdnicgo wpisu do dzicnnika budowy.,
Kazda czynnos$é montazowa podlega kontroli jakodei obejmujgcej prawidtowodé i poprawno$é
wykonania.
Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywaé na podstawic wynikow preeprowadzonych
bezpodrednio  pomiardw  lub na  podstawic  dokumentu  zawicrajacego  wyniki - wezesnic
zrealizowancgo pomiaru.
Poprawnos¢ wykonania jednej czynnodei montazowej nalesy uznadé za osigpnicta, jezeli
wykonanic prrzebicpa zpodnic v projektem technologii 1 organizacji montazu, 7 zasadami setuki
montazowej oray, 7. wymaganiami warunkow (cchnicanych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca powinien przedlozyé Inzynicrowi wszysikic proby i atesty pwarancji producenta dla
stosowanych materialow i urzadzen, aby wykarzad se rastosowanc materialy spefniaja wymapane
normami warunki technicrne.
Przed badaniami nalezy wyrepulowad:

- zawory bezpicezensiwa,

- regulatory cisnienia,

- zawory redukeyjne.,
Zawory redukeyjne nalezy tak wyregulowaé, aby przay valozonym w projekeie cisnieniu przed
zaworem, osiggnadé zatozony spadek cignienia 7 dokfadnodeiy do 5%.
W czasic ustawicnia zawordw redukeyjnych 1 zaworéw  berpicerehstwa, nalezy  obok
manometroéw roboczych przytaczyé manometry kontrohe.,
Po zakonczeniu robot montazowych wszystkic rurociagi nalezy poddaé probom syerelnogel.
Badania szezelnosel nalezy przeprowadzi¢ wods., Warto$é cisnienia probnepo nalezy prayjmowad
w wysokodcei 1,5 krotnego maksymalnego cisnienia roboczepo w instalacji.
Warunkicm uznania instalacji za szevelng jest:
* brak przccickow i roszenia (szezepblnic na polgezeniach 1 dfawnicach) podezas podnoszenia
cisnienia do wartodci cisnienia probnego i podezas trwajace] ¥ podziny obserwacji instalacii

nic stwierdzenic spadku cinicnia na manometrze podezas trwajgee] % podziny obscrwagcii

instalacji poddancy cisnicniu probnemu.
Proby szerzelnosei przewodow  instalacji pneumatyczne] nalezy przeprowadzié prey uzyciu
sprezonego powictrzia, Sprezarka uzywana poderzas badania szezelnodei instalacji powictrzem,
powinna by¢ wyposazona w zawor hezpicezenstwa, kidrepgo otwarcic nastgpi prey przckroczeniu
wartoscl ci$nienia badania szczelnodei o nic wigeej niz 10%. Cisnienie badania szerelnosei
powinno wynosi¢ 1,5 x ciénicnia robocrepo. Nicszezelnoset lokalizowad akustycznic lub proy
uzyciu mydlin Jub innego Srodka pianotwoérezege. Warunkicm uznania wynikow badania za
pozytywne jest nic stwicrdzenic spadku cisnienia na manometrze i nic stwicrdzenic nicszezcnodei
instalacji.
Po preeprowadrzeniu badan cisnieniowych 1 usunigein wszelkich usterek, caly instalacje nalery
dwukrotnie przeplukaé wodg w celu ocuyszezenia 7 zanicerzyszerzen. Plukanic polega na
przepuszezeniu precy preewody  doprowadzonej  wody s mozliwic  duza szvbkoseig  nie
pozwalajacy na osiadanic zanicezyszeren na dnie preewodow, w cigpu 0,5 godz Predkosé wody
przy phukaniu powinna byé wigksza od robocze] co najmnicj o 50%.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan cisnicniowyceh i dokfadnym preeptukaniu preewodow
clementu  lub bloku technologicenepo cale urradzenic powinno byé poddanc badaniom
prawidfowoser dziatania pod ciénicniem robocsym i prey temperaturze roboczej crynnika.
Uruchomicnic poszezepdinych urzadzen, respotdw technologicznych, pomp i inmych maszyn
nalezy prreprowadzic w kolejnosei 1 geisle » zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacii
techniczno-ruchowe;j.
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Ponadto nalezy:

- sprawdzi¢ prawidlowose wsrystkich polgezen mechanicznych i clektrycsnyceh,

- sprawdzi¢ prawidiowosd uklnddw i polgesen hydraulicznych,

- napenic uklad medinm

- sprawdzi¢ zpodnode kierunkow obrotu pompy i silnikéw,
Podcras badann prawidtowosei dzialania wrzadzenia nalezy sprawdzié jego szezelnoéé oraz
szezelnose  zamykania - vasuw,  zaworow, kurkow, wszelkich  polgeren  kofnicrzowych i
pwintowych, prace zawordw zwrotnych, stopowych i bezpicezenstwa oraz dziatanic preoyrzadow
pomiarowych. Nieprzerwany czas pracy pomp | urzadzen podawanych probic powinien wynosic
[2 godzin.

08.8. Obmiar robdt

08.8.1 Wymagania ogdilne

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w rozdziale ST-00.

08.8.2 Jednosthi obmiarey

Tednostky obmiaru Robot jest:

- m(metr) - n.p. dla utozenia rur, wykonania przewiertdéw, wykonania plukan , desyniekeji i
prab szezelnosei instalacji technologicznyeh (7 dokladnoseig do 1,0 m)

- szt (s7uka) - dla zainstalowancpe wyposazenia, armatury, urzgdzen, wykonanych
potaezen rurocigedw itd.
kpl. (komplet) n.p. dla zainstalowanych zespoldw urzadzenh, ukfadéw pomiarowych, dla
prac demontazowych itd. |

- ode. -Ipréb. (proba jednepo odeinka) dla wykonania proby wodnej szezelnogei
rurociy %(’)w kanalizacyjnych,
tlub m” (tona lub metr szedcicnny) - dla ztoza [iltracyjnego,
ke (kilogram) - dla podpor pod rurociagi i armature,
r-p, (robocrogodzina) - dla wykonanych i odebranych robdt recznyeh i mechanicznych,

- m-g (maszynogodzina) - dla wykonanyeh 1 odebranveh robdt sprerctu.

(8.9. Cdbior robdt

048.9.F Wymagania ogdlne
Opolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale S1-00.
W przypadku stwierdzenia odehylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawea na swoj koszl 1w terminic uzgodnionym 2
Inspektorem Nadzoru.
Roboly uznaje sic za wykonanc vzgodnic » Dokumentacjg Projckiowy, ST 1 wymaganiami
fnzynicra, jezeli wsrystkio pomiary i badania » rachowaniem tolerancji wp, punktu 10.6 daty
wyniki pozytywne.

68.9.2 Odbidr czesciowy
Inzynicr dokonuje odbioru robdt zanikajaeyeh zpodnic v zasadami okreslonymi w §1-00
»Wymapania opolne™.
Qdbior eresciowy obejmuje pomicszezenic oraz clementy | urzadzenia, ktdrych badania nic
mogy byé wykonanc przy odbiorze koncowym np. wykonanice preejsé dla praewoddw prrzez
$ciany 1 stropy (Jokalizacja i wymiary otworéw). Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzic
protokdl stwicrdzajgey jakodé wykonania robot oraz potwicrdzajacy ich prrzydatnosé do
prawidfowego wykonania instalacji technelogicrne.
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46.9.3 Waranki szczegdtowe odbiore Robdt

Odbior technicany nastepuje po zakonezeniu montazu rurociagdw, armatury i urzgdzen oraz
po przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzié:
rpodnoéé wykonania v Dokumentacjg Projektowy i zapisami w Dzienniku Budowy,
- uzycic wiadciwych materialdw oraz dokumenty dotycrgee jakodei tych materiaféw |
prawidtowodé zamontowania i dzialania armatury,
- prawidfowosé wykonania rurociagdw i ich p()mg.cm.,
szereinodé catepo pryewodt.
\V trakcic odbioru nalezy sprawdzi¢ zeodnosé wymapan projektowyeh, pray uwzplednicniu
wprowadzonych zmian, e stanem laktyeznym wynikajacym z wpisdw do Dziennika Budowy
oraz. innych dokumentow dotyczyceych jakoset Materiatow uzytych do Robot, wyniki pomiardw
i badan.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgee dokumenty:

- Dokumentacja projektowa v nanicsionymi na nicj zmianami i uzupeficniami dokonanymi
w trakeie wykonywania robot,
- Driennik budowy ,

- dokumenty dotyczgee jakosei whudowanych materiatow ($wiadectwa jakosei wydane prrcy.
dostaweow materiatdw),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czg$ciowych,

- protokoly wykonanych prob i badan

- Swiadectwa jakosci, wydanc przey dostaweow urzadzeh i materiatéw  podlepajacych
odbiorom technicznym, n.p. zbiorniki cidnicniowe, rury odbiorowe itp., a takse niczbedne
decyzje o dopuszezeniu do stosowania w budownictwic

- instrukeje obstugi

Odbior techniczny - koncowy nalezy zakonezy¢ protokolem odbioru robdt i nic moze on
rawicrad stwicrdzen warunkowych,

(8. 10. Podstawa platnosci

08.10.1 Ogdlne ustalenia dotpezgee ptatuosci

Ogolne zasady dotycrzgce platnodel podano w Speeyfikacji Ogolnej ST-00, a szevzegoly
rawarte 84 w Umowic pomiedzy Wykonawea a Inwestorem oraz Speeyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowicnia stanowigeych infegralng czesé materiatow prretargowych. Podstawe
platnosci  stanowi  [akiura  wystawiona przez  Wykonawee na  podstawic  protokotu
vatwicrdzoncgo prrez Inspektora Nadyoru Inwestorskiceo,

08.10.2 Cene jednosthi obmiarowef

Cena wykonanej | odebranc instalacji obejmuje:
- zakup materiatow
- dostawe materiatow
- rakup i dostawe urzadzen
- sporzadzenic przed rozpoczeciem budewy planu bezpicerzenstwa i ochrony wirowin
rainstalowanic urzgdzen technologicznych
montaz instalacji technologicznyeh wraz 7z montazem armatury
- roboty zabespicerajgee
- wykonanic niczbednych préb, plukan i badan
odbidr techniczny evzgéeiowy i odbiory migdzyoperacyjne
- odbior techniczny koncowy
sporzgdzenie dokumentac]i powykonawceze|
- sporzadzenic instrukeji obstuet Stach Urzdainiania Wody
- preeprowadzenia szkolenia obstupt iy tkownika
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08.11 Przepisy zwiqzane

08.11.1 Normy
PN-82/M-34140.00

PN- 82/M-34140.03
PN-85/M-34140.03
PN-83/M-34140.13

PN-EN 13480-1:2005

Specyfikacie fechricene ST-08 Techinologia

Instalacje do uzdatniania wody. Wspolne wymagania i badania
odbioreze

Instalacje do uzdatniania wody. Instalacjc do filtrowania w (iltrach
ramkni¢tych. Wymagania i badania odbiorcze

Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do odzelaziania i
odmanganiania. Wymapania i badania odbiorcre

Instalacjc do uzdatniania wody. Instalacje do magarzynowania wody.
Wymagania i badania odbiorcec,

Rurociggi przemystowe metalowe. Credé | Postanowicnia opdine

PN-EN 13480-1:2005/41:2007 Rurociagi prremystowe metalowe. Czgéé 1 2 Postanowicnia opdlne
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PN-LN 13480-4:2005
PN-1SO 7005-1:2002
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PN-89/H-02650
PN-92/M-7400
PN-IIN 593:2005 (L)
PN-EN 12334:2005
PN-EN 1489:2003

PN-M-44015:1997
PN-79/H-74244
PN-70/11-97051

PN-70/11-97052
PN-70/11-97053

PN-70/H-97053
PN-88/M-42303
PN-88/M-42304
PN-TO/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
PN-92/B-01706
PN-92/13-01707

08.11.2 Inne dokumenty

Rurociggi preemystowe metalowe, Credé 2 @ Materialy

Rurocigpi przemysfowe metalowe. Crgsé 4 @ Wykonanic | montas
Komicrze metalowe. Kotnierze stalowe.

Rury stalowe. Proyeotowanic koneow rur i ksztahick do spawania.
Armatura i rurociapi. Cignicnia i temperatury.

Armatura preemystowa. Ogolne wymagania i badania,

Armatura prremysfowa. Prrepustinice metalowe

Armatura praemysfowa. Armatura zwrotna zeliwng,

Armatura w budynkach. Zawory berpicezenstwa - Badania i
wymanania

Pompy. Ogdlne wymaeania i badania

Rury stalowe z¢ szwem przewodowe,

Ochrona przed korozjg, Preyootowanic powierzehni stali, staliwa i
scliwa do malowania. Opdine wytycrne.

Ochrona preed korozjg. Ocena preypotowania  powicrzehni stali,
staliwa i zeliwa do malowania.

Ochrona prred korozja. Malowanic konstrukeji stalowych. Opolne
wytycrsne.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakicrowe. Wytyezne ogélne,
Armatura manometrycznych urzgdzeti pomiarowych. Kurki.
Cisnieniomicrze wskaznikowe zwykte 7 clementami sprezystymi.
Wytycezne znakowania rurociggow. Postanowicnia opdlne.

Wytyerzne znakowania rurociapow. Kod barw rovposnawcrych do
prrosyfania cxynnikdw,

Wytverne vnakowania rurocigpow. Podstawowe wymagania,
Instalacje wodociggowe, Wymagania w projektowaniu,

Instalacje kanalizacyjne, Wymagania w projektowaniu,

Warunki technicyne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

'

Preebudowa stacii uzdatniania wody wraz = infrastFrukiurg lowarzyszqed 98
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