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0.5 Wykonanie robdi

£0.5.F Wymagania ogélne

OQgolne rasady odbioru robot podano w rozdriale ST-00
[0.5.2 Roboty montaiowe

Ogdlne warnnki montaiu rur wodocigpowpel oraz kanalizacyjnpeh z PVC

Wytyezy€ trasy prrewodow, nastepnic wykonad wykopy wraz 7. zabezpicezeniem przed obsunigeicm
ich §cian, Zaberpiceryd i oznakowad zajety cresc terenu.
Po preypotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpic do wykonania montazowych robot.
Technolopia budowy sicei musi gwarantowaé utrzymanic trasy i spadkdw przcwoddw. Do budowy
kanatow wwykopic olwartym mozna przystgpic po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza. ;
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne 7 Dokumentacja Projekiowy i $T. Rury
do  budowy przewodow przed opuszezeniem  do  wykopu, nalezy ocryécié od  wewngtry
i rewngltry 7 ziemi oraz sprawdzié czy nic uleely uszkodzeniu w ezasic transportu i sklidowania,
Do wykopu nalezy opudcic przy uzyciu sprzetu mechanicznepo Jub reeznic, za pomoca. jednej Tub
dwdach lin. Niedopuszezalne jest zrzncenic rur do wykopu.
Rury nalezy ukfadac zawsze kiclichami w kicrunku przceivnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po ulozeniu zgodnic 7 osig i niweleta powinna éeigle preylepaé do podioza na cakej swej
dlugosci, na co najmnicj 1/4 obwodu, symetrycznic do joj osi.
Dopuszeza si¢ pod zkgezami kiclichowymi wykonanic odpowicdnich gniazd w celu umozl iwicenia
wlasciwepo uszezeinienia dgery.
Rury z PVC moina uktadac pray temperaturze powictrza od 0 do 130 st. C. Ukladanic rur poza tym
rakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu » producentem rur.
Przy uktadaniu pojedyncxych rur na dnic wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalery:
wsigpnic rozmiedci¢ rury na dnic wykopu,
wykona¢ #acza, przy czym rura kiclichowa (do ktorej jest weiskany bosy konice nastepne
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 e¢m ponad wierzch rury z
wylqezeniem odeinkdw polgezenia rur. Osic fqezonych odeinkdw rur muszg sie znajdowaé na
Jjedncj prostei, co nalezy ureputowac odpowicdnimi podktadami pod odeinkiem weiskowym.
Rury z PVC nalezy facrey¢ za pomocg kiclichowych potgezen weiskowych uszezelnionveh specjalnic
wyproltlowanym pier§cicniom pumowyin,
W celu prawidfowego przeprowadzenia montazo przewodu nalezy wiasciwic przypotowaé rury
« PV, wykonujae odpowicdnio wszystkic czynnoded praypolowawere, takie jak:
przycinanic rur,
ukosowanic bosych koacdw rur i ich oznaczenic.
Prred wykonaniem polgerzenia kiclichoweso weiskowego nalezy zukosowaé bose kofice rury pod
katem [5° Wymiary wykonancgo skosu powinny byé takic, aby powierzchnia polowy grubogei
scianki rury byla nadal prostopadla do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy pokaczeniu
kielichowym weiskowym vzaznacryé olebhokodé Aacra.
Zigera kiclichowe weiskance naleszy wykonywaé wkladajae do wglebienia kiclicha rury specjalnic
wyprofilowang pierscicniows uszezelke sumows, a nastgpnic weiskajac bosy 7 ukosowany koniec
rury do kiclicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowyin. Do weiskania bosepo konca
rury prey srednicach powyzej 90 mm uzywad nalesy wyciskarck.
Potwicrdzeniem prawidfowepo wykonania pofgerzenia powinno byé osigeniceic pracs czolo kiclicha
granicy weisku oraz wspotosiowosd faczonyeh elementéw.
Potaczenia kiclichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sziucznego w celu
vabezpicezenia przed scicraniom uszezelki w czasie pracy przewodu,
Odchylka osi ulozonego prrewodu od osi projektowanc nic moze przckraczad 1 20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinicen byd jednostajny, a odchytka spadku nic moze preckraczad 11 em
Po rakoticzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty konice ulozonego prrewodu
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rabezpicezyd przed cwentualnym zamuleniem woda eruntowy lub opadows, prrey, satkanic wlotuy
odpowicdnio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidfowoécei ulozenia przewodéw i badaniu szezelnosei nalezy wykona¢ obsypke
rurociapu, po to, zeby ragwarantowa¢ rurze dostateczne podparcic ze wszystkich stron. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, a7 do uzyskania prubosci warstwy preynajmnici 30 cm {(po
rapgszezeniu) powyzej wicrzchu rury, Materiat shizaey do wykonania wypelnienia musi spelmiad te
same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka przewodu musi byé prowadzona, az do uzyskania grubosei warstwy preynajmnici 30 ¢m (po
ragesyezeniu) powyzej wicrzchu rury, Materiat stuzacy do wykonania wypelnicnia musi speniaé te
same warunki, co material do wykonania podloza.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, 7cby rurocigg, nie ulegl zniszezeniu Jub nie zostal przemic: SLEONY,
W miarg ukfadania i zageszezania osypki nalezy po kolei, stopniowo wycigpaé wzmocnicnic écian
wykopu, aby nic pozostawi¢ pustych i nic zaggszezonych micjse. Gdy materiat obsypki sigpmic
poriomu wicrzchu rury, sprzet do ubijania moze byé wywany tylko do creéei wlozonych wyscj
warstw obsypki, lezacych wzdiuz Scian wykopu. Czeéé materiatu obsypki lezgeq bezposrednio nad
rurg nalezy jedynic lekko ubié nogami. Nad rurcciggicm (30-10 cm powyzcj przbictu rury) nalelzy
ufozy¢ tadme ostrzegawezg 2 wkiadky metalows. Po wykonaniu obsypki nalezy dokoneryé
zasypywanic rurociggu. Zasypka musi by¢ wykonana » materiakow i w tzki sposob, by speiniaka
wymagania struk(ury nad rurociagicm (odpowicdnio dla drogi, chodnika cry terenow ziclonych),
Pozostala cre$¢ wypetnicnia moze byé wykonana za pomocy pruntu rodzimego, jesli maksymalna
wiclkos¢ crastek nic przekracza 30mm., Przydatnodé oruntu rodzimeeo do FASYPYWANiL rurociggdw
potwicrdzi Inzynicer.

Prace w poblizu migjse kolizji nalery wykonywad reesnie, ber uzycia spregtu mechanic/nepo,
przewody podwiesza¢ do konstrukeji wsporezyeh wykonanyeh indywidualnic na budowie pod
nadzorem wiascicicla uzbrojenia. Na istnicjace podzicmne sicei energetyczne i telekomunikacyjne w
micjscach skrzyzowan nalezy natozyc rury ochronne. W micjscach precjgcia kanalizacig pod drogami
1 chodnikami, rurocigpi nalesy ulozyé w rurach ochronnych stalowych.

Na rurociggach podziemnych, w micjscach pdzic jest to konicczne powinny byé zamontowane bloki
oporowe, dla uniknigeia precsuwania sig ksztabiek i armatury. Bloki oporowe powinny by¢ wykonane
na fukach (zmiana kicrunku), trojnikach, w micjscach zmiany Srednicy oraz przy zasuwach i
hydrantach. Bloki oporowe powinny byé wykonane zoodnic 7 normag BN-81/9192-05.

zienek konalizacyinpch

Ogdine warunki inoniein stuc

Studzienki kanalizacyjne montowad w prrygotowanym, odwodnionym wykopic, bezposrednio na
oruncic rodzimym, podsypce piaskowej i 10cm warstwic chudego betonu Studzienki nafeszy wykonad
w konstrukeji prefabrykowanej zgodnic v Dokumentacig Projekiows.

Flementy prefabrykowane valesnic od cigzaru mosna ukladaé reesnic lub przy uzyein lekkiepo
sprzgtu montazowego. Pray montazu eclementow, nalerzy zwrocié uwage na whagcive ustawicnic
kregow i plyt, wykorzystujge oznacrenia montazowe (linic) znajdujace si¢ na wyzej wymicnionych
clementach. Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowq kanalizacii,

Izolacje rur, studzienek, nalery wykonac zgodnic z Dokumentacjq Projektowa.

zolacja rur, Agezy powinna stanowid szezehng. jednolity powloke praylepajacy do powicrzchni
przewodu na calym obwodzic i nie powinna micé pecherzy, odpryskaw i peknige. Zlgera w wykopie
powinny by¢ raivolowanc po prreprowadzeniu badania szerelnodei odeinka przewodu, izolagja
zhaery powinna zachodzié co najmnici 0,1 m porza polaerenic 7 izolacjq rur.

Zabezpieczenic powicrzehni studzienck od zewnatrz 1 wewnalrz powinno stanowié szezelng jednolity
powtoke, trwale preylegajaca do seian,
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10.6. Kontrola jakosci robdt

10.6.F Wymagania ogdlne

Ogolne rasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

F0.6.2 Kontrola | badamia w trakoie Robér § adbioru

Kontrola zwigzana 7z wykonaniem kanalizacji i wodociapu powinna byé przeprowadzona w crzasic
wszystkich Taz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnic, jezeli wszystkic
wymagania dla dancj fazy robot vostaly spetnione. Jezli kiorekolwick 7 wymagan nic zostalo
spetnione, nalezy dang faxg robot uznad za niczpodng v wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownic.

Kontrola jakodci robot powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosei » Dokumentacjy
Projektowy: wykopdw otwartych, podsypki, zasypu przewodu, materiafow, vfozenia preewodéw na
podiozu, szezelnodet preewodu na cksliltracjy 1 infiltracje, zabezpicezenia preewodu, studzicnck
prrzed korozjg.

®

Sprawdzenic ygodnosei v Dokumentacja Projektowd polega na pordwnaniv wykonywanych
bad? wykonanych robot vz Dokumentaciy Projektowy oraz na stwicerdzeniu wrajemnej vpodnodei
na. podstawic ogledzin 1 pomiardw.

Badania wykopow otwartych obejmujq badania materiatow i clementdéw obudowy,
zabezpicezenia wykopow przed zalaniem wody » opaddw atmosferyeznych, zachowanic
warunkow bezpicezenstwa pracy, a ponadio obejmuja sprawdzenic metod wykonywania
wykopdw,

Badania podsypki preeprowadza sic preez opledziny zewngtezne i obmiar, przy czym orubogé
podfoza nalezy wykonaé w trzech wybranyeh micjscach badancpo odeinka podfora »
doktadnoséeig do 1 em,

Badania zasypu przewodu sprowadza sig do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
prrewodu do powierzchnt terenu,

Badania warstwy ochronne] zasypu nalezy wykonad przer poniar jepo wysokosei nad
wicrzehen kanatu, zbadanic dotykiem sypkogei materiatu wiytepo do zasypu, skontrolowanic
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoseia do 10 em w micjscach odlegfych od sicbic
nic wigee] niz 30m.

Badania nasypu stafcpo sprawdza si¢ do badania zaggszezenia gruntu nasypowego wg
BN-77/893 1-12, wilpotnodei zaggszczoncgo gruniu.

Badanic matcriatow uzytyeh do budowy sieci nastepuje przez pordownanic ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacii Projekiowej 81, w tym na podstawic
dokumentow okreslajacych jakose whudowanych materiatow i pordwnanic ich cech z normami
preedmiotowymi, atestami producentow fub warunkami okreglonymi w 8’1 oraz bezposrednio
na budowic prrzer opledziny zewnetrzne lub prrez odpowicdnic badania specjalistyerne.
Badanie szezelnosei odeinka preewodu kanalizacji na ckshiltracie obejmujg: badanie stanu
odeinka kanatu wraz ze studzienkami, napekicenic wodg i odpowictrzenic przewodu, pomiar
ubytku wody. Podezas proby nalezy prowadzié kontrolg szezelnoset #aery, $cian preewodu i
studzicnek. W przypadku stwierdzenia ich nicszezelnogei nalery poprawié uszerclnienic, a w
razic niemozliwoder oznaczy ¢ micjsee wycicku wody 1 preerwad badanice do ezasu usunicein
przyeryn nicszezelnose.,

Badanic svezelnoger odeinka kanalizaci precwodu na inflitracie obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasice
trwania proby szezelnoset nalezy prowadzic obserwacje i robi¢ odezyty co 30 min. potozenia
swicreiadla wody grunfowe] na zewngtrs | w kinecie poszezegoinych studzicnek.

Badanic vabezpicezenia preewodu, studzienek prred korozja nalezy wykonaé od zewnagtrz, po
probic srezclnoden odeinka precwodu na cksfiltracje, zag od wewngirz po probic szezclnodei na
infiltracjg. tzolacje powicrzchniowsy precwodu i studzienck nalezy sprawdzié prece opukanic
miotkicm drewnianym, natomiast wypclnienic spoin okfadzin zaberpicezajgeych ivolacje
studzienck przer ooledziny vevwnetrzne,
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« Badanic szezelnodei sicel wodocigeowej @ Do czasu przeprowadzenia proby  szcrelnodei
prrewody nic moga by¢ nastonecznione. Napetnianic przewodu powinno odbywad sic powoli
od najnizszego punkiu trasy, Temperatura wody nie moze przekraczac 20° C. Po napetnieniu
wodg i odpowictrzeniu nalezy precwod pozostawié na 12 podzin w cclu ustabilizowania, Po
ustabilizowania sig probnepo cidnienia wody w preewodzic nalezy precs okres | podziny
sprawdzad jego wysokosc.

Cisnienic probne Pp powinno wynosic:
- dla odeinka preewodu o cidnieniu roboczym Prodo 1,0 MPa Pp 1,5 Pr lecr nic nizsze niz
ILOMPa

Wynik pozytywny proby ciSnicnia fo brak spadku cisnienia ponivej probnepo przey okres |
codziny.

Szezelnosé odeinka i calepo preewodu powinna byd sprawdzona zgodnic » obowigzujgca
norma. Po zakonczeniu proby srevelnosel nalery smnicjszyd cignienic powoli w sposob
kontrolowany, a przev 0d powinien byd oprozniony 7z wody. Pa zakonezeniu hudowy preewodu
i pozytywnych wynikach préby szezelnodei nalezy dokonad jepo ptukania, uzywajac do tepo
wody cryste]. Predhkose przephywu powinna byd tak dobrana, aby mopta wyptukadé wszystkic
zanicerysyezenia mechaniczne 7 przewodu. Precwad mozna uznaé za dostatcesnic wyplukany,
jesli wyphywajiqea 7 nicgo woda jest crysta 1 bezbarwna.

189.7. Obmiar robdt

10.7.] Wymagania ogolne

Ogalne zasady odbioru robot podano w rozdziale 5T-00

10.7.2 Jednostk obmeicri

Jednostkyg obmiaru Robdt jest:
m (metr) - dla ufozenia rur, demontazu rur, proby wodne szezelnosel, derynfekeja i ptukanic
rurociggow wody, wykonania przewicrtow (v dokfadnoseig do 1,0 m)

- sl (svtuka) - dla sainstalowanepo wyposazenia, armatury, clementdw studzienck, zbiornika,
wykonanych polgezen rur, prachié otwordw
ode. -[prob, (proba jednepgo odeinka) - dla wykonania préby wodnej szezelnosel rurocigpedw
kanalizacyinych,
- (roboczopodzina) - dla wykonanych i odebranych robdt reeznych i mechanicrznych,

- m-p (maszynopodzina) - dla wykonanych i odebranych robot spreetu.

0.8, Odbidr robot

F0.8. 1 Wymaganie ogolne

Ogpolne zasady odbiorn robdt podano w rovdziale 8'1°-00
W przypadku stwicrdzenia odehylen Inspekior Nadrzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dolonuje Wykonawea na swoj koszt 1w lerminic uzgodnionym 7
Inspektorem Nadzorn.
Roboty urznaje sic za wykonane zpodnic v Dokumentacig Projektowsg SST 1 wymaganiami
Inzynicra, jezeli wsystkic pomiary i badania » zachowaniem tolerancji daly wyniki porytywne.
10.8.2 Warunki szczepdlowe odbioru Robdt
Odbioru robdt polepajgeych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé rzgodnic v “Warunkami
teehnicsnymi wykonania i odbioru robdt hudowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarme i

przemystowe™
W procesic budowy kanalizacji 1 sicei wodociggowej majg migjsce odbiory cresciowe i odbiory
koncowe.
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Odbiory crzgéciowe odnosrzy si¢ do poszerzegdinych zadan przed vakoncrzenicm budowy kolejnych
odeinkdw przewodu, a w svezepoinosei robot podlcpajgeych zakryeiu,

W onwigzku 7 tym. ich zakres obejouje:

- sprawdzenic zpodnoset wykonancpo odeinka 2 dokumentacjy (projekt budowlany), w tym
w srezepoinosel zastosowanych materiatow,

- sprawdzenic prawidtowoset wykonania robdt zicmnych, a w szerzegdlnosei podiora, podsvpki,
obsypki, gichokodei ulozenia przewodu, zgodnic » ST-02 Roboty zicmne”,

- sprawdzenic prawidfowosdei montazu odeinka przewodu, a w szezegdinodei zachowania kicrunku i
spadku, starannosci wykonanych polaczen,

- sprawdzenie prawidlowodcei zaberpicezen odeinka przewodu, a w szezeedlnodei pray preejéciach
przey przesckody (dropi, kable),

- sprawdzenic prawidiowosel wykonania studzicnek,

-~ przeprowadzenic prob szezeinosdel.

Przed przckazaniem inwestycji do cksploatacii, nalesy dokonaé odbioru koricowego.

Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarcrone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa v nanicsionymi na nicj zmianami i uzupelniania w trakcic wykonywania
robat,

- Dziennik budowy,
Dokumenty dotyczgee jakodel whudowanych materiatow (Swiadectwa jakogei wydane prees.
dostawcdw materiatow,

- Protokoty wszystkich odbiordw technicznych eresciowych,

- Protokot przeprowadzenia proby szezelnosei calej instalaci,

- Wyniki badan wody przeprowadrzone przey Sanepid

Odbior techniczny - koficowy nalezy zakonczy¢ protokotem odbioru rohdt i nic moze on zawicrad
stwicrdzen warunkowych.

§0.9 Podstawa ptetnosce

10.9.F Ogdlne ustalenia dotyczgce platnosci

Opolne zasady dotyergee platnosei podano w Speeyfikacji Opdinej ST-00, a szczepdly zawarte sq w
Umowic pomicdzy Wykonaweq a. Inwestorem oraz, Speeyiikacji Istolnych Warunkow Zamowicnia
stanowigeych integralng crgsdé materisfdw preetargowyeh. Podstawe platnosei stanowi faktura
wystawiona przez Wykonawee na podstawice protokoetu

10.9.2 Cena jednostii obimiarowej

Cena wykonanych i odcbranych robét, zwigzanych z wykonaniem sicei sanitarnych obejmuje:
roboty praygolowawcerse

- zakup materiafow

- dostawe materiatow
sporzadzenic przed rozpocreciem budowy planu bezpicezehstwa i ochroiny zdrowia
wylyczenic obicktu, prace pomiarowe w crzasic budowy

- wykonanic niczbgdnych tymerzasowych nawicrzchni komunikacyjnych
wykonanic rozbiorek i odtworzenie stanu picrwoinepo terenu

- uzpodnicnia oreanizacji robdt i nadzor uzytkownikow

- odwodnienic wykopu

- preypotowanic podtoza

- ulozenic sicer wodociaeowych i kanalizacyjnych

- montaz studzicnck, armatury
wykonanic izolacji clementow betonowyeh i selbetowyceh
odbior techniczny czesciowy 1 odbiory micdzyoperacyjne _ o
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- zasypanic wykopu wraz z zapgszezenicm gruntu
- ukladanic rurociapdéw w rurach ostonowych
- oznakowanic trasy rurocigedw i armatury
- wywdz nadmiary ziemi
- przeprowadzenie niczbednych badan i prob
odbidr techniczny koncowy
- sporzgdzenie dokumentacji powykonawcrej
- wykonanic peoderyjnej inwentaryzacji powykonawceze]

10.10. Dokumenty odnicsienia

FO.10.1 Normy

BN-83/88-3602 Przewady podziemne, Roboty ziemne, wymagania i badania pray
odbiorze

PN-92/B-10725 Wodocigpi. Przewody zewnetrzne, Wymagania 1 badania.

PN-87/B-01060 Sic¢ wodociggowa zewngetrzna. Obickty i clementy wyposazenia,
Terminolosia

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe v tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe ».

nic- zmigkezonepo poli (chlorku winylu) (PCV-U) do prresytania
wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN-1452-2:2000 Systemy przewodowe # tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe ».
nic-vmickerzonepo poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania
wody. Rury,

PN-EN 1452-3:2000 systemy przewodowe 7 tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z nic-zmickezonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do prresytania
wody. Ksrtattki.

PN-92/M-7400 Armatura przemysfowa. Ogdlne wymagania i badania.
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowance w instalacjach
wodnych, pazowych.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziecmnce na cisnicnic nominalne
I MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
Wodociggowych
ZN-G-3150 Rury 7 PEHID
PN/M-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
BN/8971-08:1986 Prefabrykaty budowlane v betonu. Krepi betonowe 1 zelbetowe.
PN-E8/B-06250 Beton vwykdy.
PN-90/B-14501 Zaprawy hudowlanc zwvykie.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zaberpicezenia w budownictwic, Konstrukcje betonowe i
zelbotowe. Nazwy i okreslenia.
PN-74{13-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/13-24622 Roziwdér asTallowy do pruntowania.
PN-72/11-83 104 Odlewy 7z scliwa szarepo. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchyfki masy.
PN-85/C-89203 Ksrtaftki kanalizacyjne 7 nicplastyftkowancpo polichlorku winylu,
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyinc v nicplastyfikowanepo polichlorku winylu.
PN-87/3-01100 Kruszywa mincralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okredlenia,
BN-62/6738-03 Beton hydrotechnicsny. Skiadniki betondw. Wymagania technicsne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.
BN-62/6738-(7 Beton hydrotechniczny. Skladniki betondw. Wymagania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
o Precbudowa stacii wedatniania wody wraz z infrastrekiureg towarzpssaqeg 124

w miefscowosel Kolonia Ossa gmina Odrzywol”



Specyfikacje techniczne ST 10 Sieci miedzyobickiowe wodociqeowe i kanalizacyjne

odbiorze
BN-86/897 1-08 Prefabrykaty budowlane 2 betonu, Rury i kestaltki cidnicniowe. K reol
betonowe i1 zclbetowe,

F0.10.2 Inne dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, ‘Tom I instalacjc
sanifarnc i przemysfowe™. Arkady, Warszawa [988.

., Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sicei wodocigoowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2007,

o Preebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukiurg lowarzyszgeq 125
w micjscowosel Kolonia Ossa gmina Odraywdt”



