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KOD TYP LAMPA TRZONEK AxBxH

3050300 BOY-50 HST 50W/E E27 577x270x209
3050400 BOY-70 HST 70W/E E27 577x270x209
3050100 BOY.CRI-35 HIT-CRI 35W G12 577x270x209

3050200 BOY.CRI-70 HIT.CRI 70W G12 577x270x209
H 3050000 BOY.TC-42 TC-TEL 42W GX24-q4 577x270x209

Oprawy z uk3adem redukcji mocy
‘ ‘ B ‘ 3050410 BOY.RM 70/50 HST 70W E27 577x270x209

Oprawy sterowane wy31cznikiem zmierzchowo-czasowym
3050420 BOY.WZ 70 HST 70W E27 577x270x209

Przeznaczenie
Oprawy przeznaczone do oewietlenia otwartych terenéw zewnétrznych: drég g*dwnych, dojazdowych, placéw,
parking6w, terenéw przemys‘owych itp.

Budowa
Konstrukcja oprawy jest jednokomorowa. Komora lampy i osprzétu znajduje sié we wnétrzu korpusu, wykonanego jako
cienieniowy odlew aluminiowy. Dostép do wnétrza oprawy mogliwy jest po otwarciu pojedynczego zamka ze stali
szlachetnej i odchyleniu klosza. Klosz produkowany jest w trzech wersjach: z bezbarwnego poliwéglanu (PC stopiefi
odpornoeci mechanicznej 1K10), akryliku (PMMA) lub w postaci hartowanej, p*askiej szyby. Klosze z tworzyw odporne st
na dzia*anie ultrafioletu i starzenie termiczne. Odbyenik jest t’oczony, jednoczéeciowy, wykonany z aluminium wysokiej
o czystoeci, wybdyszczany i zabezpieczony galwanicznie. Istnieje mogliwoez zmiany charakterystyki ewietlnej oprawy,
\ g*wnie w plaszczyYnie poprzecznej do osi drogi, przez regulacjé po‘oienia oprawki lampy i odbdyenika w piéciu

. oznaczonych pozycjach. Oprawa wyposa;ona jest w urztdzenia umogliwiajace wymiané powietrza z otoczeniem. Osprzét
—— g elektryczny umieszczono na izolowanym panelu, demontowanym beznarzédziowo. Dostép do komory oprawy, wymiana
lampy, regulacja charakterystyki optycznej i konserwacja osprzétu elektrycznego dokonywane st bez u;ycia narzédzi.

Monta;, oprawy

Oprawy przystosowane st do instalowania na masztach i wysiégnikach rurowych o erednicy 48 +60mm.
P3ynnt zmiané k1ta nachylenia oprawy umogliwia uniwersalne gniazdo mocowania w korpusie oprawy.
Maksymalna powierzchnia boczna oprawy, nara;ona na dzia®anie wiatru wynosi 0,075 m’.

Redukcja mocy

W oprawach z uk3adem redukcji mocy zastosowano autonomiczny mikroprocesorowy reduktor, ktéry ogranicza moc
pobieran® przez oprawé i jej strumiefi ewietlny w zaprogramowanym przedziale czasowym (23 - 5 ka;dej doby).
Uk®ad zosta® zaprogramowany fabrycznie i nie wymaga sterowania z zewntrz.

Bezpieczefistwo i zgodnoez z normami
Konstrukcja opraw spe3nia wymagania norm: PN-EN 60598-2-3 oraz wszelkie wymogi w zakresie bezpieczefistwa
uiytkowania, ktore potwierdzone zosta’y odpowiednimi certyfikatami stacji badawczych.

Utrzymanie i konserwacja

Konserwacja oprawy i ewentualna wymiana elementoéw uk®adu stabilizacyjno- zap*onowego lub lampy jest niezwykle
3atwa i odbywa sié w bardzo krétkim czasie, co ma istotny wp?yw na eksploatacjé opraw podczas normalnego ruchu
ulicznego.




