LONG LIFE LIGHTS - koncepcja ta faczy w sobie zrédto $wiatta z dlugg zywotnoscia.
Jest ona kontynuacjg innowacyjnego rozwoju produktu, a w istocie jego kontrolg jakosci.
Dla naszych klientow unikalny okres zywotnosci moze znaczyc¢ tylko jedno...

rzadsze wymiany, a co za tym idzie redukcja kosztéw z tym zwigzanych.

Dtugowieczne zrodta swiatta sg swego rodzaju inwestycjg nie tylko dla naszych klientow,
ale takze dla Srodowiska.

Aura SODINETTE

LONG LIFE

)

i

Wysokoprezna lampa sodowa

z dtugim okresem zywotnosci

Zrédto $wiatta Aura SODINETTE jest wynikiem intensywnych badan, a takze dalszg
kontynuacja rozwoju. Zrédta te posiadaja dtugi okres zywotnosci, a co za tym idzie
bardzo niskg awaryjnos$é. Ta unikalna wysokoprezna lampa sodowa to potgczenie
standardu z dtugim okresem eksploatacji.

Aura SODINETTE posiada zywotno$¢ na poziomie 48.000 h w 12 godzinnym
cyklu pracy z tradycyjnym magnetycznym uktadem zaptonowym.

Praca wysokopreznej lampy sodowej jest rowniez mozliwa ze specjalnym
elektronicznym uktadem zaptonowym.

Stosujac Aura SODINETTE w zamian otrzymujemy optymalizacje kosztéw operacyjnych
instalacji i oswietlenia. Bardzo wysoka skutecznos$¢ swietlna i dtuga zywotnos$¢ pozwala na

uzyskanie znaczacych oszczednosci wszedzie tam gdzie sa wysokie stupy i inne trudno dostepne

miejsca. A szczegolnie jesli proces wymiany zrédet wiaze sie z zatrzymaniem procesu
produkcyjnego lub jest bardzo kosztowny. Wybér jest jeden - Aura SODINETTE!

Aura SODINETTE pozwala na lepszg kontrole oszczednosci, a takze tatwos¢é w planowaniu
harmonogramu grupowej wymiany zrodet Swiatta.
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Emisja promieniowania

SPECYFIKACJA

Zrédto HPS Long Life zostato zaprojektowane specjalnie dla
istniejacych juz instalacji oswietleniowych. Aura SODINETTE

jest zgodna z IEC/EN 60662. Dane geometryczne sg poréwnywalne.

Lampy HPS LL emitujg Swiatto o temperaturze barwowej 2100K
i wspotczynniku oddawania barw Ra>=25.

Zewnetrzna tuba Aura SODINETTE wykonana zostata ze specjalnie
hartowanego szkta. Ma to na celu zwiekszenia ochrony przed
uszkodzeniami, co wptywa takze pozytywnie na jej zywotnosc.
Szkio tuby zewnetrznej w catym typoszeregu lamp od 50W do 600W
nie posiada w swoim skfadzie chemicznym otowiu.

Wysokiej jakosci jarznik jest zamocowany w $rodku szklanej ostony,
zarowno w wers;ji eliptycznej i tubularnej, ktéra wykonana zostata

z wysokiej jakosci komponentow. Zaprojektowanie dwdch jarznikéw
w jednym zrddle swiatta wptywa korzystnie na przedtuzenie jej
zywotnosci. Obydwa jarzniki wypozycjonowane sg w dtugosci osi

i zamontowane na stabilnym systemie mocowania. Ten system
pozwala na zniwelowanie drgan, co polepsza niezawodnosc¢

tego zrodta Swiatta.

Specjalnie zaprojektowane jarzniki oferujg 20% wzrost strumienia
$wietinego (do 147 Im/W) w poréwnaniu do standardowych lamp
HSP. Rezultatem jest wieksza skutecznos¢ swietlna od tradycyjnych
rozwigzan.

Spektrum emisji $wiatta dla Aura Sodinette-LL
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SODIGUARD SUPER BURNERS

SODIGUARD jest dodatkowa ceremiczng tubg umieszczong
tuz obok dwoch jarznikow.

Rozproszenie sody w jarznikach jest waznym czynnikiem, ktory

ma wptyw na zywotnos¢ lamp HSP. Kolejne osiggniecia prowadza
do udoskonalenia materiatu ceramicznego. Aby istotnie zredukowac
ten proces zastosowano dodatkowg ceramiczng tube SODIGUARD
umieszczong tuz przy jarznikach, co spowalnia proces utraty sody.

Ta nowa technologia zostata opracowana z myslg o przedtuzeniu
zywotnosci lampy, a jej rozwigzania zostaty opatentowane.

Zapton lampy HPS odpowiada za utrzymanie wysokiego cisnienia
wewnatrz jarznika co wymaga wysokiej mocy. Specjalnie zintegrowane
funkcje pomocnicze wykorzystywane sg jako wsparcie i ulepszenie
wihasciwosci zaptonowych.

W przypadku zaktécen sieciowych Aura LL wigcza sie ponownie
uzywajac drugiego jarznika. Dzigki tej technologii nie musimy czekac
na jego ochtodzenie.

Wysokiej jakosci materiaty, ktore zostaty uzyte do produkcji
zewnetrznej szklanej tuby sg waznym komponentem wtasciwego
dziatania zrédfa swiatta. Wptywa to na pozbycie sie zanieczyszczen
prézni wewnatrz zrodta swiatta.

Wysokoprezne sodowe zrodta $wiatta moga pracowaé w kazde;j
pozycji (pionowa, pozioma).

Lampy te zawierajg mata, tylko niezbedng do wiasciwego dziatania
2rédta $wiata, zawarto$é rteci. Zrédta Aura Long Life sg zgodne
z wytycznymi RoHS. (restrykcje dot. niebezpiecznych substanciji).



Zywotnosc¢

Zywotno$é jest na poziomie 48.000 h w 12 godzinnym
cyklu pracy (11 godzin wigczony, 1 godzina wytgczony)

w nawigzaniu do normy IEC/EN 60662. W tym okresie
maksymalny odsetek niesprawnych zrdodet jest na poziomie
10%, a strumienia swietlnego na poziomie 15%.

Dtuga zywotnos¢ i niski spadek sprawno$ci jest wynikiem
zastosowania technologii dwoch jarznikow.

W miejscach o trudnym dostepie lub wysokich kosztach
wymiany, dtugowieczno$¢ zrédet Swiatta pozwala na
zwiekszenie oszczednosci i zaplanowanie grupowej
wymiany zrodet Swiatta. Grupowa wymiana pozwala
optymalizowac kontrole nad kosztami operacyjnymi,

a takze nad jednakowym natezeniem oswietlenia.

Ze wzgledu na ochrone srodowiska i wzgledy ekonomiczne
Aura Light zaleca grupowg wymiane zrédet Swiatta.

ZYWOTNOSC AURA SODINETTE-LL

- w 12-to godzinnym cyklu pracy (11h wt., 1h wyt.).

- przy uzyciu magnetycznego uktadu zaptonowego.

- 50 W - 600 W, tubularna transparentna i eliptyczna z luminoforem.

Lamp survival as a function of burning time
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The 12h-switching cycle is defined as the time when 10 % of the lamps in an
installation are failed.

Gwarancja dtugowiecznosci

Wysokoprezne zrodio swiatta SODINETTE zostato stworzone .
zgodnie ze standardami normy IEC/EN 60662. Restrykcyjna

kontrola podczas procesu produkcyjnego pozwolita na wytworzenie
zrodet o bardzo dtugiej zywotnosci.

Dzieki tak wysokiej jakosci Aura moze zagwarantowac kilkuletnig
niezawodnos$¢ rodziny lamp SODINETTE LL.

'S} Cykl wiaczen (11 h on, 1 h off)

L] Magnetyczny ukfad zaptonowy + zaptonnik

(@)

Z hours of operation failure rate

= 16.000 h 2%

o 20.000 h 4%

= 32.000 h 7%

> 48.000 h 10%

N 70.000 h 50% (Average life)

SPADEK STRUMIENIA SWIETLNEGO AURA SODINETTE-LL

- w 12-to godzinnym cyklu pracy (11h wt., 1h wyt.).

- przy uzyciu magnetycznego uktadu zaptonowego.

- 50 W - 600 W, tubularna transparentna i eliptyczna z luminoforem.

Lumen maintenance as a function of burning time

\

LUMEN MAINTENANCE (%)
3 3 8 H 8

g

0 10000 20 000 30000 40 000 50 000 60 000 70 000
BURNING TIME (h)

The lumen maintenance over the Long Life burning hours is on high stability. This
creates the high economical and environment advantage during the operation.



PROGRAM

Tubularna, transparentna

ST 50 W
ST 70 W
ST 100 W
ST 150 W
ST 250 W
ST 400 W
ST 600 W

Eliptyczna, z luminoforem

SE 50w
SE 70W
SE 100 W
SE 150 W
SE 250 W
SE 400 W
SE 600 W

Temperatura
barwowa

(K)

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

Strumien
Swietlny

(Im)

4200
6400
10000
16500
32000
55000
88000

4000
6000
9500
15000
30500
52000
84000

Sprawnosé
Swietlna
(Im/W)

84

91

100
110
128
138
147

80
86
95
100
122
130
140

(%}

(mm)

38
38
46
46
46
46
46

70
70
75
90
90
120
120

Dtugosé
(max)
(mm)

156
156
211
211
247
271
283

156
156
186
227
227
279
279

Odlegtos¢
od trzonka
(mm)

102
102
132
132
158
175
175

Trzonek

E27
E27
E40
E40
E40
E40
E40

E27
E27
E40
E40
E40
E40
E40

Opakowanie
zbiorcze
(szt.)

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

Numer
katalogowy

500111
500121
500131
500141
500151
500161
500171

500211
500221
500231
500241
500251
500261
500271
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