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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice3_Gapinin / Dane planowania

=l

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

—
4500 m

(Szerokos¢: 2.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 3 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5764 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
10.000 m
9.831m
-2.500 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 446 cd/klm
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90°: 24 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
Strona 5



Projekt_Odrzywoét

. DIALux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Myslakowice3_Gapinin / Wyniki [zczegodtowe

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos¢: 45.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartoéci rzeczywiste wedltug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Ein [IX]
6.09 2.65
=25.00 =1.00

v v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice3_Gapinin / Dane planowania

|

-1.023m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

4
L |
4500 m

(Szerokos¢: 2.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 3 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5764 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
9.000 m
8.831m
-0.985 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 446 cd/klm
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90°: 24 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywot _ D | A I_ ux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Myslakowice3_Gapinin / Wyniki [zczegodtowe

250m
= —————— —_— 1] ] = ——
lo.oo

' 'o 00 ‘4500 %
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:365
LiCta p6l o(zacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos¢: 45.000 m, Szerokos¢: 2.500 m

Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Ein [IX]

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.49 2.38

Warto$ci zadane wedtug klasy: =>5.00 >1.00

Spetione/nie spemione: ” v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice3_Gapinin / Dane planowania

]

-1.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

—
™
4500 m

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 3 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5764 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
10.000 m
9.831m
-1.455 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 446 cd/klm
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90°: 24 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice3_Gapinin / Wyniki [zczegodtowe

400m

0.00

I
T

0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos¢: 45.000 m, Szerokos$¢: 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E._. [x]
6.00 2.54
> 5.00 >1.00

v Y

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice3_Mys$lakowice / Dane planowania

H

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

4500 m

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 3 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5764 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
8.000 m
7.836 m
-2.440m
20.0°
0.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 505 cd/kim
przy 80°: 219 cd/klm
przy 90°: 76 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
Strona 11



Projekt_Odrzywoét

m DIALux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Myslakowice3_Myslakowice / Wyniki [ zczegotowe

400m

Wspbiczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos¢: 45.000 m, Szerokos$¢: 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_ [X] E._. [X]
7.00 2.08
> 5.00 >1.00

v v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice3_Mys$lakowice / Dane planowania

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

4500 m

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 3 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5764 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
10.000 m
9.831m
-2.455 m
15.0°
0.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 446 cd/klm
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90°: 24 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
Strona 13



Projekt_Odrzywoét

. DIALux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Myslakowice3_Myslakowice / Wyniki [ zczegotowe

400m

Wspbiczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos¢: 45.000 m, Szerokos$¢: 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_ [X] E._. [X]
6.04 2.66
> 5.00 >1.00

v v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice1_Gapinin / Dane planowania

H_

I-II

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

4500 m

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: C1, q0: 0.100)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 1 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5903 Im
6600 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
10.164 m
10.006 m
-4.455 m
250°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 434 cd/klm
przy 80°: 182 cd/kim
przy 90°: 67 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice1_Gapinin / Wyniki [zczegodtowe

Tsoom

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos¢: 45.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E._. [x]
5.66 2.39
> 5.00 >1.00

v Y

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice1_Mys$lakowice / Dane planowania

T

-1.05m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

™
4500 m

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 5 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5370 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
8.169 m
8.000 m
-1.000 m
15.0°
0.000 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 465 cd/klm
przy 80°: 220 cd/klm
przy 90°: 58 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice1_Myslakowice / Wyniki [ zczegotowe

1

— s
—_ -
’ 0.00 4500 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
LiCta p6l o(zacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 45.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6
L, [cd/m?] uo ul
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.41 0.42 043
Warto$ci zadane wedtug klasy: >0.30 >20.35 =040
Spetnione/nie spetione: v v o

500 m

Skala 1:365

TI [%]
14
<15

v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

b
e

055 m

i
I T

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

—
4500 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice2_Rézana / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 5 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5370 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
10.000 m
9.831m
-0.500 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 465 cd/klm
przy 80°: 220 cd/klm
przy 90°: 58 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
Strona 19



Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice2_Ro6zana / Wyniki [ zczego6towe

I
T

0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 45.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.38
Warto$ci zadane wedtug klasy: >0.30
Spetnione/nie spetnione: v

'45 00 r"n
uo ul
0.52 0.52

20.35 2040

Y v

500 m

0.00

Skala 1:365

TI [%]
10
<15

v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

m DIALux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Myslakowice4_Gapinin / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

M
| ] Y

., ©050m —

4500 m (2)
ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 5 oprawka odbty$nik
pozycja 1
5370 Im Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej
6500 Im przy 70°: 465 cd/klm
82.0W przy 80°: 220 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 58 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionows przy
12.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

11.831 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
-0.455m o$lepiania D.5.

15.0°

1.500 m

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice4_Gapinin / Wyniki [zczegotowe

I
T

0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 45.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

L [ed/m?]
0.33
>0.30

v

'45 00 f"ﬂ
uo ul
0.62 0.65

20.35 2040

Y v

500 m

0.00

Skala 1:365

TI [%]
8
<15

v

o
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Projekt_Odrzywot _ D | A I_ ux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Myslakowice4_Gapinin / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

)

B ]I ¥

0.50 m L
' Io 00 45.00 m (2)
Oprawa: ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 5 oprawka odbty$nik
pozycja 1
Strumien swietlny (Oprawa): 5370 Im Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6500 Im przy 70°: 465 cd/klm
Moc opraw: 82.0W przy 80°: 220 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 58 cd/kim
OdStQp stu pa: 45.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
WySOkOéé montazu (1) 12.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietlnego:  11.831 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.545m o$lepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice4_Gapinin / Wyniki [zczegotowe

—
—

[ -}
\ J

0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 45.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

L, [cd/m?]
0.34
>0.30

v

4500 m

uo ul

0.65 0.67
20.35 =20.40

500 m

Skala 1:365

TI [%]

o1~

IA
-

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

HI

-449 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

—
4500 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice4_Rézana / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: C1, q0: 0.100)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 5 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5370 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
10.000 m
9.828 m
-4.455 m
10.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 448 cd/klm
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90°: 17 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice4_Rozana / Wyniki [ zczegotowe

0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 45.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: C1, q0: 0.100

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

L, [cd/m?]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.36
Warto$ci zadane wedtug klasy: >0.30

Spetnione/nie spetnione: v

4500 m

uo ul
0.45 0.45
20.35 =20.40

Y v

500 m

Skala 1:365

TI [%]
9
<15

v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Myslakowice4_boczna_Kosciot / Dane planowania

= E Io 50 m
0.00 45.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 5 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5370 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
10.000 m
9.825 m
0.500 m
00°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 386 cd/kim
przy 80°: 114 cd/kim
przy 90°: 8.55 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

o
Strona 27



Projekt_Odrzywoét

. DIALux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Myslakowiced4_boczna_Kosciot / Wyniki [zczegdtowe

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 45.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_ [X] E._. [X]
6.19 2.23
> 5.00 >1.00

v v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Legonice1_Nowe Miasto / Dane planowania

Eyl

-1.50m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

+—
4500 m

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 5 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5370 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
10.000 m
9.831m
-1.455 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 465 cd/klm
przy 80°: 220 cd/klm
przy 90°: 58 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

tegonice1_Nowe Miasto / Wyniki szczegotowe

L

I
T

0.00

Wspbiczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 45.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

L, [cd/m?]

0.35
20.30

v

uo

0.47
20.35

ul

0.52
2040

v

500 m

0.00

Skala 1:365

TI [%]
10
<15

v

o
Strona 30



Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

|
‘

-1.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

P
™
4500 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Legonice1_boczna / Dane planowania

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 5 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5370 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
9.000 m
8.831m
-1.455 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 465 cd/klm
przy 80°: 220 cd/klm
przy 90°: 58 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywot _ D | A I_ ux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tegonice1_boczna / Wyniki szczegotowe

3.00 m
(1) —
0.00
I 'D 00 |45,oa -
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:365
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 45.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] E in [X]
Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.04 212
Warto$ci zadane wedtug klasy: =>5.00 >1.00
Spetnione/nie spetione: o v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

m DIALux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Legonice1_Kosciot / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

M
| ] Y

., ©050m —

4500 m (2)
ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 5 oprawka odbty$nik
pozycja 1
5370 Im Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej
6500 Im przy 70°: 465 cd/klm
82.0W przy 80°: 220 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 58 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionows przy
12.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

11.831 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
-0.455m o$lepiania D.5.

15.0°

1.500 m

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

tegonice1_Kosciot / Wyniki [ zczegotowe

I
T

0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 45.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

L [ed/m?]
0.33
>0.30

v

'45 00 f"ﬂ
uo ul
0.62 0.65

20.35 2040

Y v

500 m

0.00

Skala 1:365

TI [%]
8
<15

v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

m DIALux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Legonice1_Kosciot / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmielizczenia opraw

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

M

|

] ’

L -1.55m —

45.00 m (2)
ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 3 oprawka odbty$nik
pozycja 4
5442 Im Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej
6500 Im przy 70°: 491 cd/klm
82.0W przy 80°: 108 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 13 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionows przy
12.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

11.831 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.500 m o$wietleniowej G2.

15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m o$lepiania D.6.

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

tegonice1_Kosciot / Wyniki [ zczegotowe

e
[—— &———— _———— I 1 .':' [———————————— ]
—_— =5

I
T

0.00

Wspbiczynnik konserwaciji: 0.80

LiCta p6l o(zacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 45.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

L,, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.39
Warto$ci zadane wedtug klasy: >0.30
Spetnione/nie spetnione: v

4500 m

uo ul

0.55 0.72
20.35 =20.40

500m

Skala 1:365

TI [%]

IA
—
o1 ©

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Eyl

-1.50m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

+—
4500 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Legonice1_Rézana / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 5 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5370 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
10.000 m
9.831m
-1.455 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 465 cd/klm
przy 80°: 220 cd/klm
przy 90°: 58 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

tegonice1_Rézana / Wyniki szczegotowe

L

I
T

0.00

Wspbiczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 45.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

L, [cd/m?]

0.35
20.30

v

uo

0.47
20.35

ul

0.52
2040

v

500 m

0.00

Skala 1:365

TI [%]
10
<15

v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

N

-1.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

P
™
4500 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Legonice1_Boczna3 / Dane planowania

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 5 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5370 Im
6500 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
45.000 m
10.000 m
9.831m
-0.955 m
15.0°
0.000 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 465 cd/klm
przy 80°: 220 cd/klm
przy 90°: 58 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

tegonice1_Boczna3 / Wyniki szczegobtowe

—>
—

]

I
T

0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 45.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

L, [cd/m?]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.40
Warto$ci zadane wedtug klasy: >0.30

Spetnione/nie spetnione: v

4500 m

uo ul
0.61 0.56
20.35 =20.40

Y v

200m

0.00

Skala 1:365

TI [%]
9
<15

v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

RozmieszczeniJopriw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

50.00 m

Edytor
Telefon

DIALux

27.11.2012

faks

e-Mail

Dabrow(2/ D[ ne pllnow(nil

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 3 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5853 Im
6600 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
50.000 m
10.000 m
9.831m
-3.470 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 446 cd/klm
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90°: 26 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywoét

. DIALux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dabrow2 / Wyniki szczeg6towe

500 m

0.00

T

0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

ListOp6l oszcowlnilC

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Ditugos$¢: 50.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 17 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_ [X] E._. [X]
5.03 2.02
> 5.00 >1.00

v Y

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

RozmieszczeniJopriw

T

-1.50 m
'

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

]
[ ]

50.00 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Dabrow(2/ D[ ne pllnow(nil

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 3 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5853 Im
6600 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
50.000 m
10.000 m
9.831m
-1.455 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 446 cd/klm
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90°: 26 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywot _ D | A I_ ux

27.11.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Dabrow2 / Wyniki szczeg6towe
B 5.00 m
0.00
’ 'o 00 'so.oolm
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:401
ListOp6l oszcowlnilC
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 50.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 17 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] E in [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 548 2.00
Warto$ci zadane wedtug klasy: =>5.00 >1.00
Spetnione/nie spetione: ” v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Stanistawow1_Rozanna / Dane planowania

050 m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

+
L}

50.00 m

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 3 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5853 Im
6600 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
50.000 m
10.000 m
9.831m
-0.455 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 446 cd/klm
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90°: 26 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Stanistawow1_Rézanna / Wyniki szczegotowe

| . 5.00 m
- "
0.00
' la.oo 'so aolm
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:401
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 50.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6
L,, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.37 0.51 0.45 11
Warto$ci zadane wedtug klasy: =>0.30 >20.35 =040 <15
Spetione/nie spetione: of v ” v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Stanistawow1_Rozanna / Dane planowania

—
—
-

-1.50 m
'

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

]
[ ]

50.00 m

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 3 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5853 Im
6600 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
50.000 m
10.000 m
9.831m
-1.455 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 446 cd/klm
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90°: 26 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywoét

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.11.2012

Stanistawow1_Rézanna / Wyniki szczegotowe

ﬁ P
—
’ 'o 00 'so.oolm
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 50.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6
L, [ed/m?] uo ul
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.34 0.48 0.47
Warto$ci zadane wedtug klasy: =>0.30 >20.35 =040
Spetnione/nie spetione: of v ”

500 m

0.00

Skala 1:401

TI [%]
11
<15

v

o
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Projekt_Odrzywoét

Profil ulicy

m DIALux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wandzinéw1_Stanistawow / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—

1

—
LI

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):
Wysokos$¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

50.00 m

)

Y
—

(2)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-oblysnik B. pozycja 3 oprawka odbty$nik

pozycja 1
5853 Im
6600 Im
82.0wW
jednostronnie na dole
50.000 m
10.000 m
9.831m
-2.455 m
15.0°
1.500 m

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 446 cd/klm

przy 80°: 161 cd/kim

przy 90°: 26 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

o
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Projekt_Odrzywot _ D | A I_ ux

27.11.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wandzinéw1_Stanistawéw / Wy niki szczegotowe

500 m

0.00

0.00 5000 m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:401

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 50.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

L, [cd/m?] uo U TI[%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.31 0.45 0.47 11
Warto$ci zadane wedtug klasy: =>0.30 >20.35 =040 <15

Spetnione/nie spetnione: v o v ve

o
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