D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z ustawieniem kragnikdw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuwchent przetargowy na wykonanie
robot
~Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kitojine
1.3. Zakres robot oklych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
ustawieniem krawznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Krawzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét
Ogodlne wymagania dotyaze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt.
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw
Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudayv OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
» krawezniki betonowe,
» piasek na podsypk do zapraw,
» cement do podsypki i zapraw,
* woda,
* materiaty do wykonania tawy pod kramniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy kravgznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego raozid sk nastpujace rodzaje
kraweznikoéw betonowych:

* prostokitnescigte - rodzaj ,a”,
* prostokitne - rodzaj ,b".
2.3.3. Odmiany

W zaleznoséci od technologii i produkcji kraggnikow betonowych, rozedia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe dzieli gina:



e gatunek 1 - G1,

e gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia krawanika betonowego ulicznego (U), prosithkego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 gat, 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-
03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary zastosowanych kraxikow betonowych:
-15x 30 x 100 [cm]
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraeznikdw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krayizie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawdzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra¢zmartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodae wielkos¢ wad |
uszkodzé
Gatunek | Gatunek
1 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikow | 2 3
w mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnieniedopuszczalne
uszkodzenia gorne gcieralne), mm

krawedzi i naray

ograniczacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdow, rodzajow, odmian, diwn wielkosci.
Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza ni szeroké¢
kraweznika.
2.4.4. Beton i jego skfadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krasnikdw
Do produkgcji kravgznikow naley stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25i B 30. W
przypadku wykonywania kraynikébw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa
kraweznikdw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowsic:

* nasikliwoscia, poniej 4%,

» Scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,

* mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normmPN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni
»32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnatlmgodne z BN-88/6731-08 [12].



2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywd& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami in@gcitymentow, gatunkéw i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsygk do zapraw
Piasek na podsygkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4
Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢bgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejmnj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowd, dla tawy betonowej - beton klasy
C12/15,
wg PN-B-06250 [2], ktdrego skiadniki powinny odpad& wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyiny@ goico, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technejz
3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt. 3.
3.2. Sprzt
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-

piaskowej,

» wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaline”
pkt. 4.
4.2. Transport kragznikow
Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawegzniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna warstwa nie powinnaamgtpozascianysrodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatdw
Transport cementu powiniergddbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innynatenatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobmezed
rozpyleniem.
Mas; zalewow nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mini
odbyw& sie w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenierginoéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt. 5.



5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czynteima stosowdé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczmas zalewowa.

5.4. Ustawienie kragznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kreimikow

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno Wy zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypatikaku takich ustafepowinno wynosi
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wtkpwych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku)
moze by zmniejszone do 6 cm lub zgidszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika
obsypana piaskientwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie
ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kragznikdw na tawie betonowe]

Ustawianie krawznikdbw na tawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce cementowo-
piaskowej o grub&ei 5 cm po zagszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic
zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawnaley oczyci¢c i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kéanki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapsavalezry zalewa co 50 m bitumicza mas zalewove
nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt. 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

6.2.1. Badania kragznikOw

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykoéndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw betonowych i przedstadviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzewnyskpujacych na powierzchniach i kradziach
elementu. Pomiary diugoi i gtebokdici uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéua do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglprzeprowads z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulney. Sprawdzenie dtéw prostych w
narazach elementow wykonuje esiprzez przytaenie lgtownika do badanego nama i
zmierzenia odchytek z doktadéwa do 1 mm.



6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatdow stosowanych przyawiahiu kraweznikbw betonowych
powinny obejmowé& wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne
z pkt. 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnac¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektowvs.
Profil podtwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan
niwelet.
Dopuszczalne odchylenia magynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nadea 100

tawy. Tolerancje wymiarow wynesz
- dla wysokéci £+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéxi + 10% szerokéri projektowane).
c) Rownét goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach,
na
kade 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazong tata nie mae przekracza
1cm.
C) Zagsszczenie faw.
Zagzszczenie taw badagsiv dwéch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub
piasku nie magvykazywa sladu uradzenia zagszczagcego.
tawy z ttucznia, badane prolwyjecia poszczegdlnych ziaren thucznia, nie powinny
pozwalkana wygcie ziarna z tawy.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza
+2
cm na kale 100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegmwikOw
Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdza:
a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszeyy kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,
c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyenie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm
powierzchna kraweznika i przytazong tata nie maze przekraczal cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny muszby¢ wypetnione
catkowicie na pefn glebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt. 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego kraimnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* wykonanie koryta pod tagy
* wykonanie tawy,
* wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
* wykonanie koryta pod tagy
* wykonanie tawy,
* wykonanie podsypki,
e ustawienie krawznikbw na podsypce (cementowo-piaskowe)),
» wypelnienie spoin kragznikdw zapraw,
e ew. zalanie spoin magalewows,
* zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
* przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@twnzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.toel pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhg&ado nawierzchni

drogowych Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamade nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhg&ado nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i
ocena zgodri
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa



14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizch
03/01 drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizch
03/04 drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio
10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (RIPE ransprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.



