D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z ustawieniem betonowego olkezehodnikowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanamkuwchent przetargowy na wykonanie
robot
~Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ktojine
1.3. Zakres robot oklych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
ustawieniem betonowego obfzechodnikowego.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie
lub dwustronnie aigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychauodnikaciji.
1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0%ymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdét
Ogodlne wymagania dotyaze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt.
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw
Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
» obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/677543]8],
» piasek do wykonania taw,
* cement wg PN-B-19701 [7],
» piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzgy:
» obrzeze niskie - On,
* oObrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli s¢ na:
e gatunek 1 - G1,
e gatunek 2 - G2.
W niniejszym projekcie naky zastosowéaobrzee gatunek 1.
Przyktad oznaczenia betonowego otiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzgchodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary:
h=30cm
b=8cm
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtraehodnikowego

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow obige
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow oligze

Rodzaj Dopuszczalna odchytk
m

wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawdaizi elementéw nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia olyrze

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodae wielkos¢ wad |
uszkodze
Gatunek 1
Whklestos¢ lub wypukicé powierzchni i krawdzi | 2
w mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnigniedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)
krawedzi i nar@y | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dtugas¢, mm, max 20
giebokas¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugéé minimum 5
cm wigksza ni szerokéc obrzea.

2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty do zaprawy

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowe] powinnp@siadg& wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt. 2.



3. SPRET

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 3.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaline”
pkt. 4.

4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osignigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymakci projektowane;j.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm gszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST D1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podsypka

Podsypka pod ustawienie obzaegpowinna b¥y wykonana z piasku, o grufm warstwy 3 cm
po zagszczeniu. Podsypkwykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i gsarzenie z
polewaniem wogq

5.4. Ustawienie betonowych ob#zechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid@ na wykonanym podia w miejscu i ze
swiattem (odlegtécia gdérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewrxtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZazerokdci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy wod.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtcbokas¢.

6. KONTROLA | JAKOSC ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt. 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrobodnikowych i przedstadwiwyniki tych
bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzenystpujacych na powierzchniach i kradziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomddngcici i glebokasci uszkodzé nalezy
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBngy, zgodnie z wymaganiami tablicy



1 i 2. Sprawdzenie gdw prostych w narmach elementéw wykonujeesprzez przytaenie
katownika do badanego naii zmierzenia odchytek z dokladioy do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wyimoiych w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie robo6t naky sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod podsygk zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) poditaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyplskpia zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.3,
c) ustawienia betonowego ob#zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt..5.4&ypr
dopuszczalnych odchyleniach:
 linii obrzeza w planie, ktore mae wynost + 2 cm na kade 100 m dtug€ci obrzeza,
* niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m
dtugasci obrzea,
* wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@eipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pelicbokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt.8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* wykonane koryto,
» wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie materiatow,
* wykonanie koryta,
* rozicielenie i ubicie podsypki,
» ustawienie obrza,
* wypetnienie spoin,
» obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
* wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.
10. PRZEPISY ZWAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty



PN-B-06711
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Migetgomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegyiku. Skiad, wymagania i
ocena zgodri
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne mrgigania
i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i
obrzeza.



