D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkzanych z wykonaniem warstw adzapcych i odcinajcych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy na wykonanie
robot
.,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kiojine
1.3. Zakres robot okych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem warstwy odszapcej, stanowicej czs$¢ podbudowy pomocniczej.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ol pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotyaeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt.
1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwysqgarapcej jest piasek gruby.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien spetnta
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
2.4. Skladowanie materiatow
2.4.1. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyacziscej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpiécz kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafig@miennymi. Podize w miejscu
skladowania powinno liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprzt
3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy oalszapce]j powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

* réwniarek,

* walcéw statycznych,

* piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaline”
pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa



Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntémadami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podiaze gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowame zag:szczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposOb umliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentapyrojektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utwiaé nackgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b¥ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow gdrgich wysokéciowych. Grubéc¢
roztozonej warstwy lianego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto
gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaskywa naley przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mgleozpoczyna od krawedzi i stopniowo
przesuwd pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku mgleozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kraedzi.

Nieréwnaici lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny kywyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Usungcie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcéw warstwa odciaap i odgczapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgoresitug PN-B-04481 [1]. Wskaik
zag:szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstwe odsiczapca lub
odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontr@l zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatlcenia warstwy weg BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracz,?2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest
wyzsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie |
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgofdo kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odszapce]

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed udleniem nasfpnej warstwy powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robat.

6. Kontrola jakeéci robot



6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt. 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnabadania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi. Badania te

powinny obejmowa wszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgzcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odszapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. | Wyszczegolnienie badaMinimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
i pomiarow
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podizna co20m
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe | co 100 m
6 | Uksztattowanie osi Wwco 25 m w osi i na jej kragdziach
planie
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, le¢z
nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem:
w23 punktach, lecz nie rzadziejzmaz na 2000
m
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, |ecz
wilgotnos¢ kruszywa | nie rzadziej ni raz na 600

6.3.2. Szerok& warstwy

Szeroka¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. ROWn&¢ warstwy

Nierowndici podiuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy 4 metrowy tata,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [7].

Nierébwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy 4 metrowy tata.
Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcipagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancy + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub @agj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubéc¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranc;j
+1 cm, -2 cm.



Jezeli warstwa, ze wzgtldw technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmeaash,
nalezy mierzy taczm gruba¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wam grubéci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy nahlgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich \étawosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych robot nagbi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagszczenie warstwy
Wskaznik zag;szczenia warstwy odcingjej i odsaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esporownanie warkei
modutéw odksztalcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z noraBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna kyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.
6.4. Zasady pogpbowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny dynaprawione przez spulchnienie dehgkasci co najmniej
10 cm, wyrOdwnane i powtornie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczajcej.
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa ptatsoi
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goIne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frwarstwy odsczajcej i/lub odcinaicej z kruszywa obejmuije:

e prace pomiarowe,

» dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o

grubagici i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji kexcznej,

* wyroéwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

» zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

e przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej,

* utrzymanie warstwy.
10. przepisy zwizane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci



3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugaldo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane dawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugakho nawierzchni

drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résno nawierzchni
planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabpodiou z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBD i M, Warszawa 1986.



