OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wiglkfiyjnego o nawierzchni sztucznej
poliuretanowej w miejscowsai Ossa, Gmina Odrzywot.

2. Podstawa opracowania
Podstaw niniejszego opracowania jest:
» Zlecenie inwestora,
*  kopia mapy zasadniczej skala 1:500,
* wytyczne i uzgodnienia z inwestorem;
*  obowjzujace przepisy i zasady wiedzy technicznej.

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Lokalizacja
Boisko zlokalizowane jest na dziatce nr ewid. 20fnigjscowdci Ossa, Gmina Odrzywot.

3.2. Dane techniczne i przeznaczenie

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 25,0m x 45,0mymtptyta boiska 24,0 x 44,0 m.
Boisko wielofunkcyjne bdzie obiektem ogdélnodaginym shiacym miejscowej miodziey do
amatorskiego uprawiania sportu oraz dla dorostyrhe#freacji n@awiezym powietrzu.

4. Warunki gruntowo wodne.
Warunki geotechniczne w rejonie inwestycji dlkaesk jako proste. W podiau zalegaj
twardoplastyczne grunty stabospoiste ( piasek agityi z domieszkaniawiru i pyty z wkiadami
pytu piaszczystego ).
Terenleyw: | strefie obcizen sniegiem
| strefie obcizen wiatrem
Il strefie przemarzania gruntu

5. Rozwigzania architektoniczno budowlane

5.1. Opis zagospodarowania terenu

Projektowane boisko wielofunkcyjnexdizie sktadato si z: boiska do pitki gcznej, boiska do
pitki siatkowej i boiska do tenisa ziemnego. Pamg boisko o wymiarach 24,0m x 44,0m.
Spadek nawierzchni boiska w kierunku wschodninchoanim 0.5%.

Projektowane boiskogdzie posiadanawierzchng sztuczm poliuretanov.

Przewiduje si wybudowanie dookota boiska ogrodzenia o wysokaet,0 m. Przewidziano
wykonanie dwoch wég, w tym jedno o szerokoi 1,15 m oraz drugie techniczne o szekgko
2, 35 m umaliwiajace wjazd na teren boiska.

Budowa boiska nie narusza istasggo w bezpoednim otoczeniu zagospodarowania
przestrzennego terenu. Zigleistniepce uradzenia terenowe pozosiapez zmian.

Projekt nie przewiduje zmiany funkcji obiektu, igowoduje poziomu hatasu i nie wptynie
ujemnie na warunki bytoweysiadow.

5.2. Piyta boiska

Nawierzchn¢ boiska wielofunkcyjnego natg wykona z materiatow charakteryzigych se¢
wysokim stopniem elastyczém i sprzystasci zapewniajcym dobry start do pitki, szybké
poruszania 8i i zwrotng¢ zawodnikdw, dobre pochtanianie energii udarowek ja
umazliwiajacych niezlgdny, minimalny pélizg ( ochrona narenych na kontuzj stawow,
kolan i tokci gragcych ) oraz odpornych na dziatanie czynnikdw atmiggiznych i
zapewniajcych wieloletni stabilndg¢ swoich parametrow.



Konstrukcja:

- nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm ( warstwénacggranulat gumowy z lepiszczem
poliuretanowym gr. 11 mm i warstwayikowa, natrysk poliuretanowy gr. 2 mm z
granulatem EPDM, przepuszczalna dla wody ),

- warstwa stabilizaca czyli mieszanina granulatu gumowego i kruszywarkowego
pokczonego ze sadepiszczem poliuretanowym gr. 30 mm,

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 5/84.,5 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 83,§f. 15 cm,

- geowidknina Geotess TC/PP 250 lub analogiczna,

- warstwa odgczapca z piaskuéredniego gr. 10 cm.

Kolorystyka boiska:

Boisko do pitki ecznej — kolor czerwony
Boisko do tenisa — kolor zielony
Boisko do pitki siatkowej — kolor zielony

Kolory linii:

Boisko do pitki ecznej —z06tty

Boisko do tenisa — biaty

Boisko do pitki siatkowej — czerwony

Szerokda¢ linii zgodnie z wymaganiami dla poszczegolnychskoi

5.3.Pozostate elementy zagospodarowania terenu

Dojazd i dogcie do boiska projektuje giistnieacym zjazdem z drogi gminnej, bezpednio
przy wegciu na boisko zaprojektowano pla&astki betonowej brukowej jak na rysunku nr 2.
Bezpdarednio przy boisku za ogrodzeniem przewidzianowistaie tawekzeliwno-drewnianych
oraz koszy na odpadki.

Nawierzchnie nie utwardzone w pohliboiska po wyprofilowaniu wykorgako trawiaste.

5.4.Wyposaenie boiska

Wyposaenie boiska stanowibeda:

- siatka do siatkdwki z antenkami, stupki z tulejacheklami;

- dwie bramki do pitki ¢cznej 3 x 2 m z hakami moagymi i siath;
- komplet koszy z tablicami do koszykowki;

- siatka do tenisa ziemnego, stupki z tulejamiklldmi.
Przyktadowe elementy wypasania pokazano na fotografiach.

5.5.0grodzenie i pitkochwyty

Ogrodzenie boiska z siatki stalowej, ocynkowaneylpkanej PCV wysokei 4,0m, oczka
50x50mm, kolor zielony osadzonej na stupkach statdwd 60mm malowanych proszkowo,
kolor zielony, osadzonych w fundamencie betonowwyygle z rur stalowych @ 42 mm, drut
nacagowy stalowy powlekany PCV, wszystkie akcesoriaolokze zielonym, patrz rysunek nr
8.

Pitkochwyty zlokalizowane w ogrodzeniu za bramkamvysokaci 6,0m i dlugdci 15,0m
kazdy, wykonane z siatki jak ogrodzenie na stupkacalostych @80mm, osadzone w
fundamencie z betonu, rysunek nr 9.
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Siatka, stupek z tulejdo siatkowki

6. Odwodnienie
Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska gage przez spadki powierzchniowe i=0.5%
na teren nieutwardzony, zielony.

7. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia boiska wewtrz ogrodzenia — 1035m2,

Powierzchnia sztucznej nawierzchni —8rfg,
Powierzchnia utwardzona (kostka) 09182.

8. Charakterystyka ekologiczna

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie efgitszczegolnych hataséw i wibraciji
wymagajicych dodatkowychérodkow zaradczych. Obiekt nie wprowadza szczegdinyc
zakioca ekologicznych w charakterystyce powierzchni zieghgby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter budowli pozwala na zachosvaiologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnizabudowy, utwardzonych doj

9. Warunki wykonania rob6t budowlano-moatavych

Wszystkie roboty budowlano-mortave, a take odbidr rob6t, nalgy wykona zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotbwlano-montaowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictavagpracowanych przez instytut techniki
budowlanej oraz normami i instrukcjami b#awymi, wiaciwymi dla danego rodzaju robat,
wytycznymi i zaleceniami producentéw pod fachowyadzorem.

Scisle przestrzegaaktualnych przepiséw i zasad BHP dla wpsijacych rodzajéw robét.
Projektowane elementy zagospodarowania terenu, riggtewbudowane w obiekt — po
zakaiczeniu budowy — niedala stwarzé zadnego zagrenia dla bezpiecastwa lub zdrowia
ludzi.

Teren obgty inwestych — podczas trwania budowy — zostanie oddzielonypodostatych,
sasiednich obszaréw zamieszkatych iytkowanych gospodarczo w sposob zabezpiecyaj



budowe przed dostaniem iosob trzecich. Plac budowy zostanie oznakowanydzigo z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi.

Material odpadowy, powstaly w trakcie budowy usuwdrdzie w sposéb nie stwarzay
niebezpieczestwa dla ludzi, a nagbnie wywaony na gminne wysypisko odpaddéw lub
utylizowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie prace stwarzge zagraenie wykonywane dua przez odpowiednio przeszkolonych
robotnikdw, pod nadzorem uprawnionego kierownikadwy. Pracujcy robotnicy nie mog
znajdowa si¢ pod wptywem alkoholu lubrodkéw odurzajcych.

Opracowat:

mgrin Szymon Materek



