stupki skrajne usztywnione

Ogrodzenie boiska
skala 1:50

rygiel stezajgcy @42mm
| gr. scianki 2mm

stupki posrednie co 2,5m

@60mm, gr. scianki 2mm

drut naciggowy stalowy

ocynkowany +PCV, &2,4/3,6 co 100cm

N

@60mm, gr. scianki 2mm

zastrzal @42mm
gr. scianki 2mm
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stupki skrajne usztywnione

fundament pod stupki ogrodzenia

min 30x30, beton B20

rama bramy - profil

stalowy zamknigty 40x40mm

siatka zgrzewana z drutu @4mm

oczko 50x50mm

siatka pleciona stalowa

ocynkowana+PCV, oczko 50x50mm

@60mm, gr. scianki 2mm
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stupki posrednie co 2,5m
@60mm, gr. scianki 2mm

UWAGA:

siatke nalezy mocowac od strony wewnetrznej boiska
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
. Firma Usfugowa
GMINA ODRZYWOL MS

UL. WARSZAWSKA 53
26-425 ODRZYWOL

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32
tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080
e - mail: smaterek@o2.pl

AUTORZY IMIE I NAZWISKO BRANZA | NR UPRAWNIEN | PODPIS
Projektant mgr inz. Szymon Materek drogi MAZ/0021/PWOD/07
Opracowat Lukasz Grzegorczyk
Temat:

Budowa boiska w miejscowosci Ossa
Nazwa rysunku:

OGRODZENIE BOISKA

Branza: Drogowa | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Data: 05.2013 Skala: 1:50 Nr umowy: zlecenie

Nr rysunku:
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