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Lp.| Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa  |[km
d.1)0119-03  |drogi w terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryzacji powy-
konawczej.
191.00*0.001 km 0.191
RAZEM 0.191
2|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 36-45 cm) szt.
d.1|0105-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 [m2
d.1/0126-01 |cm z odwiezieniem na odktad do 1 km.
191.00%(1.25+0.06+0.15) m2 278.860
RAZEM 278.860
4|KNR AT- |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. [m
d.1/03 0101~ |do 5 cm z rozebraniem podbudowy, z odwiezieniem $cinki na
01 odktad do 1 km.
- przyciecie krawedzi jezdni na dtugoéci chodnika,
- ciecie i rozebranie jezdni w miejscu wpustu i przykanalika.
191.0+4*5.0 m 211.000
RAZEM 211.000
5|KNR AT-  [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.  |m2
d.1|03 0102- |do 3 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
01
191.0*5.0 m2 955.000
RAZEM 955.000
2 Roboty ziemne D-02.00.00
6|KNR 2-31 |Wykonanie wykopu pod rdw $r. gtebokosci 60 cm pochylenie  |m
d.2|0401-08 |skarp 1:1 w gruncie kat.lll-IV z odwiezieniem urobku na odkiad
do 1 km.
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
7|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-Il m
d.2|0401-01
191.00+1.5 m 192.500
RAZEM 192.500
8|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 |m
d.2/0401-05 |cm w gruncie kat.!-Il
191.0 m 191.000
RAZEM 191.000
9|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do |dot.
d.2|0312-11  [1.0 m (kat.gr.lV) pod sudzienki wpustowe.
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
3 Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00
10/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa |m3
d.3|0605-01
3*0.4*0.1*6.0 m3 0.720
RAZEM 0.720
11|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér.  |scian
d.3/0605-03 |40 cm k.
6 §cian 6.000
K.
RAZEM 6.000
12|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $r. 40 cm z wykona-|m
d.3|0605-06 |niem zasypki z zageszczeniem warstwami.
3*6.0 m 18.000
RAZEM 18.000
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13|KNR 2-18 |Studzienki ciekowe pod wpusty uliczne z gotowych elementow |szt.
d.3/0625-02  |betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 KNR-W 2- |Osadzenie wpustow ulicznych typu ciezkiego w gotowych stu- szt
d.3|18 0529- |dzienkach.
05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-18 |Podtgczenie wpustu ulicznego z rowem drogowym - przykanali- |m
d.3/0911-02  |ki z PP o $r. 200 mm
7.5%2 m 15.000
RAZEM 15.000
16/KNR 2-31 (Obudowy wylotéw przykanalikéw w rowie kamieniem polnym nalszt.
d.3|0602-01 |zaprawie cementowsj.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-01 |Umocnienie skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi pod-  |m2
d.3|0516-01  |sypce piaskowej z zasypaniem otworéw ziemia.
{100.0-3*(6.0+1.0+1.0)}*0.8*2 m?2 121.600
RAZEM 121.600
4 Podbudowy D-04.00.00
18/KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m2
d.4(0103-03 |nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
191.0%1.25 m2 238.750
RAZEM 238.750
19|KNNR 6  |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm pod chod- |m2
d.4/0113-05 |nik.
191.0*1.25-30.0 m?2 208.750
. RAZEM 208.750
20/KNNR 6  |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm na Zjaz- m?2
d.4|0113-01  |dach.
(1.25%4.0+1.0*1.0/2*2)*5 m2 30.000
RAZEM 30.000
5 Nawierzchnie D-05.00.00
21|NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej ko-|m?2
d.5|231 0511- |lorowej gr. 8 cm - 11-20 elementow/m2 na podsypce cemento-
02 wo - piaskowej, spoiny zasypane piaskiem jak w poz. 26
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
22/NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowe; betonowej |m?2
d.5231 0511- |szarej gr. 6 - 11-20 elementéw/m2 na podsypce cementowo -
02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
191.0%1.25-30.0 m2 208.750
RAZEM 208.750
23|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -|mz2
d.5/0310-05 |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
191.0*5.0 m?2 955.000
RAZEM 955.000
24|KNR 2-31 [Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa géra - grubos¢ |m2
d.5|0204-03 |po zageszczeniu 10 cm ( na zjazdach pomiedzy kostka a ogro-
dzeniem w miejscu rowu)
4.0%3.0"3 m2 36.000
RAZEM 36.000
6 Elementy ulic D-08.00.00
25|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- (m
d.6/0407-01 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa jak poz. 12
191.0+1.5 m 192.500
RAZEM 192.500
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26|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.6/0402-04
191.0"0.3*0.3 m3 17.190
RAZEM 17.190
27|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.6|0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej jw.
191.0 m 191.000
RAZEM 191.000
28/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.6|1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.6|1406-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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