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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1|0119-03  |drogi w terenie réwninnym
1307*0.001 km 1.307
RAZEM 1.307
2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
2/[KNNR 6 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-  |m?2
d.2{1005-06 |nych, istniejacej nawierzchni.
1307.0*5.0 m?2 6535.000
RAZEM 6535.000
3|KNNR 6 |Wyrownanie istniejgcej nawierzchni mieszankg minerano-bitu- |t
d.2|0108-02 |miczng asfaltowg mechaniczne w ilosci 50 kg/m2.
5.0*1307.0*0.05 t 326.750
RAZEM 326.750
4|KNNR 6 |Skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych |mz2
d.2|1005-07 |emulsjg asfaltows .
5.0*1307.0 m2 6535.000
RAZEM 6535.000
3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
5/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.3|0309-01 |o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna)
5.0*1307.0 m?2 6535.000
RAZEM 6535.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
6|KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezie- |m?2
d.4|1402-05 |niem na odktad do 1 km.
0.75*1307.0*2 m2 1960.500
RAZEM 1960.500
7|KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 wraz z zageszczeniem, |m2
d.4{0204-05 |[grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0.75*1307.0*2 m2 1960.500
RAZEM 1960.500

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS



