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PRZEDMIAR ROBST

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1]KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa  [km
d.1/0119-03  |drogi w terenie réwninnym z wykonaniem inwentaryzacji powy-
konawczej.
100.00*0.001 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 4-04 |Rozebranie wiaty przystankowej murowanej 6,0x3,0 m z odwie- |kpl
d.1]0102-01  |zienim materiatdw z rozbidrki na odkiad do 2 km.
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Podbudowy D-04.00.00
3|KNNR 6  |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI|m2
d.2(0101-02 [na catej szerokosci jezdni ze zuzyciem urobku na miejscu ( na-
syp pod peron ) i z odwiezieniem nadmiaru na odktad do 2 km.
458.01.05 m?2 480.900
RAZEM 480.900
4 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych - tlucznia ka- |m?2
d.2|0113-01 |miennego 31,5/63 gr. 12 cm - droga dojazdowa i zjazdy.
458.0"1.05 m2 480.900
RAZEM 480.900
5|KNNR & |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5gr. 8  |mz2
d.2|0113-04 |cm - droga dojazdowa i zjazdy.
458.0*1.025 m2 469.450
RAZEM 469.450
B6IKNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 [m?2
d.2|0113-05 |cm pod nawierzchnie z kostki - peron.
81.0 mZ2 81.000
RAZEM 81.000
3 Nawierzchnie D-05.00.00
7|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -|m2
d.3|0310-05 |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é¢ po zageszcz. 4 cm
458.0 m2 458.000
RAZEM 458.000
8/NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikdw z kostki brukowej betonowej [m2
d.3|231 0511- |szarej gr. 6 - 11-20 elementdéw/m2 na podsypce cementowo -
02 piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem.
81.0 m?2 81.000
RAZEM 81.000
4 Elementy ulic D-08.00.00
9|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- [m
d.4|0407-01 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows jak poz. 12
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
10|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4 0402-04
9.0*0.3*0.3 m3 0.810
RAZEM 0.810
11|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.4|0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej jw.
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
12|Kalkulacja |Ustawienie wiaty przystankowej dwumodutowe] stalowej ze kpl
d.4!wiasna $ciankami ze szkfa hartowanego i dachem z polikarbonatu, z
wykonaniem stop fundamentowych pod stupki mocujgce.
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS



