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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  [km 0.191
d.1/0119-03 drogowych - trasa drogi w terenie rowninnym
z wykonaniem inwentaryzaciji
powykonawcze,.
2/KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) |szt. 5.000
d.1/0105-04
3|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu){m2 278.860
d.1/0126-01 o gruboéci do 15 cm z odwiezieniem na od-
ktad do 1 km.
4 KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni  |m 211.000
d.1/0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm z rozebraniem
podbudowy, z odwiezieniem $cinki na odkiad
do 1 km.
- przycigcie krawedzi jezdni na diugosci chod-
nika,
- ciecie i rozebranie jezdni w miejscu wpustu i
przykanalika.
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni |m2 955.000
d.1/0102-01 bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem mate-
riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2 Roboty ziemne D-02.00.00
6/KNR 2-31 Wykonanie wykopu pod row sr. gtebokosci 60[m 100.000
d.2|0401-08 cm pochylenie skarp 1:1 w gruncie kat.lll-1V z
odwiezieniem urobku na odklad do 1 km.
7|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w |m 192.500
d.2/0401-01 gruncie kat.|-1l
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o |m 191.000
d.2|0401-05 wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-l
O/KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 |dét. 2.000
d.2{0312-11 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.IV) pod su-
dzienki wpustowe.
3 Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00
10|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa funda- [m3 0.720
d.3|0605-01 mentowa zwirowa
11|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czo- |$ciank. 6.000
d.3/0605-03 towe dla rur o ér. 40 cm
12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPo  |m 18.000
d.3|0605-06 ér. 40 cm z wykonaniem zasypki z zagesz-
czeniem warstwami.
13|KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe pod wpusty uliczne z go-|szt. 2.000
d.3/0625-02 towych elementéw betonowe o $r. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu
14|KNR-W 2-18 |Osadzenie wpustow ulicznych typu ciezkiego |szt 2.000
d.3/0529-05 w gotowych studzienkach.
15|KNR 2-18  |Podtfaczenie wpustu ulicznego z rowem dro- |m 15.000
d.310911-02 gowym - przykanaliki z PP o $r. 200 mm
16/KNR 2-31  |Obudowy wylotow przykanalikéw w rowie ka- |szt. 2.000
d.3/0602-01 mieniem polnym na zaprawie cementowe.
17|KNR 2-01 Umocnienie skarp rowu piytami betonowymi  |m2 121.600
d.3{0516-01 azurowymi podsypce piaskowej z zasypa-
niem otworéw ziemia.
4 Podbudowy D-04.00.00
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- [m2 238.750
d.4(0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. -1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
19|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. [m2 208.750
d.4/0113-05 10 cm pod chodnik.
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 i
20/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 30.000
d.4/0113-01 15 cm na zjazdach.
5 Nawierzchnie D-05.00.00
21|\NNRNKB Uktadanie nawierzchni zjazdow z betonowej |[m2 30.000
d.5{231 0511-02 |kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm - 11-20
elementéw/m2 na podsypce cementowo -
piaskowej, spoiny zasypane piaskiem jak w
poz. 26
22|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikdw z kostki m?2 208.750
d.5|231 0511-02 |brukowej betonowej szarej gr. 6 - 11-20 ele-
mentdéw/m2 na podsypce cementowo - pias-
kowej, spoiny wypetnione piaskiem.
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2 955.000
d.50310-05 micznych grysowych - warstwa $cieralna as-
faltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 om
24 KNR 2-31 Nawierzchnia z tfucznia kamiennego - warst- |m2 36.000
d.5(0204-03 wa gorna - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm (
na zjazdach pomiedzy kostkg a ogrodzeniem
w miejscu rowu)
6 Elementy ulic D-08.00.00
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na |m 192.500
d.6/0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg jak poz. 12
26/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z  |m?3 17.190
d.6|0402-04 betonu C12/15
27/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach |m 191.000
d.6/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej jw.
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow szt. 5.000
d.6/1406-03 kanatowych
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw  [szt. 6.000
d.6/1406-04 wodociagowych

Podatek VAT

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

|Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprzet

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

—

Roboty przygotowaw-
cze D-01.00.00

N

Roboty ziemne D-
02.00.00

w

Odwodnienie korpusu
drogowego D-
03.00.00

£y

Podbudowy D-
04.00.00

13

Nawierzchnie D-
05.00.00

=2}

Elementy ulic D-
08.00.00

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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