KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w miejscowosci Lipiny.
ADRES INWESTYCJI  :  Lipiny, dz. nr ewid. 196/1, 317/1i 317/2.

INWESTOR : GMINA ODRZYWOL

ADRES INWESTORA  :  26-425 ODRZYWOL, UL. WARSZAWSKA 53
WYKONAWCA ROBOT & oo e
ADRESWYKONAWREY  © i s i s s einamsenns

BRANZA . drogowa

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosc Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  [km 0.100
d.10119-03 drogowych - trasa drogi w terenie rowninnym
z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej.
2/KNR 4-04  |Rozebranie wiaty przystankowej murowanej |kpl 1.000
d.1/0102-01 6,0x3,0 m z odwiezienim materiatow z roz-
analogia biorki na odktad do 2 km.
2 Podbudowy D-04.00.00
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm |m2 480.900
d.2|0101-02 w gruncie kat. II-V| na catej szerokosci jezdni
ze zuzyciem urobku na miejscu ( nasyp pod
peron ) i z odwiezieniem nadmiaru na odktad
do 2 km.
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw fama- |m2 480.900
d.210113-01 nych - ttucznia kamiennego 31,5/63 gr. 12 cm
- droga dojazdowa i zjazdy.
5/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- |m2 469.450
d.2|0113-04 nych 0/31,5 gr. 8 cm - droga dojazdowa |
zjazdy.
6/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- |m2 81.000
d.2|/0113-05 nych 0/31,5 gr. 10 cm pod nawierzchnie z
kostki - peron.
3 Nawierzchnie D-05.00.00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-  |m?2 458.000
d.3|0310-05 micznych grysowych - warstwa $cieralna as-
faltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
8/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow z kostki m2 81.000
d.3|231 0511-02 [brukowej betonowej szarej gr. 6 - 11-20 ele-
mentow/m2 na podsypce cementowo - pias-
kowej, spoiny wypetnione piaskiem.
4 Elementy ulic D-08.00.00
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na |m 28.000
d.4(0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
Zaprawg cementowa jak poz. 12
10/KNR 2-31  |[tawa pod krawezniki betonowa z oporem z  |m3 0.810
d.4/0402-04 betonu C12/15
11/KNR 2-31 Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach [m 9.000
d.4/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej jw.
12|Kalkulacja |Ustawienie wiaty przystankowsj dwumoduto- |kpl 1.000
d.4|wtasna wej stalowej ze sciankami ze szkia hartowa-
nego i dachem z polikarbonatu, z wykona-
niem stop fundamentowych pod stupki mocu-
jgce.
Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprzet

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

—

Roboty przygotowaw-
cze D-01.00.00

2|Podbudowy D-
04.00.00

w

Nawierzchnie D-
05.00.00

4|Elementy ulic D-
08.00.00

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




