OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Ustawa z dnia 20.06.1997r — ,Prawo o ruchu drogolyydbwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 czerwcab200Dz. U. Nr 108 poz. 908 z
2005r jednolity tekst ),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r — ,O drogach publiczify@z. U. Nr 204 poz. 2086 z
2004 r z péniejszymi zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 2003 prawie szczegbétowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzead tym
zarzadzaniem .(Dz. U. Nr 177 z dnia 14. 10. 2003r. pdZ29 ),

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatiregowych ( Dz. U. Nr 170 z
dnia 12 padziernika 2002 r. poz. 1393)

- Inwentaryzacja istnigjego oznakowania

2. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest oznakowanie stowania drogi powiatowe] nr 3324
w miejscowdci Wysokin z projektowan droga gmina, ul. Ogrodowa, ktéry ddzie

obowiazywat po przebudowie drogi gminnej w miejscaaioNysokin, gmina Odrzywot.
3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.

Projektowana droga gminna to droga klasy dkosci projektowej 30 km/h o szeroka
jezdni 5,0m oraz poboczach 0,75m. Istej droga powiatowa 3324W to droga klasy Z,
predkosci projektowe] 40 km/h, nawierzchni bitumiczne] @esokaci jezdni 5,0 m i
poboczach 1.00 m, o przekroju drogowym. Rowy odwsgalce przy drodze powiatowej w
obrebie skrzyowania nie wysfpuja, droga na tym odcinku prowadzona w nasypie.

Ruchu drogowego na drodze powiatowej nie badamognpzowany ruch na drodze gminnej
nie kedzie przekraczat 100 poj./dela samochodow etarowych 12 poj./dob

Skrzyzowanie znajdyj si¢ na terenie obszaru nie zabudowanego.



4. STAN ISTNIEJACY OZNAKOWANIA.

Brak istnieacego oznakowania

5. STAN PROJEKTOWANY.

Na drodze powiatowej przed skepyaniem z droggminrg nalezy ustawé znaki A-6b oraz
znak A-6¢ ( rys. nr 2 ) a na drodze gminnej prde@dygowaniem z drog powiatows nalezy

ustawi znak A-7 .

Znaki projektowane pionowe:
1. A-6b szt. 1

2. A-6c szt. 1
3. A-7szt. 1

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZNAKOW

Symbole i rozmiary znakdw oraz liternictwo winnky¢ zgodne z instrukgj o znakach
drogowych.

Znaki wykorzystywane do oznakowania powinny gliowane fola odblaskow typ | a

znak A-7 fola typ Il. Znaki powinny posiadawazny certyfikat uprawniaicy do oznaczania
wyrobow znakiem bezpiecgstwa B (Dz. U. Nr 55 z dnia 28.06.1993 r ) . Fgewinna

posiadé swiadectwo dopuszczenia do stosowania , wydane pBieb!.

7. POSTANOWIENIA KO NCOWE.

Oznakowanie pionowe nalg umieszczd4 zgodnie ze szczego6towymi warunkami
technicznymi dla znakoéw i sygnatow drogowych orazadzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowarda 31.12.2014 roku

pdzadzit:

mge.i Szymon Materek



