OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu naweferi drogi gminnej w miejscowoi
Dabrowa.

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta porailzy Inwestorem tj. Gmin Odrzywdt a wykonawg Firma
Ustugowa MS z Przysuchy,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1996r. 330 ).

* Przedmiar rob6t opracowany zgodnie z Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i fohokumentaci
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno -aytkowego (Dz.U. Nr. 202 z 16 wr&eia 2004 r. poz. 2072).

* Obowizujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmaggego temat projektu.

» Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robaot.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na tergmowiatu przysuskiego w gminie

Odrzywot, w pasie drogowym drogi gminnej na dziahteewidencyjny 668, obb Dabrowa
w miejscowdci Dabrowa na odcinku od km 0+000 do km 1+307.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

W zakres calego opracowania branlrogowej wchodzi:

- projekt wykonawczy;

- przedmiar robot;

- kosztorys inwestorski;

- kosztorys ofertowy;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtiowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej stanowtej podstaw do rozpocgzcia i realizacji zadania inwestycyjnego,
jakim jest remont nawierzchni drogi gminnej w magjg/asci Dabrowa, gmina Odrzywot.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogolne

Istniepca droga gminna przebiega na projektowanym odcipkuterenie réwninnym,
charakteryzujcym st w przewaajacej czsci zagospodarowaniem rolniczym. Ze wall na
niewielki stopié zainwestowania terenéw bezpednio przylegtych do pasa drogowego jak
rowniez stwierdzony podczas inwentaryzacji brak istggech w pasie drogowym obiektow



budowlanych kolidujcych z przeprojektowywanym ukladem komunikacyjnyme, zaistniata
koniecznd¢ przeprowadzania wyburie

2.2.Si€ komunikacji drogowej

Istniejajca droga gminna rozpoczyna swoj bieg na granicyewofiztwa, przebiega przez
miejscowd¢ Dabrowa i kaiczy sk na skrzyowaniu z drog powiatows nr 1689W gr.
wojewodztwa — Mylakowice — Raanna — Wysokin w miejscowol Rézanna. Szeroka
pasa drogowego 10,0 m. Droga na catym odcinku maenzchng asfaltows o szerokéci 5,0
m. Na odcinku od km 0+000 do km 1+307 nawierzclaséaltowa jest mocno skana z
licznymi ubytkami. Na pozostatym odcinku nawierzighfest w dobrym stanie. Diugo
odcinka drogi w granicach zabudowy to 1307,0 mul&tra ruchu na drodze to przewaga
pojazdow rolniczych, osobowych i dostawczych. Rpatszy i rowerowy na tym odcinku
niewielki, komunikacja autobusowa nie vwystje.

W pasie drogowym usytuowany jest wodagiktorego wiécicielem jest Gmina Odrzywét a
w bezpdrednim gsiedztwie pasa drogowego linia energetyczna napmmig NN, ktorej
wiascicielem jest PGE oraz linia telekomunikacyjna,r&jonvtascicielem jest Orange Polska
S.A.. Na remontowanym odcinku drogi nie wysija kolizje z istniegcymi mediami.

2.3.0Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonyckedgh oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie gbokaici przemarzania ( 0,00 do 1,00 m )
stanowi podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa neénaosci podtaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4.Szata rdinna
Istniegca szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede wszayskkzewy i drobne
drzewa nie wymagage uzyskania decyzji ugdu gminy pozwalajcej na ich wycink.

3.Projektowane zagospodarowania terenu.

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji zaprojektowantakv sposob, aby spetnigj
wymagania obowdzujacych ustaw i rozportzen, mieicity si¢ w szerokéci istniepcego
pasa drogowego drogi gminnegdacego whasnécia Gminy Odrzywot, pozostagego we
wiadaniu Wojta Gminy Odrzywaot.

3.1.Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Zgodnie z prowadzeanewidency przez zargdce drogi, droga ta posiadeklas: techniczia D
oraz nasfpujace podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi D-
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Kategoria ruchu - KR1

Modut spezystasci (wtérny) nie mniejszy 1z 100 MPa, droga w strefie zamieszkania.

3.2.Rozwjzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjace rozwazania projektowe:

- zaprojektowano remont nawierzchni asfaltowej szeici 5,0 m na odcinku od km 0+000
do km 1+307;

- zaprojektowano uzupetnienie poboczy szefok6,75 m.



3.3 Przekroje normalne

Na catym odcinku zaprojektowano przekroj drogowsiretkteryzujcy sk szerokdcia jezdni:
5,0 m i pochyleniem dwustronnym 2%, z obu strongoal o szerol&i 0,75 m i pochyleniu
8% na zewstrz. Na tukach od t1 do 8 zaprojektowano spadekistvonny jak na prostej.

3.4.0dwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania uwzgliono warunki terenowo - gruntowe,
zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego jako gaehniowe. Wody opadowe zosian
odprowadzone poza korendrogi zaprojektowanymi spadkami jezdni i pobooaypas
drogowy gdzie zostarnwchionkte przez grunt.

3.5.Konstrukcja przebudowywanych elementéw drogi

Projektowana przebudowa drogi gminnej na catej sydjugadci ma podiae gruntowe
zaliczane do kategorii G1 i kategoruchu KR1, dla tych parametrow przig na podstawie
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. i katalogu wzmoénieawierzchni wzmocnienie istnigiej
nawierzchni:

3.5.1.Jezdnia

od km 0+ 000 do km 1+ 307

Warstwa z betonu asfaltowego AC11S r.3gm,
Wyréwnanie istnigjcej nawierzchni mieszaakmineralno — asfaltosw ilosci 50kg/m2;
Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego

3.5.2.Pobocze
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm;

3.6. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu bez zmian.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych gzi zagospodarowania terenu.

Powierzchnia utwardzona istnieg:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego - 3%mMm2.
Powierzchnia utwardzona projektowana:
- pobocza z kruszywa tamanego 1960 m2.

5.Informacje o dziaice.

Dziatka nr ewidencyjny 668, ofls Dabrowa w gminie Odrzyw6t, powiat przysuski nie jest
wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podlega aubroa podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znajdel\@ granicach terenu goérniczego

6.Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow.
Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiatgtestbudowane w obiekt niecta

stwarz& zadnego zagreenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.



7.Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegotowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemne;j.

Podtaze gruntowe powinno &y wyrownane oraz odpowiednio zggczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudod dostosowanej do
mocy sprztu zagszczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy musgzspetnia
normy i mi€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robot wiaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykéngrojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzyska jego zatwierdzenie we wdaiwym organie zarmgzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: mgr in. Szymon Materek



