pobocze

OD KM 0+000,00 DO KM 1+307,00

Jezdnia pokbocze

) 0.75

pobocze kruszywo
tamane 0/31,5 gr. 10cm

pobocze kruszywo
tamane 0/31,5 gr. 10cm

nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11S w ilosci 50 kg/m2
istniejgca nawierzchnia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Firma Ustugowa

GMINA ODRZYWO¢t MS

ul. Warszawska 53 26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

26 - 425 Odrzywét tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080

e - mail: smaterek@o2.pl

AUTORZY IMIE I NAZWISKO BRANZA | NR UPRAWNIEN | PODPIS
Projektant mgr inz. Szymon Materek drogi MAZ/0021/PWOD/07
Opracowal: mgr Lukasz Grzegorczyk
Temat:

REMONT NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOSCI DABROWA

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Branza: drogowa Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Dat: 022014 | Skal:  1:50 |Nrumowy: Zlecenie

Nr rysunku: 3




