OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminndicy Praga w miejscowdai
Odrzywot.

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta porailzy Inwestorem tj. Gmin Odrzywdt a wykonawg Firma
Ustugowa MS z Przysuchy,

* .Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1996r. 330 ).

* Przedmiar rob6t opracowany zgodnie z Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i fohokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202 z 16 wrgaia 2004 r. poz. 2072).

* Obowizujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmaggego temat projektu.

» Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robaot.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na tergmowiatu przysuskiego w gminie
Odrzywot w pasie drogowym drogi gminnej na dzialoe ewidencyjny 1624, obb
Odrzywot.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

W zakres calego opracowania branlrogowej wchodzi:

- projekt techniczny;

- przedmiar robot;

- kosztorys inwestorski;

- kosztorys ofertowy;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtiowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej stanowtej podstaw do rozpocgzcia i realizacji zadania inwestycyjnego,
jakim jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Praga mnejscowdci Odrzywot, gmina
Odrzywot.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogolne

Istniegca droga gminna, ulica Praga przebiega na projekigm odcinku po terenie
rowninnym o zabudowie zwartej, podczas inwentaryzstevierdzono brak istniegych w
pasie drogowym obiektéw budowlanych koligltych z przeprojektowywanym uktadem
komunikacyjnym, nie zaistniata konieczd@rzeprowadzania wyburie



2.2.Si€ komunikacji drogowej

Istniejaca droga gminna rozpoczyna sia skrzyowaniu z drog krajowa nr 48, przebiega
przez potudniowo — wschodniczes¢ miejscowdci Odrzywdt, koniec projektowanego
odcinka na wysokai dziatki nr ewid. 1893/2, przedmiotowy odcinek magas¢ 191,00 m.
Szerokaé¢ pasa drogowego 12,0 m, droga w przekroju pétulingnezdnia szerokai 5,0 m

0 nawierzchni z betonu asfaltowego; stan nawienzalymagajacy remontu; chodnik
szerokdci 1,25 m po stronie prawej z kostki betonowej, gede gruntowe po stronie lewej.
Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdoéw aspth i dostawczych. Ruch pieszy i
rowerowy na tym odcinku znaczny, komunikacja ausaa nie wysipuje.

2.3.Warunki gruntowo - wodne

Podtaza wzdtw drogi gminnej geologicznie nie badano.

Z przeprowadzonych oglzin oraz bada wskanika piaskowego i kapilarsoi biernej
wynika, ze grunty w zakresie ¢bokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m ) stanppodiaze w
100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski drobp&skisrednie ).

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa neénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4.Szata rdinna

Podczas inwentaryzacji w terenie stwierdzono gosrdrzewa w granicach pasa drogowego,
ktore kolidup z projektowan przebudow, usunécie drzew wymaga uzyskania decyzji
urzedu gminy zwalacej na ich wycink. Decyzg naley uzysk& przed przysipieniem do
robo6t budowlanych.

3.Projektowane zagospodarowania terenu.

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji zaprojektowantakv sposob, aby spetnigj
wymagania obowdzujacych ustaw i rozportzen, mieicity si¢ w szerokéci istniepcego
pasa drogowego drogi gminnegdacego wiasnécia Gminy Odrzywot, pozostagego we
wiadaniu Wéjta Gminy Odrzywét. Ulica Praga rozpataysg¢ na skrzyowaniu z drog
krajowa nr 48, nasze opracowanie nie obejmuje tego skmzgnia nie wchodzimy w pas
drogowy DK. Nasze opracowanie dotyczy odcinka drggiinnej za mostem na rzece
Korczance.

3.1.Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Zgodnie z prowadzenewidency przez zargdce drogi, droga ta posiadeklas: techniczia D
oraz nasfpujace podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi D-
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Kategoria ruchu - KR1
Nosnos¢ - 100/e8l

3.2.Rozwjzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjace rozwazania projektowe:

- zaprojektowano chodnik szerakn 1,25 m po lewej stronie jezdni na catym odcidll m;
- zaprojektowano remont nawierzchni na odcinku 191

- zaprojektowano przebudevistniepcych zjazdow indywidualnych;

- zaprojektowano odwodnienie drogi.



3.3 Przekroje normalne

Na catym odcinku zaprojektowano przekroj uliczngachyleniem jednostronnym jezdni 1%
w strore prawej krawdzi — istniegcego chodnika. Pochylenie chodnika 1% w kierunku
jezdni, na zjazdach pochylenie 9% na 1,0 m i 1%awostatej cgici chodnika. Pajczenie
jezdni z chodnikiem za pgeednictwem krawznika wywyzszonego 12 cm nad krads
jezdni, na zjazdach kragnik obnizony do 4 cm nad kraydz jezdni.

3.4.0dwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania uwzgliono warunki terenowo - gruntowe,
zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego jako @aefniowe. Dodatkowo
zaprojektowano dwa wpusty uliczne w km 0+050 i w @#090 przy krawzniku po prawej
stronie jezdni. Wody opadowe zosiandprowadzone zaprojektowanymi spadkami jezdni i
chodnikéw do projektowanych wpustéw i przykanalikamdprowadzone do rowu drogowego
po lewej stronie jezdni za chodnikiem. Réw po sedawej naley oczyci¢ z profilowaniem
dna i skarp; skarpy dodatkowo naleimocni ptytami betonowymi zurowymi typu ,Eko”.

3.5.Konstrukcja przebudowywanych elementéw drogi

Na catym odcinku projektowanej przebudowy drogi gnej jest podige gruntowe zaliczane
do kategorii G1 a przyfa kategoria ruchu to KR1, dla tych parametrow pitoy na

podstawie Rozposzlzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpa drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. i kagal wzmocnié nawierzchni nagpujace

konstrukcje:

3.5.1. Jezdnia

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm;
Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm
3.5.2. Chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grnOc

Od strony jezdni kragznik betonowy 15x30 cm udmny na fawie z oporem;
Od strony rowu/pobocza obrzae6x20 cm uteone na podsypce piaskowe.
3.5.3. Zjazd indywidualny

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grn5 c
Poza chodnikiem nawierzchnia zjazdu z kruszywa fega 0/31,5 gr.10 cm.

3.6. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu bez zmian.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych gzi zagospodarowania terenu.

Powierzchnia utwardzona istnieg: - 1194 m2.
- droga o nawierzchni asfaltowej i chodnik 1-194 m2.
Powierzchnia utwardzona projektowana: - 239 m2

- nawierzchnia chodnika i zjazdow - 392n2.



5.Informacje o dziaice.

Dziatka nr ewidencyjny 1624, ody Odrzywot w gminie Odrzywot, powiat przysuski et
wpisana do rejestru zabytkdbw oraz nie podlega aubroa podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znajdel\@ granicach terenu goérniczego

6.Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw.

Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiaigtestbudowane w obiekt nieca
stwarz& zadnego zagreenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.

7.Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegOtlowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.

Podlaze gruntowe powinno &y wyrownane oraz odpowiednio zggczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudod dostosowanej do
mocy sprztu zagszczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy musgzspetnia
normy i mi€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robot wiaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykéngrojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzyska jego zatwierdzenie we wdaiwym organie zarmgzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat:



