OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zatoki ausolvej przy drodze powiatowej w
miejscowdci Lipiny.

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta porailzy Inwestorem tj. Gmin Odrzywdt a wykonawg Firma
Ustugowa MS z Przysuchy,

* .Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1996r. 330 ).

* Przedmiar rob6t opracowany zgodnie z Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i fohokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202 z 16 wrgaia 2004 r. poz. 2072).

* Obowizujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmaggego temat projektu.

» Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robaot.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na tergmowiatu przysuskiego w gminie

Odrzywot w pasie drogowym drogi powiatowej nr 33248¥iatka nr ewid. 196/1 i na
dziatkach nr ewidencyjny 317/1 i 317/2, ebrOdrzywot.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

W zakres calego opracowania branlrogowej wchodzi:

- projekt techniczny;

- przedmiar robot;

- kosztorys inwestorski;

- kosztorys ofertowy;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtiowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej stanowtej podstaw do rozpocgzcia i realizacji zadania inwestycyjnego,
jakim jest przebudowa zatoki autobusowej przy deodawiatowej w miejscowsai Lipiny,
gmina Odrzywoét.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogolne

Istniejaca zatoka autobusowa przy drodze powiatowej nr BBREzanna — Stanistawow —
Wysokin znajduje si ha dziatkach nr ewidencyjny 317/1 i 317/2 jest aldda od jezdni.
Wiata i peron posadowiones 1a dziatlce nr 317/2, dojazd do zatoki zjazdem agidr
powiatowej, wyjazd z zatoki drugim zjazdem. Obazdj oraz droga atzaca drog



powiatows z zatolk sa wykonane jako gruntowe wzmocnione materiatlem kamyen. Wiata
murowana w bardzo ztym stanie, zdewastowana peaae jedynie do rozbiorki. Peron o
nawierzchni gruntowej w poziomie jezdni. Zatoka zgtugtownie miodziey szkolnej
dojezdzajacej do szkoty w Lipinach.

2.2.Si€ komunikacji drogowej

Istniejaca droga powiatowa rozpoczyna sia skrzyowaniu z drog powiatows nr 1689W w
miejscowdci Rézanna i kaéczy sk na skrzyowaniu z drog wojewddzly nr 728 w
miejscowdci Wysokin. Droga ta przebiega przez potudniowohoang czes¢ gminy
Odrzywot bhezac miejscowaci lezace na trasie R@nna — Wysokin, droga ta stanowi rownie
gtébwng artere dojazdove do Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Lipinachul8tra ruchu
na drodze to przewaga pojazdow osobowych i dostgshicRuch pieszy i rowerowy na tym
odcinku znaczny, komunikacja autobusowa wysje.

2.3.Warunki gruntowo - wodne

Podtaa wzdtu drogi powiatowej oraz przy zatoce geologiczniebadano.

Z przeprowadzonych oglzin oraz bada wskanika piaskowego i kapilarsoi biernej
wynika, ze grunty w zakresie ¢bokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m ) stanppadiaze w
100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski drobp&skisrednie ).

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa neénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4.Szata rdinna

Podczas inwentaryzacji w terenie nie stwierdzogsadnych drzew kolidacych z
projektowan przebudow. Istniepca szata rdinna to drzewa i krzewy rogone poza terenem
zatoki i drog dojazdovy.

3.Projektowane zagospodarowania terenu.

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji zaprojektowantakv sposob, aby spetnigj
wymagania obowzujacych ustaw i rozpoegzen, miescity si¢ w szerokéci istniepcego
pasa drogowego drogi powiatowej oraz w granicadatelz bedacych wiasnécia Gminy
Odrzywot, pozostagego we wiadaniu Waojta Gminy Odrzywaot.

3.1.Parametry techniczne przebudowywanej zatoki
Parametry techniczne zatoki zostaty dostosowanistdigjacych warunkow terenowych oraz
do parametréw pojazdow korzysieych z zatoki autobusowe;j:

Szerokd¢ drogi dojazdowej -40m
Kategoria ruchu KR1
Nosnos¢ -QLRIN/0s
Dlugos¢ peronu -9,0m.

3.2.Rozwjzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjace rozwazania projektowe:
- zaprojektowano dragdojazdow do zatoki szerokii 4,0 m;

- zaprojektowano przebudevjazddéw z drogi powiatowej;

- zaprojektowano peron wraz z wjatla oczekujcych na autobus.



3.3 Przekroje normalne

Na drodze dojazdowej zaprojektowano pochyleniegstitonne jezdni 1% w strerterenu
zielonego, na peronie pochylenie 1% w kierunku mpezdna zjazdach pochylenie
dostosowano do pochylenia jezdni. Peron zaprojekbowwv krawezniku wywyzszonym 12
cm nad krawdz jezdni przy jezdni, poza jezdiw obrzeu.

3.4.0dwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania uwazgliono warunki terenowo - gruntowe,
zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe. Wodydapee zaprojektowanymi spadkami
podiuwznymi  poprzecznymi zostanodprowadzone na teren dziatki nr ewid. 317/2 gdzie
zostam wchionite przez grunt.

3.5. Przyktadowa wiata przystankowa.

Wiata przystankowa w stylu Atair. Konstrukcja sta#o ocynkowana ogniowo, malowana
proszkowo na kolor czarny z pionowymi rurami kwadvaymi. llos¢ modutéw — 2 na kada
wiate. Dach przeroczysty z polikarbonatuiciany boczne — szkto bezpiecznie hartowane
przezroczyste. Monta w podiazu — zakotwienie w fundamencie zgodnie z projektem
posadowienia przygotowanym przez producenta i dosgaym po zaméwieniu elementow

3.6.Konstrukcja przebudowywanych elementow dragitoki

Na catym terenie podike gruntowe zaliczane do kategorii G1 a pgtayjkategoria ruchu to
KR1, dla tych parametréw przyp na podstawie Rozpamzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawigunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43zpa@30 z 1999r.
nastpujace konstrukcje:



3.6.1. Jezdnia i zjazdy

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
Gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm;
Dolna w-wa podbudowy z ttucznia kamiennego 31.5/63 gr.12cm.
3.6.2. Peron

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grnOc

Od strony jezdni kragznik betonowy 15x30 cm ukmny na tawie z oporem;
Od strony rowu/pobocza obrae6x20 cm uteone na podsypce piaskowe.

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu bez zmian.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych gzi zagospodarowania terenu.

Powierzchnia utwardzona projektowana: - 539 m2.
- nawierzchnia drogi dojazdowej i zjazdow -458 m2.
- nawierzchnia peronu - 81 m2.

5.Informacje o dziaice.

Dziatki nr ewidencyjny 196/1, 317/1 i 317/2 @brOdrzywdt w gminie Odrzywot, powiat
przysuski nie $ wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podkegajhronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmegoznajdug Sie w granicach terenu
gorniczego

6.Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow.

Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiagtestbudowane w obiekt nieca
stwarza zadnego zagteenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.

7.lnne.

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegOtlowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.

Podtaze gruntowe powinno gy wyréwnane oraz odpowiednio zsgczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudoo dostosowanej do
mocy sprztu zagszczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy musgzspetnia
normy i mig€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania roboét naledokond zgtoszenia robot wikaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykénarojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzyské& jego zatwierdzenie we wiawym organie zarglzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat:



