INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi gminnej Odrzywot — Janowek na odaiku 990,00 m.

Inwestor: Gmina Odrzywot, ul. Warszawska 53, 26425 Odrzywot

Projektant: mgr in z. Szymon Materek 26-400 Przysucha ul. Staszica 32
Tel. 509 024 080

Informuje, ze zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie informacji dotyczace] bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 podczas wykonywania roboét
budowlanych przewidzianych dokumentggjojektows:

Przebudowa drogi gminnej Odrzywot — Janowek na odaiku 990,00 m.

nie wystpuja zadne roboty wymienione w 8§ 6 tego rozpmlzenia.

Projektant :
mgr i Szymon Materek



1. Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdélinych obiektéw:

1.1 Zakres robot
- profilowanie istniejcej podbudowy;
- wyréwnanie istnigjcej podbudowy kruszywem tamanym;
- wykonanie gornej warstwy podbudowy
- wykonanie nawierzchricieralnej z asfaltobetonu;
- §cinanie i uzupetnianie poboczy;
- wykonanie pobocza z kruszywa tamanego;
- roboty wykaiczeniowe.

1.2 Kolejné¢ realizacji poszczegolnych obiektow
- cate zamierzenie budowlane obejmegken obiekt budowlany.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
Istniejaca droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi:

3.1 Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawieraentow, ktdre mogtyby stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych:

Roboty budowlane wykonywaneda bez wyhczania drogi z ruchu co stwarza #hwos¢
ewentualnych kolizji. Naky zwrock szczegolla uwag; na odpowiednie przygotowanie i
zabezpieczenie planowanych rob6t budowlanpchprzewidywanych zaggen
wystpujacych podczas realizacji rob6t zalicayalezy wykonywanie prac na €gci jezdni
kedacej pod ruchem, prowadzenie roboét agisdztwie uzbrojenia podziemnego i

naziemnego a w szczegdlaionv miejscach ich skrzpwan oraz wytadunek elementéw
prefabrykowanych.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1 Przed przyspieniem do robét szczegblnie niebezpiecznychayghezeprowadz
instrukta stanowiskowy pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom:

Srodki ochrony indywidualnej;

Ograniczenie ikzi 0séb przebywagych w pasie drogowym;

Przed przyspieniem do robot naly wykon& projekt organizacji ruchu na czas budowy
oraz wykonanie oznakowania robo6t zgodnienz pyojektem.



