Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

1.6.Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych
1.6.1.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét powinno by takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnaé zatozong jakosé robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakodcia wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz robot.,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, na wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaj wazna legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury
badan .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem bada materialdw ponosi
wykonawca.,

1.6.2 Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwoéé udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Wykonaweca bgdzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang

przez wykonawce usunigte.

Koszty dodatkowych badar pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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1.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw
u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki bada wykazywaly , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badari , albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektows i SST.W takim przypadku



koszty dodatkowych Iub powtdrnych bada i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce .

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiadaé jeden z nizej wymienionych dokumentéw

*deklaracje zgodnoéci WE, wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej (oznaczone

znakiem CE)
swydane przez producenta deklaracji zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

*posiadajgce wydane przez producenta deklaracje zgodnosci z Polsk Norm lub krajow aprobat
techniczne (oznaczone znakiem budowlanym

*oswiadczenie dostawcy o zgodnodci z indywidualng dokumentacja techniczng

i obowigzujgcymi normami- dotyczy wyrobéw do jednostkowego  stosowania

w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych
wymagan bedg odrzucone.

1.6.7. Dokumenty budowy.

Wykonawea jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy

bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Do dokumentéw budowy zaliczamy

dziennik budowy

*protokot przekazania terenu budowy,

*umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

sprotokoty odbioru robét,



*protokoly z narad i ustaleri
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1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

1.7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie

Z dokumentacjg projektow i specyfikacji technicznej , w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

1.7.2.Zasady okreslania ilogci robét i materiatéw
Diugosci bedg obmierzane poziomo, wzdiéz linii osiowej i podawane w metrach [m],

objetosci w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], asprzgt i urzadzenia w [ szt.; kpl 1. Hosci, ktére
maj by obmierzane wagowo, b okredlane w kilogramach lub w tonach.

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiardw

Obmiary nalezy przeprowadza przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a tak ze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
nalezy przeprowadzi w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

1.8. Odbiér robét budowlanych

1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw : odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbidr robst
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koricowy, odbi6r po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny).

1.8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

1.8.3. Odbiér koAicowy robét

Odbiér kocowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilodci, jako$ci i wartodcei,

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosci do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.



Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczae od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 7.3.2.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng.
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1.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania koficowego odbioru robét jest protokét odbioru
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego

Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

*dokumentacje projektow podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows , jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

edziennik budowy

*deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materia 6w

*wyniki bada i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.8.5. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub whadciciel obiektu zorganizuje odbidr ,,po
okresie rekojmi”.

1.8.6.0dbiér ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajgcy lub whasciciel zorganizuje odbidr ostateczny-pogwarancyjny polegajacy na
ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét nastgpi wedlug zasad zawartych w umowie o0 wykonanie robét
budowlanych.



2. Szezegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

2.1. Roboty budowlane

a. Zakres robot

1. Nawierzchnia

Podloze pod warstwy konstrukcyine nalezy dogescic do Is=0,96.
Wykona nastgpuj ce warstwy konstrukcyjne pod boiskiem:

® piasek zageszczony 10 cm

e kruszywo kamienne - zaklinowane i zageszczone frakcji 32-63 mm grubo warstwy 8
cm

e kruszywo kamienne - zaklinowane i zaggszczone frakeji 5-31,5 mm grubo warstwy 8
cm

e mial kamienny frakcji 1-5 mm zageszczony gr. 3 cm

e ftrawa syntetyczna fiblirowana wys. min 1.5mm DETEX 6000, gegsto$é min 70000/m2,
zasypana piaskiem kwarcowym

Krawedzie boiska zabezpieczy obrzezem betonowym 8x30 na podsypce cementowo-
piaskowej na tawie betonowej z oporem beton B-15

Wykona fundamenty z betonu B-20 pod bramki i konstrukcje stojakéw, stupkéw 1 osadzié w
nich tuleje.

2. Ogrodzenie

Ogrodzenie z siatki polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci rednicy 5,0 mm, oczka 10x10
cm, kolor zielony, na dole i gorze linka plus 2 dodatkowe stalowa ocynkowana r. 6,0 mm w
powloce z tworzywa mocowana do shupéw z rury kwadratowej 80x40x3mm . Shupy wys. 6m
zabetonowane w stopach fundamentowych 40x40x100cm z betonu B20 o wymiarach 40x40
cm. Wszystkie stupy ocynkowane i malowane proszkiem poliestrowym. Wszystkie elementy
ogrodzenia w kolorze zielonym.

Brama o wym.3x3m z profila stalowego 40x40x3 mm, wypetnienie z przeset ogrodzeniowych z drutu
2x8mm co 20cm poprzeczne, 6 mm co Sem podiuzne z zamknigciem.
Furtka 1.3x2m konstrukcja j.w.



3. Chodniki

Podbudowa:

-piasek zageszczony 10 cm

-grunt stabilizowany cementem R-2.5 gr. 12cm

-kostka betonowa kolorowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3em

Lawki 4szt. przyklad jak na rys nr 7.
Kosze 2szt. przyklad ja na rys nr 7

5. Roboty terenowe

Teren przylegty do boiska i chodnikéw splantowa¢. Na pozostatg czesé , na ktérej byta
ingerencja robdt ziemnych ,nawie ziemig urodzajng gr. Scm i zasiaé trawe .

b. Materiaty

-nawierzchnia z trawy syntetycznej — wypetnienie piaskiem kwarcowym wys. min 1.5¢m,
DETEX min 6000, gesto$é min 70000/m?2

-linie malowane szer. 5cm — kolor z6tty boisko do mini pitki noznej — kolor biaty boisko do
siatkdwki

-Kruszywa tamane frakeji 1-5; 5-31,5; 32-63

-Kostka brukowa betonowa gr. 6,0 cm szara

-Obrzeza betonowe 8x30

-Obrzeza betonowe 6x20

-Beton B20

-stupki ogrodzenia stalowe z rury kwadratowej 80x40x3 wys.6m ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze zielonym

-Siatka polipropylenowa wysokiej wytrzymatodei §rednicy 5,0 mm, oczka 10 cm, kolor
zielony, na dole i na gérze linka stalowa ocynkowana w powtoce PCV érednicy 6,0 mm

- Stupki uniwersalne stalowe z napinaczem $rubowym

Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowanych proszkowo z regulacjg wysokogci
zawieszenia siatki. Elementem napinajacym link siatki mechanizm srubowy. Przeznaczone do
treningu, nauki i rozgrywek szkolnych, badmintona lub tenis ziemny. Spetniaé powinny

wymogi normy EN 1271.

-Tuleja na stupki aluminiowa zewnetrzna srednicy 76 L-350 , z pokryw tulei



-Bramka do pitki recznej 3,0 x 2,0, stalowa, stala ( do zabetonowania na state). Rama bramki
(przekroj 80x80mm) pomalowana lakierem proszkowym. Przystosowana do rozgrywek na
obiektach otwartych. Siatki biate lub kolorowe. Bramki powinny spetnia¢ wymogi normy
EN749.

Wymagane dokumenty do zatgczenia dotyczace materialéw :

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycja wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na

takie nawierzchnie.

4.Atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty. Wykonywanie rob6t

Podbudowa
Podloze pod warstwy konstrukcyjne nalezy dogeseié do Is=0,96.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej i poszezegdlnych warstw kruszyw powinien by
nie mniejszy ni 0,98.

Nieréwnosci dolnych warstw podbudowy i warstwy odsgczajgcej mierzone tatg 4,0 m nie
powinny przekracza 10 mm.

Roboty betonowe i fundamenty.

Lawy betonowe i podtoza wykonane bedg na budowie z betonu zwirowego na mokro. Roboty
betonowe i zelbetowe muszg odpowiada¢ “Warunkom technicznym wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych.” tom I ¢z 1 i 2 oraz nastgpujagcym normom budowlanym :

PN-63/B-06251-Roboty budowlane i zelbetowe/ Wymagania techniczne /

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie /Warunki i badanie techniczne przy odbiorze/

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego musza
odpowiadag :

Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I -
budownictwo ogélne

Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

tom II - instalacje sanitarne i przemystowe “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych ” jednoznacznie okreslajg sposob i jako wykonania poszczegblnych
robot , zastosowanych do nich materiatéw oraz odbioréw czgsciowych i kofcowego.



