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1. ZAKRES OBIEKTU BUDOWLANEGO —-OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH
OKRESLAJACYCH FORME | FUNKCJE OBIEKTU

Funkcjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekOw z terendw objetych
inwestycjg oraz uporzagdkowanie gospodarki sciekowej.

Projekt przyczyni sie do poprawy jakosci srodowiska na terenie Gminy, gruntdw oraz wod ciekow
bedacych odbiornikami sciekow.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy
ochronne;j.

Trasa zostata przedstawiona na mapach sytuacyjno — wysokosciowych — 2 arkusze.

Wysokoéciowo rzedne projektowanej kanalizacji dobrano tak, aby byla mozliwos¢ podpiecia
grawitacyjnego jak najwiekszego obszaru przynaleznej zlewni.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJINEJ

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w ulicach: Tomaszowskiej, £gkowej, Plac
Kilihskiego w Odrzywole. Z wniosku o pozwolenie na budowe wylaczono przejscie kanalizacjg pod droga
krajowg nr 48 i wojewodzka nr 728.

2.1. KANALY

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC g200mm, PE g200mm z odejsciami
©160mm oraz kanalizacje cisnieniowg z rur PE g90mm.

Wigczenia odgatezien zaprojektowano z trojnikéw redukcyjnych Dn200mm/160mm
lub bezposrednio ze studni rewizyjnych. Kazde odgalezienie posiada dlugos¢ 1m i zaslepione jest
korkiem. Odgatezienia zaprojektowano w celu umoZzliwienia podiaczenia w przysziosci przylegtych
nieruchomosci.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna posiada nastepujgce parametry techniczne:

=  PVC@200 L =1210,43mb;
=  PVCg1l60 L =53mb;

=  PE100 SDR17 2200 L =80,55mb;

=  PE100 SDR17 @90 L = 155,00mb;

Kanat PE 2200mm zaprojektowano przy przejSciu pod dnem rzeki Korczanki przewiertem
sterowanym.

2.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Zaprojektowano:

= 34 studnie PE o srednicy 21000 mm

14 studni PE o $rednicy 21000 mm z wkazem zeliwnym, szczelnym bez wentylacji

1 studnie kaskadowg PE o $rednicy 21000 mm wiazem Zeliwnym, szczelnym bez wentylacji
1 studnie PE o $rednicy 2400 mm

18 tréjnikéw PE Dn200/160

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w przejscia szczelne lub kielichy podigczeniowe
dostosowane do rur dwusciennych. W terenie zalewowym zastosowa¢ studnie z elementami
wzmocnionymi (TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, PK2, PK3, PK4, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, PK10, PK11).

Do studni przetazowych zastosowa¢ wiazy kanatowe wykonane z zeliwa @600 mm, o klasie
D400, w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotlowym.

Na terenach zalewowych, w celu zabezpieczenia przed wnikaniem do studni wéd, nalezy
zastosowac wlazy kanatowe z zeliwa, o klasie B125, szczelne, z 4 ryglami, uszczelkg, bez wentylaciji.
Szczelno$¢ studni uzyskuje sie w wyniku specjalnego utozenia uszczelek miedzy ramg i pokrywg wiazu
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z zamknigciami Srubowymi. Wiazy te zastosowac dla nastepujacych studni: TM1, TM2, TM3, TM4, TM5,
PK2, PK3, PK4, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, PK10, PK11.

Pod jezdniami ulic nalezy zastosowa¢ studnie kanalizacyjne zwienczone plytami
nastudziennymi posiadajgcymi pierécienie odcigzajgce.
Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Schemat studni przedstawiono na rys ST-01.

2.3. PRZEWIERTY

Kanaly w technologii przewiertu projektuje sie przy przejsciach przez drogi, rzeke oraz w
przypadku gestej zabudowy.

Projektuje sie wykonanie:

- przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 PN10 g160mm pod istniejgcym
dnem rzeki Korczanki o diugosci 15,50 m celem przeprowadzenia rurociggu ttocznego, kilometraz
rzeki: 0 + 797,

- 3 przewiertéw sterowanych w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 PN10 g280mm pod istniejacym
dnem rzeki Korczanki o tgcznej diugosci rury 49,40m m celem przeprowadzenia kanatu
grawitacyjnego, kilometraz rzeki: 0+505, 0+442, 0+406,

- przewiertu sterowanego na odcinku PK1 — PK2 w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 PN10
2280mm o diugosci 26m

- przewiertéw pod drogami asfaltowymi i w poblizu gestej zabudowy: rura przewiertowa stalowa
2273x4,0mm o fgcznej diugosci 217,90m

2.4. SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Po trasie projektowane] kanalizacji zaprojektowano 1 przepompownig $ciekéw g1500 mm.
Lokalizacja pompowni:
= przepompownia P1 —dz. nr ewiden. 1183, grunty obrebu Odrzywoét.

Zaprojektowano pompownie $ciekéw typu nieprzejezdnego. o srednicy @1500. Pompownia stanowi kompletny
obiekt ztozony z nastepujgcych elementéw:

- obudowa pompowni

- pompy zatapialne z wyposazeniem

- system rurociggéw ttocznych w pompowni

- armatura zwrotna i odcinajgca

- aparatura zasilajgco — sterujgca

Zbiornik pompowni wykonany jest z polimerobetonu o wymiarach 1500x4250mm, typ lekki.

Pompownia Sciekéw wyposazona jest w dwie pompy pracujgce w uktadzie rownoleglym (jedna pompa pracujaca
a druga rezerwowa). Zalgczajg sie naprzemiennie. Pompy beda zainstalowane na prowadnicach i potgczone z
rurociggiem ttocznym za pomoca stopy sprzegajgcej. Pompy beda opuszczane do pompowni przy pomocy tancuchéw.

W zakres zadania wchodzi wykonanie 1 szt. przylgcza energetycznego NN do projektowanej

pompowni sciekdw.
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3. BILANS SCIEKOW

3.1 ZLEWNIA POMPOWNI P1

Tabela 1
Odrzywét, ul. Tomaszowska i tgkowa
przeptyw [dm3/s]
numer dziatki/wezta Srednica .
z odcinka do wezta sumaryczny

1104 200 0,0000 0,004 0,004
1108 200 0,004 0,004 0,008
1117 200 0,008 0,004 0,012
1118 200 0,012 0,004 0,016
1121 200 0,016 0,02 0,036
1125 200 0,036 0,004 0,04
1129 200 0,04 0,004 0,044
1130/2 200 0,044 0,004 0,048
1131 200 0,048 0,004 0,052
1137 200 0,052 0,004 0,056
1142 200 0,056 0,004 0,06
1150 200 0,06 0,004 0,064
1155 200 0,064 0,004 0,068
1161 200 0,068 0,004 0,072
1163 200 0,072 0,008 0,08
1165 200 0,08 0,004 0,084
1169 200 0,084 0,008 0,092
tm3 200 0,092 0,008 0,1
™4 200 0,1 0,008 0,108
TM3 200 0,108 0,004 0,112
tm?2 200 0,112 0,004 0,116
tm1 200 0,12 0,004 0,12
TM2 200 0,124 0,004 0,124
P1 200 0,124 0,00 0,124
Tabela 2

q=i 0124 i[dm%s] i

Qn 0,446 {[m*h]

Ni, 2,800
Qma=! 1,250 ![mn]
Omax=| 0,347 ![dm%s]
Qusr =i 10,714 {[m*/d]

3.2 ZLEWNIA: PLAC KILINSKIEGO - STUDNIA PK1
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Tabela 3
Odrzywdt, Plac Kilinskiego
przeptyw [dm3/s]
numer dziatki/wezta Srednica )
z odcinka do wezta sumaryczny

1188 200 0,0000 0,004 0,004
1533/2 200 0,004 0,004 0,008
1534 200 0,008 0,004 0,012
1535 200 0,012 0,004 0,016
1536 200 0,016 0,008 0,032
1539/1540 200 0,032 0,008 0,04
1541 200 0,04 0,06 0,1
1543 200 0,1 0,004 0,104
1550 200 0,104 0,004 0,108
1551 200 0,108 0,004 0,112
1554 200 0,112 0,008 0,12
1555 200 0,12 0,004 0,124
1559 200 0,124 0,016 0,14
1561 200 0,14 0,004 0,144
1563 200 0,144 0,008 0,152
Tabela 4

qg=! 0152 [[dm%*s] |

Qn=! 05547 ![m%hn]
N,=! 2,800
Omax =i 1,632 i[m%h]

Omax = 0,426 | [dm?s]
Qusr =1 13,133 i[m%/d]

4. WARUNKI GRUNTOWO —WODNE

Na wnioskowanym terenie panujg zlozone warunki gruntowe. Wystepujg tu warstwy gruntow
niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie obejmujgcych mineralne grunty
stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane.

Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych;
projektowane obiekty budowlane nalezg do drugiej kategorii geotechniczne;.

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej w obrebie wykopéw i powyzej rzednej dna
projektowanego kanatu sanitarnego, nalezy zaprojektowaC roboty i urzgdzenia umozliwiajgce
odwodnienie wykopow i obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej do takiej rzednej, aby roboty
ziemne i instalacyjne przeprowadzi¢é w wykopie suchym. W celu odwodnienia wykopéw na
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poszczegolnych odcinkach wykopéw kanalu sanitarnego i wykopu pompowni $ciekdw nalezy
zastosowa¢ odwodnienie depresyjne za pomoca zestawow igtofiltrow. Wywotany lej depresji w
zwigzku z odwodnieniem zamknie sie w granicach inwestycji. Szczegélowe rozwigzania
przedstawiono w dokumentacji badah podioza gruntowego opracowanej przez mgr Leszka
Kozotupa.

5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

5.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci
kanalizacyjnej uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie
wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac w sposob trwaty.

W miejscu kolizji z istniejacymi kablami energetycznymi wykop na diugosci po 2 m z kazdej strony
kolizji wykonywac recznie.

W pasach drogowych projektuje sie petng wymiane gruntu rodzimego z wykopu na piasek o
odpowiednim stopniu wilgotnosci zageszczany warstwami zgodnie ze WWIORB. Ziemia z wykopdw nie
moze by¢ skladowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora.

Wykop pod kanat sanitarny wykonywa¢ mechanicznie, jako waskoprzestrzenny szalowany z
odpowiednim zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscig ich obrywania sie.

Minimalne zagtebienie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 2200 mm powinno wynosi¢ 1,60 m p.p.t..

Kanaly sanitarne grawitacyjne uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 10 cm i obsypce
grubosci 20cm z zageszczeniem.
Do wysokosci 20cm nad kanat, zasypki dokonac¢ piaskiem w nastepujgcy sposob:
»  ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
* nastepnie do wysokosci 20cm ponad rure zasypki dokonywa¢ warstwami co 10cm i zageszczac jg
recznie

Zasypki wykopow dokonywac po inwentaryzaciji geodezyjnej kanatu sanitarnego.

W trakcie zasypywania grunt (zasypke) zageszcza¢ warstwami 0 migzszosci 40 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w zakresie
budowy drég. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki
kanalizacji nalezy na biezgco kontrolowaé uzyskang warto$¢ wskaznika zageszczenia.

Sposo6b i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadcg drogi.

Projektowany kanat kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych
na profilach podiuznych sieci kanalizacyjne;j.

Wykopy jak i komory przewiertowe wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robét
nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z "Projektem organizacji ruchu”.

5.2 PODLACZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
Scieki ze skanalizowanego obszaru zostang sprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, a
nastepnie do oczyszczalni $ciekdw. Scieki ze zlewni pompowni P1 zostang przettoczone kanatlem
cinieniowym do istniejgcej studni w drodze o numerze ewid 1238, a Scieki z Placu Kilinskiego sptyna
grawitacyjnie do istniejgcej studni kanalizacyjnej w ulicy Praga (PKO).
5.3 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejgce urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
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kabel energetyczny
kabel telekomunikacyjny
wodocigg z przytaczami
kanalizacja deszczowa

W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi nalezy na kabel energetyczny natozy¢ rure ostonowg dwudzielng typ A 160 PS
— Arot, na kabel telekomunikacyjny rure ostonowg dwudzielng typ A 110 PS — Arot (po 1,0 m z kazdej
strony). Prace wykonywac¢ pod $cistym nadzorem gestoréw sieci.

Przy zasypywaniu wykopéw nad kablem nalezy ulozy¢é tasme ostrzegawczg koloru
czerwonego.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejgcego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgcego, przed
przystgpieniem do wykopow mechanicznych muszg by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze
trwale oznakowane na czas trwania robot. Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy
uktadac w wykopie zachowujgc odlegto$¢ min. 20 cm w Swietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem.

Podczas zasypywania wykopoéw nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na prawidiowe
zageszczenie mas ziemnych pod istniejgcg infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu.

Wszelkie prace prowadzone w obr ebie kolizji z istniej acg infrastruktur g i urz gdzeniami
podziemnymi nale zy prowadzi € zgodnie z uwagami gestoréw urz gdzen zawartymi w protokole
ZUDP oraz decyzjach gestorow.

5.4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG

Sie¢ kanalizacyjna w obrebie dr6g wykonana bedzie metodg przewiertu, bez naruszania
nawierzchni. Po wykonaniu robdét, jezdnie, chodniki, pobocza i rowy nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usungé z pasa drogowego, a wszelkie
zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowg usuwac na biezgco.

Po wykonaniu wszystkich prac w ciggach komunikacyjnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie i
przywréci¢ teren do stanu pierwotnego, , chyba ze inne warunki narzucit zarzgdca drogi w formie
decyzji.

5.5 PRACE W OBSZARZE WOD PLYNACYCH

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem przej$¢ pod dnem rzeki Korczanki nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami i zaleceniami zarzgdzajgcego ciekiem.

Przejscia wykona¢ w technologii przewiertu.

Rury przewodowe kanalizacyjne umiesci¢é w rurach PE100 RC SDR17 PN10 zgodnie z

projektem zagospodarowania oraz profilem podiuznym.

6. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

W fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

— prace nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy ograniczenie do minimum niekorzystnego
przeksztalcenia terenu,

— ukiadanie rur kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonywane bedzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
i recznego w wykopach wagskoprzestrzennych, umocnionych,

— nadmiar ziemi z wykopOw nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

— roboty w trakcie budowy i pézniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢ wykonywane tak, aby nie
byly zrédiem zanieczyszczenia $rodowiska materialami, odpadami lub innymi substancjami
stosowanymi w czasie ich trwania,

- prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatlasem, w tym zwlaszcza
zabudowy mieszkaniowej, prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00),
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- nalezy zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie odpadami powstajgcymi w wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewziecia, w tym:

— minimalizowanie ich ilosci,

— skladowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do sSrodowiska substancji szkodliwych,

- sprawny odbior lub ponowne ich wykorzystanie,

- wykonywane prace nie mogg powodowa¢ zanieczyszczenia wod lub wystapienia zmian stanu wody
na gruncie wptywajgcych szkodliwie na grunty sgsiednie,

— podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy drzewostan przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ograniczyé do niezbednego minimum wycinke drzew i
krzewow. W miejscu kolizji kanalizacji sanitarnej z drzewami zastosowa¢ metode przewiertu
sterowanego.

- w rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem prace wykona¢ ze szczegdlng
ostroznoscia,

— naterenach znajdujgcych sie w strefach ochrony archeologicznej — prace ziemne nalezy prowadzi¢
pod scistym specjalistycznym nadzorem,

- obiekty cenne ze wzgledéw kulturowych znajdujgce sie w obrebie pasa roboczego nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

— po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacii teren nalezy uporzagdkowac, docelowo
przywracajgc do stanu poprzedniego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-86/B-02480 Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-55/B-04492 Grunty budowlane, Badanie wiasnosci fizycznych

PN-B-06711 Kruszywo mineralne Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne -- Brukowiec

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004  Kruszywa lekkie -- Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia --
Zaprawy o0 okreslonym skladzie materialowym, wytwarzane na miejscu
budowy

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podzial, nazwy,
okreslenia

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

PN-81/B-03020 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

PN-89/B-04482 Grunty -- Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatosci gruntow
na écinanie z zadang plaszczyzng $cinania -- Ogdlne wymagania
techniczne

PN-89/B-04483 Grunty -- Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymatosci na $cinanie
przyrzgdami z zadang ptaszczyzng $cinania

PN-55/B-04492 Grunty budowlane -- Badania wiasciwosci fizycznych -- Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-G-04351:1997 Grunty skaliste i nieskaliste -- Oznaczanie gestosci wiadciwej szkieletu
gruntowego metodg prézniowg

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

ENV-1997-1:1994 Eurocode-7: Geotechnical design. Part 1: General rulet

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg
wihasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-80/B-01800 Klasyfikacja i okreslenie srodowisk. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN I1SO 14688-1:2005 (U) Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1.
Oznaczanie i opis

PN-EN I1SO 14688-2:2005 (U) Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania

Inne materiaty

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym (Zatgcznik nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 )

- Instrukcja ITB 351/98 — Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

8. UWAGI OGOLNE

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.”, WWIORB:

Wykopy na czas realizacji kanalizacji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb obcych.

Uwagi

v Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
znajdujagcego sie na terenie robét.

v' Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 9 i PN oraz instrukcjami producentow.

v" Podczas prac nalezy zachowaé obowigzujgce przepisy BHP na wiw prace.

v' Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy podda¢ prébie szczelnoci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby.

v' Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.
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v' Miejsce rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.

v' W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwaé prace i powiadomi¢
gestora uszkodzonej instalacji.

v' Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem
projektu.

9. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A.

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

B.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
oraz branzowg normg BN — 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”, w powigzaniu z normg PB-86/B-02480 ,Grunty budowlane”, a takze w WTWIOR.

C.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
wytycznymi dostawcOw urzgdzen i materialdw, a szczegdlnie zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal z 2003 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

D.

Kazdy stosowany materiat i wyr6b do budowy, musi posiada¢ aktualna aprobate techniczng badz deklaracje
zgodnosci z aktualna normg. Wykonawca robét jest zobowigzany na dostarczenie dokumentacji techniczno —
rozruchowej urzgdzen mechaniczno — elektrycznych.

E.
Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny byé na biezgco uzgadniane z nadzorem
inwestorskimi, autorskim, a nastepnie po uzyskaniu aprobaty naniesione na dokumentacje powykonawczg.

Realizacj @ prowadzi ¢ zgodnie z przepisami BHP dla rob6t remontowo-budow  lanych zabezpieczaj ac
wlasciwy nadzor i asekuracj e pracownikOw wykonuj gcych prace.
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