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1 Wstęp.

Nniejszą dokumentację badań podłoża gruntowego wykonano na zlecenie Pracowni Projekto-
wej FB ,,BIO-SYSTEM,, Artur Kozłowski z siedzibąw Piotrkowie Trybunalskim.

Celem tego opracowania jest przedstawienie w sposób opisowy i grŃcnly waruŃów grunto-
wo-wodnych i geotechnicznych występujących w podłozu budowlanym projektowanejkanŃzacji sani-
tarnej i jednej przepompowni ścieków w miejscowości Odrtywcń, gmina Odrzlrw<ń, wojewodztwo ma-
zowieckie.

W ramach inwesĘcji przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole ( ulica
Tomaszowska, Łąkowa,Plac Kilińskiego z wpięciem do ulicy Opoczyńskiej i ul. Praga ) w postaci ka-
nału grawitacyjnego O 200, kanafu tłocznego Q 90 ijednej przepompowni ścieków. Rurociąg kanaliza-
cji grawttacylnej będzie ułozony na głębokości od 1,3 do 2,7 mppt,

Przedmiotową dokumentację oplacowano zgodnie z polską nolmą PN-81/B-03020 jak dla po-
trzeb projektu budowlanego.

Podstawą prawną wykonania przedmiotowego opracowania jest Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dńa 25 kwietnia2012 r. w sprawie ustalania geo-
techniczrych waruŃów posadowienia obiektow budowlanych / Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Pol-
skiej, poz. 463 l oraz obowiązl$ące w tym zakresie polskie nonny :PN-74/B-O4452, PN-81 lB-03020,
PN-S 6/B-02480 i PN-8 8lB -0448.

Przy wykonaniu przedmiotowej dokumentacji wykorzystano następujące mateńaĘ i dokumen-
tacje:.
- mapy syt-łvys. w skali 1:1000 obejmujące teren badań,
- przebieg tras kanalizacji i lokalizację przepompowni ścieków opracowany przez,, BIO-SYTEM,,
w Piotrkowie Tybunalskim w Ęczniu 2074 r;

- literaturę geologczną

2. Zakł es przepr ow adzony ch pr ac i b adah

2.I.Prace i badania terenowe.

Na podstawie map syt-lvys. w skali 1:1000 w uzgodnieniu z Projektanterą wytyczono w terenie
miejsca otworów badawczycĘ stozując metodę domiarów prostokątnych do istniejących staĘch punk-
tow zagospodarowania terenu.

W dniu 15 stycznia 2014 r. w miejscach uprzednio w7jaczonych wykonano 6 otworów ba-
dawcrych geotechnicznych o głębokości od 2,5 do 4,5 rn ppt po trasie projektowanej kanalizacji sani-
tarnej oraz w miejscu projektowanej przepompowni, o łącznym metrużru 17,0 mb. Wiercenia otworów
badawczych wykonano metodą ręczno-okrętną za pomocą świdra rurowego i spiralnego o średńcy a
76 mm.

W trakcie wiercenia otworu, z kńdej wyróżńającej się litologicznie warstwy grunfu, ale nie
rzadńej ńż co 1 mb, pobierano probki gruntów o naturalnym uziarnieniu / NU / do analizy makrosko-
powej. Analiza makroskopowa polegała na określeniu rodzaju i stanu przewiercanych gruntow. Stan
gruntow spoistych określono na podstawie metody wałeczkowej. Stan gruntów niespoistych / sypkich /
określono na podstawie obserwacji szybkości za$ębiańa się świdra w czasie wiercenia i porownania
jego do wynikow uzyskanych na terenach o zbliżonych warunkach geologicznych.

W wykonanych otworach badawczych prowadzono obserwacje i pomiary hydrogeologczne,
ktore polegŃ na porńarze za pomocągńzdka hydrogeologicznego z dokładnością ca t lcm nawier-
conego i ustabilizowanego p oziomu nllier ciadła wody gruntowej.

Po wykonaniu wszystkich prac i badń w otworze, otwory badawcze zasypano urobkiem
uprzednio z ńch wydobyrym z zachow ańem pierwotnego profilu litologicznego.
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2.2.Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizę wyników z prac i badań terenowych, a

następnie opracowano dokumentację, która składa się z części tekstowej i z części grńcznej.
W części tekstowej podano podstawę formalną i prawną wykonania przedmiotowej dokumenta-

cji, przedstawiono cel i zakres przeprowadzonych praci badań. W sposób ogolny scharakteryzowano

teren badĄ natomiast szczegfiowo scharakteryzowano waruŃi gruntowo-wodne i geotechniczne orM
podano wnioski i za|eceńa, l<tóre naleĘ uwzględnió przy wykonawstwie robot ziemnych i instalacyj-

nych.
Na mapie syt-łvys. w skali 1:1000 przedstawiono lokalizację wykonanych otworów badaw-

czych, podano ich kolejny numer t rzędnąterenu orazprzedstawiono przebieglinii przekrojów geotech-

nicanego l zń. nr 7 l.
Zbiorcze zestawienie wynikow z prac i badń terenowych podano w kartach dokumentacyjnych

Na przekrojach geotechnicznych w skali 1:5000/100 przedstawiono graficznie występowanie w podło-

zu budowlanym gruntów, które zlwags na ich genezę i parametry geotechniczne podzielono na war-

stwy geotechńczne. W tej samej warstwie geotechnicznej ujęto grunty o zblźonych wartoŚciach wio-
dących parametrów geotechnicntych lILiIJ. Na przekrojach geotechnicznych przedstawiono równiez
gńcaie występowanie wody gruntowej z podańem głębokości nawierconego i ustabilizowanego
pożomu z-rńer ciadła wo dy gruntowej.

Wykorzystując metodę korelacyjną do wiodących parametrów geotechnicnlycĘ okreŚlono

orientacyjne wartości charalrilerysĘcznych parametrów geotechnicznych badanych gnrntow, które
podano w tabeli l zał. llr 7 l.. Dla uzyskania obliczeniowych wartości parametrow, naleĘ norrnowe

wartości podane w tabeli korygować wspołcąmnikiem 1+ 0,10 przyjmując wartość mniej korzystną,

Na podstawie literatury hydrogeolo gtczn€1 oraz na podstawie obserwacji i badąń terenowych

określono uśrednione wartości wspołc4mnika filtracji gruntow występujących w podłozu projektowa-

nego kanafu sanitarnego i przepompowni ściekow, które podano w tabeli (zń. nr 7 ).
Niniejszą dokumentację geotechniczną wykonano w sześciu egzemp|arzach i na płycie CD, klÓ-

re otrzymuje Zleceniod awca.

3. Ogolna charakterystyka terenu badań.

.1,.!..Pdpż_ęRtę,_n_o..f9!.o_glg_ihydtqg-rąf, ą

Teren badń połozony jest w centralnej części miejscowości Odrzywoł i stanowi teren przebie-

gEący po terenach prywatnych wzdłużlewego brzeglrzehjKorczanka i przezulice o nawierzchni

asfaltowej. Teren badń jest własnością samorządową i prywatną.

Na podstawie podziału Polski na jednostki frĄograficzne / J. Kondracki, W.wa l970r.l teren

badń znajduje się w pohrocno-zachodniej części Równiny Radomskiej nalezącej do Nizin Srodkowych.
Pod względem morfologicznym teren badń stanowi dość stromy lewy brzeg rzeki Korczłrlliktora
wpada do rzeki Drzewiczki. Rzeźba terenu powstała w czasie zlodowacenia Odry ( Zlodowacenie
Środkowopolskie ) i nachylona jest w kierunku wschodnim . Rzędne terenu wynoszą od 150,50 m npm

w części zachodniej i obniżają w części środkowej i wschodniej do 743,50 m npm .Lokalnie w niektó-

rych częściach terenu badah, w wyniku działalności cżowieka pierwotne uksźałtowanie tego terenu

zostało zmienione, naturalne nierowności terenu zostĄ zasypane rozn}..rn materiałem antropogenicz-
nym.

Na omawianym terenie wody opadowe spĘwają po powierzchni dobrze ptzepvszczalnych grun-

tow i wsiąkająw podloże gruntowe zasllając pierwszy poziom wod gruntolvych występujących na tere-

nie badań, Rzeka KorczaŃa posiada hydrauliczny kontakt z wodami gruntowymi pierwszego poziomu

wodonośnego i wykazuje charakler rzeki drenującej wody gruntowe.
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32.B-.pśpwąsęg.|ggi-czlą.-tytągtlĘ.by-d-rqgęqtpgipzlę_.

Zgodńe z podzińem Polski na jednostki geologiczne teren się w południowej

części Antyklinorium Srodkowopolskiego. Najstars4rmi utworami, głębokimi wierce-

niami Ę utwory mezozoiczne i utwory trzeciorzędowe, na ktorych miąpszoŚci utwory

czlt artorzędowe z plej stocenu i holocenu,
Na obszarze badń w miejscach zmienionychprzez człowieka na powierzchni występujągunty

antropogeniczne. Na przewńająclłn terenie badń za\egają utwory czlllartorzędll rePrezentowane

prr"i utwory z plejstocenu wyksźałcone w postaci utworów rzecntych,. reprezentowanych ptzez na,

mĄ organiczne gltnlaste, piaski drobne, średnie i grube przewarstwiające się z Ąnamt pylastymi. Lo-
kalnie póa ni^i występują umory ;: morenowe wyksźałcone w postaci glin piaszczystych. W miej-

scach nie zmienionychprzez cźowieka napowerzchni terenu badahwystępuje gleba.

Na całym obszarze badń wodę gruntową stwierdzono w piaskach rzecmych w postaci war-

stwy wodonośnej o swobodnym zwierciadle wody na głębokości od 1,3 do 1,8 m ppt,tj.narzędn€l od

748,20 do t42,7O m npm. W otworze nr 3 poziom wody gruntowej jest pod ciŚnieniem hydrostaĘcz-

nym i stabilizuje zwierciadło wody na głębokości0,2 m ppt.

Na]eży nadmienić, ze prace i badania geologiczne były prowadzone w okresie średniego zastLa-

nia wod gruntowych przez opady atmosferyczne, dlatego stwierdzony poziom zlrńerciadła wody grun-

towej na Ęm terenie naleĘ przyJąćjako średni w stosunku do roku hydrologicznego Nalezy przyjąÓ, że

przy średniorocznych opadach atmosferycznych, stwierdzony w dniu 15 sĘczńa 2014 r. poziom

ńerciadła wody gruntowej może się wńać * 0,5 m i rowniez jest zńeżny od stanow wody w rzece

korczance

4. Charakterystyka waruŃow geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badań stwierdzono, że w podłozu budowlanym projek-

towanej kanŃzacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Odrzywoł, gmina Odrzywoł do

glębokości od 2,5 do 4,5 m ppt występują proste i z}ożonę warunki gruntowe, grunty są niejednorodne

pod względem geotechniczną, warstwowane. Występujątutaj grunty rodzime mineralne wykształcone

w postaci gruntov/ niespoistych /sypkich/, gruntów spoistych i gruntów rodzimych organicznych (na-

muĘ orgańczrre gliniaste i gleba ) oraz grunty nasypowe,

Z uwags na właściwości fizyczno-mechanic7rle, Benezę i litologię badane grunty podzielono na

sześć warstw geotechnicznych. Do tej samej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o tych samych

lub zblizonych wartościach wiodących parametrów geotechnicznych. Normowe wartoŚci wiodącego

parametru geotechnic7ne1o dla gruntow sypkich / Io / określono na podstawie metody porównawczej l
metoda B /, Natomiast normowy wiodący parametr geotechniczny dla gruntow spoistych A/ okreŚlono

na podstawie analizy makroskopowej / metoda ł.

podział gruntów na warstwv geotechniczne:

\ilarstwa Ia _ obejmuje plejstoceńskie utwory rzecmle wykształcone w postaci namułow organiczrych
gliniasĘcĘ które stwierdzono na powierzchni w otworze nr 4 w postaci warstwy o

mią.zszości 1,2 m. Są wilgotne, w stanie plastycznym, uogolniony nonnowy stopień
plasĘczności wynosi I"'*:0,4O. Są średnio przeplszczalne dla wody, średni wspołczynnik
filtracji wynosi Ę: 0,5 m/d,

Warstwa Ib _ obejmuje plejstoceńskie utwory rzęczte wyksźałcone w postaci piaskow Średnich,

klore stwierdzono prawie na całym terenie badań pod warstwągleby lub warstwągruntów
nasypowych w postaci warstwy o miąźszości od 0,4 do 1,2 m, a w otworze nr 6 do głębokoŚci

2,5 mppt gruntow tych nie przewiercono. Są suche, w stanie średńozagęszczonym, uogólniny
nonnowy stopień zagęszczeńa wynosi I#:0,60. Są dobrze przepuszazalne dla wody, śrędni

wspołczynnik filtracji wynosi ks;- 6,0 m/d.
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Warstwa Ic - obejmuje plejstoceńskie utwory rzeczne wykształcone w postaci glin pylastycĘ
klore stwierdzono w otworze nr 3 pod warstwą gruntow nasypowych w postaci warstwy o

0,6 m mią.zszości Sąwilgotne, w stanie plastycznym, uogolniony nonnowy stopień plastyczności
wynosi I1M:0,40. Są słabo przepuszczalne dla wody, a średni wspołcąmnik filtracji wposi
kł.:0,05 m/d

Warstwa Id - obejmuje plejstoceńskie utwory rzeczr.7e wyksźałcone w postaci piaskow drobnycĘ
ktore występują na całym obszarze badań pod warstwą Ib lub warstwą gruntow nasypowych i
do głęboko ści 2,5 m ppt gruntów tych nie przewiercono. Są zawodnione, w stanie średniozagę-
szczonq uogolniony noflnowy stopień zagęszczeńa wynosi Io'':0,50. Są średnio przepusz-
czalne dla wody, średni wspołczlmnik frltracJi wynosi Ę,:4,0 m/d.

Warstwa Ie - obejmuje plejstoceńskie utwory rzecmle wyksźałcone w postaci piasków grubych,
hore stwierdzono w otworze nr 3 pod warstwą Id w postaci warstwy o mią.zszości 0,7 m. Są
zawodnione, w stanie średniozagęszczonym, uogólniony nonnowy stopień zagęszczeńa wynosi
Io'"=0,60. Są dobrze przepuszczalne dla wody, średni wspołczynnik filtracji wynosi Ę,: 8,0
m/d.

'Warstwa II- obejmuje plejstoceńskie utwory morenowe wyksaałcone w postaci glin piaszczyĘcĘ
klore stwierdzono w otworze nr 3 pod warstwą Ie i do głębokości 4,5 m ppt gruntow tych nie
przewiercono Sąwilgotne, w stanie plastycznym, uogólniony normowy stopień plaĘczności
wynosi I"'':0,30. Są słabo przepulszczalne dla wody, a średni wspołcz5mnik filtracji wynosi
k5:0,08 m/d

Na obszarze badń w obrębie nawierzchni ulic i w miejscach zrrrienionych przez cżońeka występują
grunty nasypowe w postaci mieszaniny gleby, piasku i gruza o mią.zszości od 1,0 do 1,5 rą a w miej-
scach naturalnych na powierzchni występuje gleba o miązszości od 0,5 do 0,6 m .

5. Wnioski izaleceńa.

5.1. W podłozu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznĄ i grawitacyjnej, i jednej prze-
pompowni ściekow w miejscowości Odrzywoł do głębokości od 2,5 do 4,5 m ppt występują proste i
ńożone waruŃi gruntowe, występują grunty niespoiste /sypkie/ w stanie średniozagęszczonyrĄ grunty
spoiste w stanie plaĘcznym i twardoplastycznyny sunty organiczne ( namuĘ orgańczrte w stanie
plastycznlłn ), gleba oraz grunĘ nasypowe w postaci nasypów niebudowlanych, a w obrębie na-
wierzchni ulic nasypy budowlane..

5.2. ClrunĘ sypkie oraz grunty spoiste są nośne i nadają się do posadowienia na nich fundamentów oraz
ńożeńa rurociągów kanalizacji sanitarnej i przepompowni ściekow.. Gruntami słabonośnymi są grunĘ
nas)powe ( nasyp niebudowlany ) oraz grunty organiczne, ( namuĘ orgańczne i gleba ).

5.3,. Z uwagi na występowanie powyżej poziomu posadowienia rurociągów orazrzędnej dna przepom-
powni ściekow wody gruntowej w postaci cięJej warstwy wodonośnej na głębokości od 0,2 do 1,8 m
ppt w obrębie piasków, naleĘ przewidńeć na czas wykonywania robót ziemnych i instalacyjnych, obni-
żeńe zwrcrciadła wody gruntowej do takiej głębokości, aby mozna było prowadzić te roboty w wyko-
pie suchym

5.4. W celu sźucznego obniżenia zwierciadła wody gruntowej na czas prowadzenia robót ziemnych
naleĄ zastosowac odwodnienie wykopow za pomocą odwodnienia depresfnego za pomocą igłofil-
trów, a w miejscach mniejszego napĘwu wod gruntowych naleĄ zastosować odwodnienie powierzch-
niowe.



5.5. Roboty ziemne i instalacyjne nie nalezy wykonywaó w okresie intensywnych opadów atmosferycz-
nych i w okresie silnych mrozów, poniewa,ż mogą one wp\mąć na właściwości mechaniczne gruntów
spoistych.

5.6. Do obliczeń śaĘcznych posadowień bezpośrednich naleĘ stosować wartości charakteryĘcznych
parametrów geotechnicznych podanych w tabeli l zń. nr 7l.

5.7. W obrębie nawierzchni ulic utwardzonych, roboĘ ziemne na|eĘ prowadzió wykopem wąskoprze-
strzennym.

5.8. Z uwagl na korzystne parametry geotechniczne gruntów tworzących podłoze dróg i ulic, grunĘ
sypkie można wykorzystać do zasypania wykopów z odpowiednim jego zagęszczeńem zgodńe z nor
mami branzowymi.



[L Proiekt odwodnienia wvkopów .

1. Wstęp,

W związku z występowaniem wody gruntowej w obrębie wykopow i powyzej rzędnej dna pro-
jektowanego kanału sanitarnego i przepompowni ścieków w miejscowości Odrzywoł ( ulica Toma-

szowska, Łąkową Plac Kilńskiego i ulica Praga) ,, na|eĘ zaprojektować roboĘ iurządzeńa umożli-

wiające odwodnienie wykopów i obnźenie pożomu zlńerciadławody gruntowej do takiej rzędnej, aby

roboĘ ziemne i instalacyjne będzie mozna przeprowadńćw wykopie suchym.

Z uwags na odleglośó do budynkow i do istniejącego uzbrojenią lvykopy ziemne proponuje się

wykonać jako wykopy wąskoprzestrzenne z mozliwością wykorzystania sprzętu mechaniczrego.

W zńagku z występowaniem wody gruntowej w obrębie wykopow i powyżej rzędnĄ dna pro-
jektowanego kanału sanitarnego, na|eĘ zaprojekować roboty iurządzenta umożiwiające odwodnienie

wykopow i obńzenie poziomu zwierciadła wody gruntowej do tŃiej rzędnej, óy roboty ziemne i insta-

lacyj ne będzie można przepr ow adńć w wykopie suchym
W celu obnizenia poziomu zs^lterciadła wody gruntowej w obrębie wykopu o dfugości L:32,0

m, naleĘ zastosowaó odwodnienie depresyjne za pomocą zestawu igłofiltrow Ępu IGE-8I z wpłuki-

waną rurą obsadową z obsypką zwirową. Do obliczeń hydrogeologicznych zastosowano metodę

,, wielkiej studni,,.
potrzebna ilośó igłofiltrow do odwodnienia wykopu kanału sanitarnego na rozpatrywanym od-

cinku wyniesie 29 sztuk igieł po jednej stronie wykopu w 1 zestawie do glębokości 3,0 m ppt w rurze

obsadowej z obsypkąw rozstawie około 1,1 m.

Dla zestawów igłofiltrow proponuje się zastosować agregaty pompowe AJ-81^z pompą 100
pJM 250 z silnikiem Sk ]32lS4 o mocy Ms:5,5kW. Wydajność maksymalna pomp 70 m3lhprzy wyso-

kości podnoszenia H:20,0m. Wodę z odwodnienia depresyjnego naleĄ odprowadzić poza obręb wy-

kopu poprzez tqczasowy rurociry zbiorczy o średnicy a200 mm z rur stalowych kohrierzowych do

Wznaczonych punktow ztztltll rurociągiem o całkowitej dfugości L:40,0 m.

W zwiąZku z występowaniem wody gruntowej w obrębie wykopów i powyżej rzędnej dna Pro-
jektowanego kanału sanitarnego, naleĘ zaprojektować roboty iurządzeńa umożiwiające odwodnienie

wykopow i obnizenie poziomu zvłterciadławody gruntowej do takiej rzędnej, aby roboĘ ziemne i insta-

lacyj ne b ędzie można przeprowa dńć w wykopie suchym
W celu obnźenia poziomu zńęrciadławody gruntowej w obrębie wykopu o dfugości L: 187,0

rry naleĘ zastosowaó odwodnienie depresyjne za pomocą zestawu igłofiltrow typu IGE-8I z wpłuki-
waną rurą obsadową z obsypką zwirową. Do obliczeń hydrogeologicznych zastosowano metodę

,, wielkiej studni,,.
Potrzebna ilość igłofiltrów do odwodnienia wykopu kanału sanitarnego na rozpatrywanym od-

cinku wyniesie 340 szfuk igieł po obydwoch stronach wykopu w 9 zestawach do głębokości 3,0 m ppt

w rurze obsadowej z obsypkąw rozstańe około 1,1 m.

Dla zestawow igłofiltrow proponuje się zastosowaó agregaĘ pompowe AJ-81_z pompą 100
pJM 250 z silnikiem St t:ZlSą o mocy Ms:5,5kW. Wydajnośc mŃsymalna pomp 70 m3ftlprzy wyso-
kości podnoszenia H:20,0m. Wodę z odwodnienia depresyjnego nalezy odprowadzić poza obręb wy-
kopu poprzez tymczasowy rurociąg zbiorczy o średnicy a200 mrn z rur stalowych kołnierzowych do

Wznaczonych punktow zrnltu rurociągiem o całkowitej dfugości L: 150,0 m.



W związlil z występowaniem wody gruntowej w obrębie wykopow i powyzej rzędnej dna Pro-
ać roboty i urząózeńa umożiwiające odwodnienie
ntowej do takiej rzędnej, ńy roboĘ ziemne i insta-

hym
gnlntowej w obrębie wykopu o dfugości L:270,0

m, naleĘ zastosować odwodnienie depresyjne 7A pomocą zestawu igłofiltrów typu IGE-8I z wPłuki-

waną ruią obsadową z obsypką ż.wirową. Do oblicze hydrogeolo gscznych zastosowano metodę

,, wielkiej sfudni,,.
potrzebna ilość igtofiltrów do odwodnienia wykopu kanafu sanitarnego na rozpatrywanym od-

cinku wyniesie ą9o snikigieł po obydwóch stronach wykopu w 13 zestawach do glębokoŚci 4,0 m

ppt w rurze obsadowĄ z obsypkąw rozstawie około 1,1 m,

Dla zestawówigłofiLtió* proponuje się zastosować agregaty pompowe AJ-81^z PomPą 100

PJM 250 z silnikiem st tszlsą o mocy MŚ:s,j<W. WydajnoŚc maksymalna pomp 70 Ńlhprzy wyso-

kości podnoszenia H:20,0m. Wodę z odwodnienia depresyjnego nalezy odprowadziĆ Poza obrÓ wY-

kopu poprz ez tymczasowy ruroci ry zbiorcty o średnicy azOO mm z rur stalowych kohrierzowYch do

w^|aczonych punktów ztnltv rurociągiem o cdkowitej dfugości L:250,0 m.

w zwlązk1l z występowaniem wody gruntowej w obrębie wykopu i powyżej rzędnej Posado-

wienia fundamentu pr"Ópompowni PI, naleĘ zaprojektować roboĘ i urządzeńa umozliwiające od-

wodnienie wykopów i ounizinie poziomu zrłłlerciadła wody gruntowej do takiej rzędnej, abY robotY

zięmnę i instalacyjne będzie moż,naprzeprowadzić w wykopie suchym

W celu obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej w obrębie wykopu o długoŚci L:20,0
ny naleĘ zastosować odwodnienie depresyjne za pomocą zestawu igłofiltrów typu IGE-81 z wPłuki-

waną rurą obsadową z obsypką zwirową. Do obliczeń hydrogeologicznych zastosowano metodę

,, wielkiej studni,,.-' 
potrzebna ilośó igłofiltrów do odwodnieńa wykopu przepompowni Ścieków Pl wYniesie 18

sztuk igieł wokoł wykopu fundamentu w 2 zestawach do głębokoŚci 6,0 m PPt w rurze obsadowej z

obsypkąwrozstawie około 1,1 m,

DIa zestawow igłofiltrów proponuje się zastosować agregaĘ pompowe AJ-81^z PomPą 100

PJM 250 z silnikiem st trzlsł o mocy uŚ:s,j V. Wydajnose mitsymalna pomp 70 m3łr przy }vyso-

kości podnoszenia H:20,0m. Wodę z odwodnienia depresyjnego naleĄ odprowadziĆ poza obrÓ }vY-

kopu poprz ez tymczasowy ruroci ry zbiorczy o średnicy a20O mm z rur stalowych kołnierzowYch do

Wznaczolych punktow zrzltururociągiem o całkowitej długości L:20,0 m.

w związku z występowaniem wody gruntowej w obrębie wykopów i powyżej rzędnej dna Pro-
jektowanego kanału sanitarnego, naleĘ zaprojektować roboty iurządzeńa umoŹiwiające odwodnienie

wykopówi obniżenie poziomu nłterciadławody gruntowej do takiej rzędnej, ńy robotY ziemne i insta-

lacyj ne b ędzie mo żna pr zepr ow adzić w wykopie su chym

W celu obnizenia poziomu zlvterciadławody gruntowej w obrębie wykopu o dfugoŚci L:261,0
m, nalezy zastosować odwodnienie depresyjne za pomocą zestawu igłofiltrów typu IGE-81 z wPłuki-

*urrą -ią obsadową z obsypką żwirową. Do obliczeń hydrogeologicznych zastosowano metodę

,, wielkiej studni,,.
pótrzebna ilośó igłofiltrów do odwodnienia wykopu kanału sanitarnego na rozpatrywanym od-

cinku wyniesie 474 sńuk igieł po obydwóch stronach wykopu w 12 zestawaoh do głębokoŚci 3,0 m

ppt w rurze obsadowej z obsypkąw rozstawie około 1,1 m,
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Dla zestawow igłofiltrow proponuje się zastos owaó agregaĘ pompowe 
§-S}^z 

pompą 100 PJM 25O z

silnikiem Sk 132lS4 o nlo"y nis:s,stw. WydajnoŚĆ maksymalna pomp 70 m3lhprzy wysokoŚci podno-

szenia H:20,0m. Wodę z ódwodnienia depies}jnego należy odprowadz\ć poza obręb wYkoPu Po9tzez

tymczasowy rurociąg )bior"ry o średńcy a200 mm z rurstalowych kołnierzowYch do wYznaczonYch

punktów złzvttlrurociągiem o całkowitej długości I;250,0 m,

e wykopów i powyżej rzędnej dna pro-

urządzeńa umoZ:liwiaj ące odwodnienie

akiej rzędnej, aby roboĘ ziemne i insta-

w obrębie wykopu o &ugości L: 65,0

ny naleĘ zastosowaó odwodnienie depresyjne za p igłofiltrow Ępu IGE-8I z wpłuki-

waną rurą obsadową z obsypką żvrirową. DÓ obliczlń hydrogeologicznych zastosowano metodę

,, wielkiej studni,,.
Potrzebna ilośó iglofiltrow do odwodnienia wykopu kanafu sanitarnego na rozpatrywanym od-

cinku wyniesie 59 sztuk igieł po jednej stro

obsadowej z obsypkąw rozstawie około 1,

Dla zestawow igłofiltrów proponuj

PJM 250 z sitrnikiem Sk 132lS4 o mocy Ms:5,5kW
kości z odwodnienia de

kopu zbiorczy o średni

wzl iągiem o całkowitej dfugości L:40,0 m,

8. Wnioski

8.1.w na kanału sanitarnego i wyko-

p}t prz za pomocą zestawów igłofil_

trów . 90 t, 4g0 sźuk igieł do glębo-

kości 4,0 m ppt i 18 szruk igieł do głębokości 6,0 m ppt, w rurze obsadowej z obsypkążwirową,

8.2.. W trakcie robót ziemnych nateĘ iiczyć się z mozliwoŚcią zmian w głębokoŚci wYstęPowania Po-
ze zńenrtych warunków atmosferycznych wy-

wykonywane w okresie niewielkiego zasilania

został przy]ęty do zaproj ektowania odwodnienia

icznego.

8,3.. Do robot ziemnych i instalaryjnych oraz fundamentolyych można przystąpiĆ z chwilą stwierdzenia

p1zeznadzjr zaĘadanego w projekcie obnżenia poziomu wody gruntowej,

8.4.. odwodnienie depresyjne igłofiltrami winno byĆ prowadzone przy pełnej sprawnoŚci systemu od-

wadniającego,tj. nu -.oóiąg^"htło"rnych winna być zamontowana armatura i do dYsPozYcjimuszą

byc dwa niózateine źródłaprądu oraz3OYo pomp awaryjnych

8.5. po zakończeniu prac ziemnych, instalacyjnych i zasypaniu wykopow, należy zlikwidowac całą in-

stalację odwodnienio*ą popr" ei zd,emonto*uni. rurociągów tłocmych i wYciągnlęciu igłofiltrow, Po-

wstałó o6,ory naleĄ risypaeurobkiem z zachowanlem pierwotnego profilu litologicznego,
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8,6. Wodę z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzić rurociągiem tymczasowym o całkowitej

długości L:75O metrow do wznaczonych punktow zrąltu.

8.7.. Grunty sypkie czyli piaski drobne, średnie i grube występujące w podłozu kanŃzacji charaktery-

zują się dobryń parametrami geotechnicznyń, czyli mogąbyć zastosowane jako zasypkakanalizacjiw

obrębie drog i ulic.

8.8.. przeprowadzone odwodnienie depresyjne za pomocą igłofiltrow nie wpłynie na stosunki wodne w

podłozu §runtowym terenów sąsiednich, w zvltąz}u ztym nie występuje obowią.zek uzyskania pozvło-

ienia *odnoprawnego na taki sposób odwodnieńa wykopów kanŃzacji sanitarnej i PrzePomPowni
ściekow.


