KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,
00. Budowa chodnika.

ADRES INWESTYCJI  : Kamienna Wola dz. nr ewid. 1211.

INWESTOR . GMINA ODRZYWOL

ADRES INWESTORA  :  26-425 ODRZYWOL, UL. WARSZAWSKA 53

WYKONAWGCA ROBOT & ittt sttt

ADRES WYKONAWCY I i

BRANZA . drogowa

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny sg roboty zwigzane z przebudowa drogi krajowej nr 48 od km 39+142,70 do km 40+065,
00 w miejscowosci Kamienna Wola polegajgce na budowie chodnika za poboczem wraz z odwodnieniem.

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu przysuskiego w Gminie Odrzywot w pasie drogo-
wym drogi krajowej nr 48.

Dane do sporzadzenia przedmiaru robét zostaly wziete z projektu wykonawczego, ktéry jest integralng czescig
tego opracowania.

Przebudowa drogi ma na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu drogowego na w/w odcinku drogi.
Uzyskamy to poprzez:

- chodnik za poboczem po prawej stronie drogi;

- poprawe odwodnienia drogi.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- nakfady rzeczowe poszczegélnych robot wyliczy¢ na podstawie KNNR korzystajac z  ogoélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 1 km;

- materialy pochodzace z rozbiérki odwozimy na odktad do 1 km;

- wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania musza mie¢ wymagane certyfikaty, atesty zgodnie z PN.

Ceny jednostkowe robét nalezy przyjac¢ na podstawie danych rynkowych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa |km
d.1/0119-03 |drogi w terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryzacji powy-
konawczej.
922.30*0.001 km 0.922
RAZEM 0.922
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.1/0126-01 |cm z odwiezieniem na odktad do 1 km z powierzchni chodnika i
Scieku.
922.3*1,5+5.0+11.0+922.3*0.2 m2 1583.910
RAZEM 1583.910
3|/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. |m
d.1/03 0101- |6-10 cm z rozebraniem podbudowy, z odwiezieniem $cinki na
02 odkfad do 2 km.
- przyciecie krawedzi pobocza na dtugosci chodnika,
- ciecie i rozebranie jezdni w miejscu przejscia dla pieszych,
przykanalika oraz rozebranie nawierzchni pobocza w miejscu
wpustu.
922.3+8.0*5+2*4.0 m 970.300
RAZEM 970.300
4/KNR 4-04 |Rozebranie murowaniej wiaty przystankowej z wywiezieniem szt
d.1/0104-01 |gruzu na odktad do 1 km.
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne D-02.00.00
5/KNR 2-31 |Wykonanie wykopu pod przykanalik sr. gtebokosci do 60 cmw |m
d.2|0401-08 |gruncie kat.lll-IV z odwiezieniem urobku na odktad do 1 km.
8.0*5 m 40.000
RAZEM 40.000
6|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza 6x20cm o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2/0401-01 |kat.I-ll
922.3+1.25+2.75*3+4.0 m 935.800
RAZEM 935.800
7/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza 8x30cmi tawy kraweznikowe o wymiarach |m
d.2|0401-05 |30x50 cm w gruncie kat.I-ll
918.30 m 918.300
RAZEM 918.300
8/KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do |d6t.
d.2|0312-11 |1.0 m (kat.gr.lV) pod sudzienki wpustowe.
5+2 dot. 7.000
RAZEM 7.000
3 Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00
9/KNR 2-31 |Oczyszczenie istniejgcych przepustéw pod drogg o $r. 0.6 mz |m
d.3|1404-02 |namutu do 50% s$rednicy
11.0*2 m 22.000
RAZEM 22.000
10/KNR 2-31 |Oczyszczenie istniejacych rowdw z namutu o grub. 30 cm z wy- |m
d.3|1403-06 |profilowaniem skarp rowu, rowy odprowadzajace wode opado-
wa zZ przepustéw jw.
50.0*2 m 100.000
RAZEM 100.000
11/KNR 2-18 |Studzienki sciekowe pod wpusty uliczne z gotowych elementow |szt.
d.3|0625-02 |betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 |szt.
d.3|0625-03 |mm bez osadnika i bez syfonu nad przepustem.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
13|KNR-W 2- |Osadzenie wpustow ulicznych typu ciezkiego w gotowych stu- |szt
d.3/18 0529- |dzienkach.
05
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
14/KNR 2-18 |Podiaczenie wpustu ulicznego z rowem drogowym - przykanali- |m
d.3|0911-02 |ki z PP o $r. 200 mm z wykonaniem podsypki piaskowej i wyko-
naniem zasypki nad rura.
8.0*5 m 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 2-31 |Obudowy wylotow przykanalikbw w rowie kamieniem polnym na|szt.
d.3|0602-01 |zaprawie cementowej, dno rowu, skarpa i przeciwskarpa na
szerokosci 1,0 m.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 Podbudowy D-04.00.00
16/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m?2
d.4/0103-03 |nie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
922.3*(1.5+0.2) m2 1567.910
RAZEM 1567.910
17/KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm pod |m?2
d.4/0113-05 |chodnik.
922.3*1.5-24*4.0*1.5+5.0+11.0 m2 1255.450
RAZEM 1255.450
18/ KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15cmna |m?2
d.4|0113-01 |zjazdach.
24*4.0*1.5 m2 144.000
RAZEM 144.000
19/KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm nad |m?2
d.4|0113-05 |przykanalikami ( naprawa nawierzchni jezdni i poboczy).
8.0*0.6*5 m2 24.000
RAZEM 24.000
20|KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 lub de- |m?2
d.4|/0113-06 |struktu gr. 15 cm
1.25*0.6*5*2 m2 7.500
RAZEM 7.500
5 Nawierzchnie D-05.00.00
21|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej ko-jm?2
d.5|231 0511- |lorowej gr. 8 cm - 11-20 elementéw/m2 na podsypce cemento-
02 wo - piaskowej, spoiny zasypane piaskiem.
24*4.0*1.5 m2 144.000
RAZEM 144.000
22|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej |m?2
d.5|231 0511- |szarej gr. 6 - 11-20 elementéw/m2 na podsypce cementowo -
02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
922.3*1.5-24*4.0*1.5+5.0+11.0 m2 1255.450
RAZEM 1255.450
23|KNR 2-31 |Scieki uliczne z dwdéch rzedow klinkieru drogowego na ptask m
d.5|0607-04 |ptaskie na podsypce cementowo-piaskowej
922.3 m 922.300
RAZEM 922.300
24|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -|m?2
d.5|0310-01 |warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 8 cm nad
przykanalikami, naprawa jezdni.
6.5*0.6*5 m2 19.500
RAZEM 19.500
25|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -|m?2
d.5|0310-05 |warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszcz. 5 cm
6.2*0.6*5 m2 18.600
RAZEM 18.600
6 Oznakowanie i urz adzenia bezpiecze Astwa ruchu D-07.00.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jjm.  Poszcz Razem
26|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm ( zna-|szt.
d.6/0702-02 |ki D-6)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.6|0703-02 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (
D-6).
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych farbg chlo- |m?2
d.6/0706-06 |rokauczukowa.
4.0*0.5*6 m2 12.000
RAZEM 12.000
7 Elementy ulic D-08.00.00
29|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.7|0407-01 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
935.8 m 935.800
RAZEM 935.800
30/KNR 2-31 |tawa pod obrzeze betonowe 8x30cm z oporem i pod $ciek z  |m3
d.7/0402-04 |betonu C12/15.
183.66*0.28*0.52 m3 26.741
RAZEM 26.741
31/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.7|0407-05 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
918.3 m 918.300
RAZEM 918.300
32|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7/1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 2-23 |Zakup i montaz elementdw wiaty przystankowej z poliwenglanu. kpl
d.7/0501-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 0.922
d.1/0119-03 drogowych - trasa drogi w terenie réwninnym
z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej.
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)|m?2 1583.910
d.1/0126-01 0 grubosci do 15 cm z odwiezieniem na od-
ktad do 1 km z powierzchni chodnika i Scieku.
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni  |m 970.300
d.1/0101-02 bitumicznych na gt. 6-10 cm z rozebraniem
podbudowy, z odwiezieniem $cinki na odkfad
do 2 km.
- przyciecie krawedzi pobocza na diugosci
chodnika,
- ciecie i rozebranie jezdni w miejscu przej-
Scia dla pieszych, przykanalika oraz rozebra-
nie nawierzchni pobocza w miejscu  wpustu.
4/KNR 4-04 |Rozebranie murowaniej wiaty przystankowej |szt 1.000
d.1/0104-01 z wywiezieniem gruzu na odktad do 1 km.
analogia
2 Roboty ziemne D-02.00.00
5/KNR 2-31  |Wykonanie wykopu pod przykanalik ér. gle- |m 40.000
d.2/0401-08 bokosci do 60 cm w gruncie kat.ll-1V z od-
wiezieniem urobku na odkiad do 1 km.
6|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza 6x20cm o wymiarach m 935.800
d.2|0401-01 20x20 cm w gruncie kat.I-I|
7|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza 8x30cmi tawy krawezni- |m 918.300
d.2|0401-05 kowe o wymiarach 30x50 cm w gruncie kat.I-
Il
8/KNR 2-01  |Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2 |dot. 7.000
d.2|0312-11 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr.IV) pod su-
dzienki wpustowe.
3 Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00
9|KNR 2-31  |Oczyszczenie istniejacych przepustow pod  |m 22.000
d.3|1404-02 droga o $r. 0.6 m z namutu do 50% S$rednicy
10|KNR 2-31  |Oczyszczenie istniejgcych rowdw z namutu 0 |m 100.000
d.3|1403-06 grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu,
rowy odprowadzajgce wode opadowg z prze-
pustow jw.
11/KNR 2-18 |Studzienki sciekowe pod wpusty uliczne z go- |szt. 5.000
d.3/0625-02 towych elementéw betonowe o sr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu
12|KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw |szt. 2.000
d.3|0625-03 betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez
syfonu nad przepustem.
13|/KNR-W 2-18 |Osadzenie wpustéw ulicznych typu ciezkiego |szt 7.000
d.3|0529-05 w gotowych studzienkach.
14/KNR 2-18 |Podtaczenie wpustu ulicznego z rowem dro- |m 40.000
d.3|0911-02 gowym - przykanaliki z PP o ér. 200 mm z
wykonaniem podsypki piaskowej i wykona-
niem zasypki nad rura.
15/KNR 2-31  |Obudowy wylotéw przykanalikbw w rowie ka- |szt. 5.000
d.3/0602-01 mieniem polnym na zaprawie cementowej,
dno rowu, skarpa i przeciwskarpa na szero-
kosci 1,0 m.
4 Podbudowy D-04.00.00
16/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- |m2 1567.910
d.4/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/ |m?2 1255.450
d.4|0113-05 31,5 gr. 10 cm pod chodnik.
18/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/ 'm2 144.000
d.4/0113-01 31,5 gr. 15 cm na zjazdach.
19/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/ |m?2 24.000
d.4/0113-05 63 gr. 20 cm nad przykanalikami ( naprawa
nawierzchni jezdni i poboczy).
20/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- |'m2 7.500
d.4/0113-06 nych 0/31,5 lub destruktu gr. 15 cm
5 Nawierzchnie D-05.00.00
21/NNRNKB Ukladanie nawierzchni zjazdéw z betonowej |m?2 144.000
d.5|231 0511-02 |kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm - 11-20
elementéw/m2 na podsypce cementowo -
piaskowej, spoiny zasypane piaskiem.
22|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow z kostki m2 1255.450
d.5/231 0511-02 |brukowej betonowej szarej gr. 6 - 11-20 ele-
mentéw/m2 na podsypce cementowo - pias-
kowej, spoiny wypetnione piaskiem.
23|KNR 2-31  |Scieki uliczne z dwdch rzedow klinkieru dro-  |m 922.300
d.5|0607-04 gowego na ptask ptaskie na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
24/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-  |mz2 19.500
d.5/0310-01 micznych grysowych - warstwa wigzaca asfal-
towa - grubos¢ po zageszcz. 8 cm nad przy-
kanalikami, naprawa jezdni.
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2 18.600
d.5|0310-05 micznych grysowych - warstwa $cieralna as-
faltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
6 Oznakowanie i urz adzenia bezpiecze Astwa ruchu D-07.00.00
26|/KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych |szt. 2.000
d.6/0702-02 o0 $r. 70 mm ( znaki D-6)
27|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- |szt. 2.000
d.6/0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni ponad 0.3 m2 ( D-6).
28/KNR 2-31 Reczne malowanie linii na przejsciach dla m?2 12.000
d.6/0706-06 pieszych farba chlorokauczukowsa.
7 Elementy ulic D-08.00.00
29/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na |m 935.800
d.7|0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa.
30|KNR 2-31  |Lawa pod obrzeze betonowe 8x30cm z opo- |m3 26.741
d.7|0402-04 rem i pod sciek z betonu C12/15.
31|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 918.300
d.7|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypehie-
niem spoin zaprawg cementowa.
32/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw |szt. 10.000
d.7/1406-04 wodociggowych
33|KNR 2-23  |Zakup i montaz elementdw wiaty przystanko- |kpl 1.000
d.7/0501-01 wej z poliwenglanu.
analogia

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprz et

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

[N

Roboty przygotowaw-
cze D-01.00.00

Roboty ziemne D-
02.00.00

Odwodnienie korpusu
drogowego D-
03.00.00

Podbudowy D-
04.00.00

Nawierzchnie D-
05.00.00

Oznakowanie i urz a-
dzenia bezpiecze Ast-
wa ruchu D-07.00.00

Elementy ulic D-
08.00.00

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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