OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi kragpw 48 na odcinku od km 39+142,70
do km 40+065,00 w miejscowai Kamienna Wola, gmina Odrzywot.

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta porailzy Inwestorem tj. Gmin Odrzywdt a wykonawg Firma
Ustugowa MS z Przysuchy,

* .Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1996r. 330 ).

* Przedmiar rob6t opracowany zgodnie z Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i fohokumentaci
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202 z 16 wrgaia 2004 r. poz. 2072).

* Obowizujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmaggego temat projektu.

» Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robaot.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na tergmowiatu przysuskiego w gminie
Odrzywot w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 Tapéw Mazowiecki — Kock na
odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 na dzialceewidencyjny 1211, ohb
Kamienna Wola w miejscowoi Kamienna Wola.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

W zakres calego opracowania branlrogowej wchodzi:

- projekt wykonawczy;

- przedmiar robot;

- kosztorys inwestorski;

- kosztorys ofertowy;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdétdlowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej stanowtej podstaw do rozpocgzcia i realizacji zadania inwestycyjnego,
jakim jest przebudowa drogi krajowej nr 48 Tomasadazowiecki — Kock na odcinku od
km 39+142,70 do km 40+065,00 na dziatce nr ewidgryc$211, obgb Kamienna Wola w

miejscowdci Kamienna Wola.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogélne
Istniejaca droga krajowa nr 48 przebiega na projektowangeinku po terenie rOwninnym,
charakteryzujcym skt w przewaajacej czsci zagospodarowaniem rolniczym, w obszarze



zabudowy wsi Kamienna Wola. Podczas inwentaryzstjierdzono brak istniggych w
pasie drogowym obiektow budowlanych koligiych z projektowas przebudow, nie
zaistniata konieczrig przeprowadzania wyburae

2.2.Si€ komunikacji drogowej

Istniejaca droga krajowa nr 48 na przedmiotowym odcinkuepiega przez tereny Gminy
Odrzywot wig Kamienna Wola, na tym odcinku droga krajowa nieykuje st z zadra
droga 0 nawierzchni utwardzonej. Na catym odcinku drégajowa ma przekrdj drogowy:
jezdnk o nawierzchni asfaltowej szerakn 6,0 m, utwardzone pobocza o szerakd,25 m,
row drogowy ze zjazdami po stronie lewej oraz zyaztb posesji po stronie prawej
oznakowane lini P-7a — linia krawdziowa przerywana. Struktura ruchu na drodze wedtug
GPR 2010 to; pojazdy silnikowe ogotem 3254 w tym:

- motocykle 17

- samochody osobowe mikrobusy 2143
- lekkie samochody ¢tarowe dostawcze 524

- samochody eizarowe bez przyczepy 149

- samochody eizarowe z przyczep 372

- autobusy 22

- ciagniki rolnicze 27

- rowery 93

Ruch pieszy na tym odcinku znaczny.

2.3.Warunki gruntowo - wodne

Podtaza wzdhz drogi gminnej dla potrzeb tego opracowania geatnge nie badano.

Z przeprowadzonych oglzin oraz bada wskanika piaskowego i kapilarsoi biernej
wynika, ze grunty w zakresie ¢bokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m ) stanppadiaze w
100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski drobpeskisrednie ).

Warunki gruntowe, proste. Kategoria geotechniczriekiu budowlanego, pierwsza.

2.4.Szata rdinna
Istniejaca szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede wszyskkzewy. Podczas
inwentaryzacji w terenie nie stwierdzono drzew #ojcych z projektowaqprzebudow.

3.Projektowane zagospodarowania terenu.

Rozwigzania przedstawione w projekcie; zaprojektowanodaito z kostki betonowej po
stronie prawej w taki sposéb, aby spehlmajwymagania obowkrujacych ustaw i
rozporzdzer, miescit si¢ w szerokéci istniegcego pasa drogowego drogi krajowej nr 48.

3.1.Parametry techniczne drogi
Zgodnie z prowadzanewidency przez zarzdce drogi, droga ta posiadgklas; technicza G
oraz nasfpujace podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi G-
Predkos¢ projektowa - 60 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Nosnos¢ - 115/8

3.2.Rozwjzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjace rozwazania projektowe:

- zaprojektowano chodnik na catej dhdgodrogi po stronie prawej;

- zaprojektowano wymiannawierzchni na istniegych zjazdach indywidualnych;



- zaprojektowano odwodnienie drogi od strony chkdni

3.3 Przekroje normalne

Na catym odcinku droga ma przekrdj potuliczny z ipgdeniem daszkowym jezdni 2%.
Chodnik zaprojektowano jako przylegey do utwardzonego pobocza 1,25 m od kwdav
jezdni. Pochylenie chodnika 1% w kierunku jezdmi,zpazdach pochylenie jak na chodniku.
Pokczenie jezdni z chodnikiem tylko na praey dla pieszych za grednictwem obrzea
8x30 wywyzszonego 2 cm nad kradz jezdni, na zjazdach indywidualnych ohtee
obnizone do 2 cm nad kraylz pobocza.

3.4.0dwodnienie drogi

Przy chodniku zaprojektowanieiek z drobnych elementéw betonowych za&rpdnictwem
ktéorego wody opadowe z potowy jezdni, pobocza idrtika kxda kierowane do wpustéw
ulicznych usytuowanych nad studzignWwpustows betonows z osadnikiem. Ze studzienki
wody opadowe &la kierowane przykanalikiem do istraepgo rowu drogowego po stronie
lewej. Wylot przykanalika, dno rowu oraz przeciwgkaw tym miejscu na szeroka 1,0 m
nalezy umocné kamieniem polnym na zaprawie cementowej. Zaprojg&ho 5 wpustow
ulicznych klasy C250 w tym dwa nad istaigymi przepustami.

3.5.Konstrukcja przebudowywanych elementoéw drogi

Na catym odcinku projektowanej przebudowy drogijéneej nr 48 jest podize gruntowe
zaliczane do kategorii G1, kategoria ruchu KR4, tgih parametréw przgjo na podstawie
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki MorskigJrda 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. i katalogu wzmoenmawierzchni nagpujace konstrukcje:

3.5.1. Jezdnia

Bez zmian.

3.5.2. Pobocze

Bez zmian.

3.5.3. Chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm;

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm.

Od strony pobocza obrze betonowe 8x30 cm uwtone na tawie z oporem z betonu C12/15;
Od strony terenow zielonych obeze6x20 cm utéone na podsypce piaskowej.

3.5.4. Zjazd indywidualny

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej r. 8gcm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm.

Od strony pobocza obrze betonowe 8x30 cm olbiune utazone na tawie z oporem z betonu
C12/15;

Od strony posesji obrze betonowe 6x20 cm utone na tawie betonowej zwykiej z betonu
C12/15.

3.5.5.Sciek przy krawznikowy

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowane] r. 8gcm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 26 cm .

3.6. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu wedtug projektu statej organizaochu; zmiana organizacji ruchu
zwiazana z projektowanym prZejem dla pieszych w oblbie przystanku autobusowego .



4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych @i zagospodarowania terenu.

Powierzchnia utwardzona chodnikéw i zjazdéw - 1400 m2.

5.Informacje o dziaice.

Dziatka nr ewidencyjny 1211 oy Kamienna Wola, gmina Odrzyw6t, powiat przysuske
jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podtegmonie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znajdel\@ granicach terenu goérniczego

6.Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw.

Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiaigtestbudowane w obiekt niecta
stwarz& zadnego zagreenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sadowisko naturalne.

7.lnne.

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegotowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.

Podlaze gruntowe powinno &y wyrownane oraz odpowiednio zggczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudod dostosowanej do
mocy sprztu zagszczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy musgzspetnia
normy i mi€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robot wiaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykéngrojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzyska jego zatwierdzenie we wdaiwym organie zarmgzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat:



