INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku od km 39-142,70 do km 40+065,00
w miejscowaci Kamienna Wola.

Inwestor:  Gmina Odrzywot, 26 — 425 Qdywdt, ul. Warszawska 53

Projektant: mgr inz. Szymon Materek 26-400 Przysucha ul. Staszica 32
tel. 509 024 080

Informuje, ze zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie informacji dotyczace] bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 podczas wykonywania roboét
budowlanych przewidzianych dokumentgagjojektows:

Przebudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku od km 39-142,70 do km 40+065,00
w miejscowaci Kamienna Wola.

nie wystpuja zadne roboty wymienione w 8 6 tego rozpmlzenia.

Projektant :
mgr i Szymon Materek



1. Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdélinych obiektéw:

Zakres robot:
- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;
- wykonanie odwodnienia drogi;
- roboty brukarskie;
- odbudowa nawierzchni jezdni w miejscach przykikdal;
- roboty wykaiczeniowe.

1.2 Kolejné¢ realizacji poszczegolnych obiektow
- cate zamierzenie budowlane obejmwjeis zakresem jeden obiekt budowlany jakim jest
droga krajowa na odcinku od km 39+¥821o km 40+065,00;
- nie przewiduje¢etapowania budowy.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Istniejca droga krajowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa
i zdrowia ludzi:

3.1 Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawikeraentow, ktére mogtyby stwaréa
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrdenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych:

Roboty budowlane wykonywaneda w bezpdrednim gsiedztwie drogi krajowej natg
wigc zachowa szczegola ostraznos¢ przy wiczaniu st do ruchu w olgbie budowy.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1 Przed przysgpieniem do robét szczegdblnie niebezpiecznychayghezeprowadz
instrukta stanowiskowy pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom:

Srodki ochrony indywidualnej. Teren budowy naleabezpieczyi oznakowé zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu, ktéajezy wykona na czas budowy.

Maszyny i sprg budowlany po zakiczeniu dnidowki roboczej natg zabezpieczytak aby
nie pozostawat w oldvie pasa drogowego.



