D - 03.01.03a PRZEPUST POD KORON DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH
HDPE SPIRALNIE KARBOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania dotycce wykonania i
odbioru robo6t budowlanych przepustu z rur poligtgleych spiralnie karbowanych pod
korom drogi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym dla zadania: ,Przebudowa
drogi gminnej Odrzywét — Koloni Ktonna od km 0+086 km 0+990”.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z polexyl wysokiej gstasci (HDPE), z rur
spiralnie karbowanych, budowanego pod kardrogi.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zanekejiobudowy konstrukcyjnej, shacy
do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypem ksupdrogowego lub skacy do
ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylemysokiej gstasci,
charakteryzujca st dobr odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnychanr
ograniczon odporndcia na benzya.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdmycprzepust rurowy z polietylenu
HDPE, ktorego zewgtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forgpéralnego karbu o
wielkosci i skoku zwoju dostosowanego él@dnicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element shacy do poiczenia dwdch odcinkow rur, przy moata
przepustu.

1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowa s$ultba zaciskajca zhczke, przy hczeniu
dwdch odcinkow rur.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogélne”[1] pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbli]
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt. 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektows i aprobad techniczia



Materialy do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST oraz z aprobatechniczi IBD i M.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusstu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oragmednty 4czace rury, jak ziczki,
paski zaciskowe lukruby, odpowiadaijce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanovdcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgadilokumentagj
projektowa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospotkapwdmiapca wymaganiom
PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu 0+20 mm lub @;3mm,

— ew. fawa betonowa pod przepust lub jegeé€zzgodna z dokumentacprojektows, np. z
betonu C 20/25 (B25) wg PN-EN 206-1:2003 [8],

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocigylocie, zgodny z dokumentacj
projektowa, np. z:

a) brukowca, odpowiadagego wymaganiom OST D-06.01.01 [6],

b) betonowej kostki brukowej, odpowiadegj wymaganiom OST D-05.03.23a [5],

c) geosyntetykow (np. geowtoknin, geosiatek, geon@ipowiadajcych wymaganiom
aprobat technicznych i OST D-06.01.01 [6].

2.2.3.Skltadowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz atzki i paski zaciskowe natg przechowywé tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtaze, na ktérym sktaduje sirury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na
karbach na catej dtugoi rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysoki@i max 3,2 m.
Rury uktadane swobodnie zalecg siktada& warstwami prostopadtymi wzglem siebie.
Uktadanie mana wykonywa z podpérkami drewnianymi lub metalowymi zapobieggini
przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi taki, aby nie wysipowat zbyt day nacisk na
sasiednie warstwy rur, magy spowodowa ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekracza lat.

Skfadowanie innych materiatbw powinno odpowiadavymaganiom norm i OST
wymienionych w punkcie 2.2.2.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagasic

mozliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak np.:

— koparks chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemrii tyzki 0,4 n?,

— ubijakiem spalinowym, ptgtwibracyjm, walcem lub innym spetem zagszczagcym,

sprztem transportowym,

— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi
(roztadunek mge tez by¢ wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur najezwrac& uwag;, zeby nie uszkodzi karbéw, np.

przez zbyt energiczne wygjanie rur, co powoduje tarcie karbéw o pagto

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,

instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcgdwinien by zaakceptowany przez

Inzyniera.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaline”
[1] pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty tma przewozi dowolnymisrodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnny
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢é réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej obslebie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania sipodczas transportu. Nie najedopucic,
aby wkcej nz 1 m rury wystawato poza obrysodka transportowego.

Geosyntetyki naley zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem,
naswietleniem, chemikaliami, ttuszczami i przedmiotamogacymi je przeht lub rozcié.
Mieszank betonow mazna przewozi mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu
nie diwzszym ng 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 migy p-20°C i 30 min
przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®@ ,Wymagania ogolne” [1] pkt.
5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien dygodny z dokumentagjprojektowa i ST. W

przypadku braku wystarczgych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejsze]

specyfikacji oraz z informacji podanych w gz#nikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopdw, np. pod tayub w korpusie istnigrej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miegzdnuszywa naturalnego (pospotki),
ew. z betonu pod przepustem lub jegesci,

4. utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkaghymagagcych pokczenia
kolejnych dwoch rur aczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub

wskaza Inzyniera:

- ustali lokalizacg, robat,

- ew. ustalk dane niezédne do szczegdétowego wytyczenia rob6t oraz ustaleiainych
wysokaciowych,

- usura¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemehtyg, ogrodze itd.,

- ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimerem,

- ew. dokona przetaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepusty, osobnej
dokumentacji projektowe;.



Zaleca st korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania
robét przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno ldyzgodne z dokumentacijprojektowa. Dobor sprztu i
metody wykonania naky dostosowé do rodzajow gruntu, obfosci robét i odlegtéci
transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiatlavtymaganiom okrdonym w OST D-
02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno b§wyréwnane z doktadricia co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku ukladania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt
poditaza powinien by wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

J&li grunt podia wymaga rozigenia nacisku, to rury przepustu powinnyluktadane na
zag:szczonej warstwie podsypki (fawie) o grdbioustalonej w dokumentacji projektowej, z
mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np200-mm, bez zanieczyszdzeW
przypadku wykonywania rob6t w zimie, gdy dno wykomst przemarzite, zaleca si
utozy¢ podsypk w sposéb przedstawiony na rysunku 6.

Podsypk nalezy zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaub@ci rownej
wysokasci karbu powinna b§/luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagébic.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustawe betonovs na catej diuggci
lub na czsci (np. pod wlotem i wylotem), to powinna byykonana z betonu C 20/25 i
odpowiadé wymaganiom OST D-03.01.01 [4].

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na fawie naly dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi
przepustu.

Zaleca s uktada rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej
dtugasci, wynikajpca z asortymentu produkcji i movosci transportowych. W innych
przypadkach, przepust ziony z dwdéch lub wikszej liczby rur powinien mte pofaczenia
ztaczkami poszczegolnych odcinkow rur.

taczenie dwodch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie zczki,

— potozeniu na ziczce dwoch gsiednich kacow rur,

— zamkngciu zfczki,

— zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejgpatrz rys. 7) nie
powinna by mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkdéw rur poza
tawa, nalery sprawdzt skuteczné¢ polaczer migdzy rurami.

Rure przepustu po uteniu naley ustabilizow& w taki sposob, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustuziModokona tego podsypkwspierajca (patrz
rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykon& przed montzem przepustu
lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu (patrz
rys. 8) powinna by wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o
klasie niejednorodriai D5 lub piaskiem gruboziarnistym.



Zasypka powinna liywykonywana:
rownomiernie i rownoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grub&i maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskanika zagszczenia >
0,95 w strefie bezpgoedniej przy rurze ® 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczdaigego
wypychania lub przemieszczania poziomego,

— ze zwréceniem uwagi, abyednica ziaren kruszywa, uktadanego bémpdnio na rurze,
nie przekraczata wielkoi skoku karbu zewgtrznego rury.

J&li grubcs¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, #p roateriat zasypowy

powinien odpowiadawymaganiom okrdonym dla zasypki gruldgi 30 cm. Pozostalczesé

nasypu ména wykon& z materiatdw okrdonych w OST D-02.00.00 [3].

Szczegolnie starannie naje wykona podsypk wspierajca przepust, umieszczenw

obszarze ograniczonyréwiartka kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsypk

wspierajica powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuwpoo odpowiad& ustaleniom
dokumentaciji projektowe;.

Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, imuanienie skarp nima wykona z:

— betonowej kostki brukowej,

— brukowca,

— geosyntetyku.

5.8.2.Umocnienie skarpy betonavkostky brukowg

Betonowa kostka brukowa powinna odpowi@adaymaganiom OST D-05.03.23a [5], a
spos6b wykonania umocnienia powinien¢agodny z ustaleniami OST D-05.03.23a [5] i
OST D-06.01.01 [6].

5.8.3.Umocnienie skarpy brukowcem

Brukowiec i sposéb wykonania umocnienia powinierpawiad& wymaganiom OST D-
06.01.01 [6].

5.8.4.Umocnienie skarpy geosyntetykiem

Do umocnienia skarp geosyntetykamizna stosow&

— geotekstylia, w tym przede wszystkim geowtdkniny,

— geosiatki, ptaskie lub komérkowe,

— geomaty, tj.siatki ze struktwrprzestrzenmp w tym geomai darniowa z wczeéniej
wyhodowan trawa do natychmiastowego utworzeniglmnego pokrycia skarpy.

Ustalony geosyntetyk powinien odpowigdavymaganiom i sposobowi wykonania

umocnienia zgodnymi z OST D-06.01.01 [6].

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do robot

wykonczeniowych nalea prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do

istniefacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodienawierzchni,
chodnikow, krawznikéw itp.,

- niezlgzdne uzupeltnienia zniszczonej w czasie robélirmoosci, tj. zatrawienia, krzewodw,
ew. drzew,



- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3Ii]
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

uzysk& wymagane dokumenty,

dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, fikatty zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtoyy
ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania

robét, okrélone w pkt. 2,

sprawdz¢ cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czestotliwosé

D

Lp. Wyszczegolnienie robot badd Wartcéci dopuszczaln
1 |Lokalizacja i zgodn& granic 1 raz Wg pkt. 5 i
terenu robot z dokumentac; dokumentacji
projektowg projektowej
Wykonanie wykopow Bieco Wg pkt. 5
3 [ Wykonanie fundamentu .
(tawy) przepustu Biezaco Wg pkt. 5
4 | Ulozenie rur przepustu na Biezaco Wg pkt. 5
tawie
Zasypka przepustu Bigco Wg pkt. 5
.Umocr}ienie skarp przy wlocie Biezaco Wg pkt. 5
I wylocie przepustu
7 | Wykonanie robot Ocena cigta Wg pkt. 5
wykonczeniowych
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensaprojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fawy fundamentowej.

Odbidr tych robot powinien lgyzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaiga
0golne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogdblne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie przepustu z wykopem, kgwutozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp
wedtug wymaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tectumej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktOreg otrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saie
przekazywane Zamawigjemu i 8 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysce, ktére g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenitatd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.01.01 Przepusty pod kogodrogi

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowe] kostki bwé&j dla
drog i ulic oraz placow i chodnikow

6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, mawad

sciekow



10.2. Normy

7. PN-EN Kruszywa do niezwizanych i zwizanych
13242:2004 hydraulicznie  materiatbw  stosowanych w
obiektach  budowlanych i  budownictwie

drogowym (W okresie przgiowym mana
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka)

8. PN-EN 206- Beton — Cgs$¢ 1: Wymagania, wikxiwosci,
1:2003 produkcja i zgodn& (W okresie prz&giowym
mozna stosowa& PN-B-06250:1988 Beton
zwykty)

11. ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1

RURY POLIETYLENOWE

Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustow wykonane & wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE,
wysokiej g:stdsci, charakteryzujcego st dobm odporndcia na dziatanie roztworu soli i
olejow mineralnych i ograniczanodporndcia na benzys. Materiat jest palny, a zapton
nastpuje przy bezpoednim, diugotrwatym zetkaciu z otwartym ogniem. Skrét HDPE
oznacza ,high-density polyethylene”, tj. polietylensokiej g:stasci.

Powierzchnia wewtrzna rury jest gladka, a powierzchnia zewrna jest
wyksztatcona w formie spiralnego karbu o wielioi skoku zwoju zalenego odsrednicy
rury, zwikszapcego s¢ ze wzrostemgrednicy (rys. 1).

Karbowanie rury zaprojektowano w sposoéb utivaajacy uzyskanie jak najwkszej
wytrzymaldci rur na $ciskanie, w paiczeniu z ma mas materiatu. Spiralny ksztat
karbowania pozwala na optymalny rozktad rapi w rurze oraz umdiwia dobre
wypetnienie czstkami gruntu przestrzeni guizy karbami. Wytrzymak# nasciskanie rury,
okreslona na podstawie metody napen piescieniowych wynosi zwykle minimum 8 kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspoOtpracup otaczajca zasypld, wykorzystuje
zjawisko przesklepienia ohgien powodupc, w zalenosci od wysokéci naziomu,
przenoszenie przez ruokoto 30% obgjzen zewretrznych, a pozostatczes¢ obchzen —
przez otaczagry grunt.

Dlugos¢ wytwarzanych odcinkow rur oksia producent (zwykle 2+12 m). Odcinki
poszczegllnych rur nioa hczye za pomog elementow w formie ztzek i opasek
zaciskowych lubsrub, z tym ze istniep rozne rodzaje zczek: plastikowe z karbami,
metalowe jednodzielne lub dwudzielne, w zal&ci od stosowanejrednicy rury (rys. 2).

Przyktadowy asortyment produkowanych rur polietghgch spiralnie karbowanych
przedstawiono w tablicy 1.1, a najmniejseednice przepustow pod korpdrogi — w tablicy
1.2.



Tablica 1.1. Przyktadowy asortyment produkowanyadr rpolietylenowych spiralnie
karbowanych (wg danych producenta)
Srednica rury, mm Odgp karbow, Masa rury,
Lp. .
nominalna zewgtrzna mm kg/m
1 400 485,8 70,0 9,6
2 500 621,0 87,5 15,8
3 600 728,4 105,0 21,3
4 800 970,4 140,0 36,9
5 1000 1222,7 175,0 57,5
Tablica 1.2. Najmniejsze  $rednice przepustow pod
(Wg rozporadzenia MTiGM z 30.05.2000, Dz.U. nr 63, poz. 735)
Najmniejszarednica przepustu
. (wewrgtrzna) w mm, przy diugai
Lp. Klasa drogi orzepustu
<10m >10m
A'S - 1000
GP, G, Z 800 800
L,D 600 800
1.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE mapstpujace, pozytywne cechy:
monta rur przepustu mae by dokonany ¢cznie, bez #ycia ckzszego sprgu

mechanicznego,

spos6b montau rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowigktu,
rury polietylenowe nie wymagagcianek czotowych przepustu, gdywykle dostosowuje

si¢ je do pochylenia skarp nasypu, przez prayie,

przepust z rur polietylenowych jest odporny na fdmeg agresywnych zwikow

chemicznych; nie wymaga robot izolacyjnych,

monta& przepustu mana wykonywa w ujemnych temperaturach otoczenia,
istnieje fatwd¢ czyszczenia przepustu: wpd okresie letnim lub parwodm 105°C w

okresie zimowym.




ZAL ACZNIK 2

ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem

Gruba¢ nadsypki nad przepustem uzal®na jest odsrednicy rury i obcizenia.
Minimalna grubé¢ nadsypki, 4cznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla o
srednicy 600 + 1000 mm, powinna wynésid 0,5srednicy rury do max. 12 m. W przypadku
gdy warstwy konstrukcyjne nawierzchr grubsze ni zalecana minimalna nadsypka, to jej
gruba¢ nad rug powinna wynosi minimum 0,10 + 0,15 m, miegz od karbu rury do spodu
nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grulod zasypki dopuszcza ¢sipod warunkiem
wykazania obliczeniow@e nie zostanie przekroczona dopuszczalna deformagja

2.2. Posadowienie przepustu

Przepust nina wykona na gruncie dowolnego typu, przy spetnieniu odpowieh
wymaga dostosowujcych do nénosci podiaza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastyczmpadiazu gliniastym lub
namutach naley wykona warstwe odcinajca, np. z geowitokniny o wytrzymadoi na
rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypkvykonuje s¢ z pospotki o
maksymalnejsrednicy ziaren 20 mm; grub® warstwy minimum 15 cm, a w miejscu
spodziewanej zktzki min. 10 cm. Zaleca @i aby podsypk utozy¢ wowczas w kierunku
podtuznym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Poddkaonstrukcg podsypki zaleca si
wykonywa na przemarzetym dnie wykopu w okresie zimowym.

Alternatywnie mana wykong& na czsci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie)
przepustu lub pod catym przepustemddwetonovd (rys. 10).

2.3. Utazenie przepustu z rur

Dlugas¢ przepustu powinna By dostosowana do poziomu jego idoia, kta
przeckcia przepustu z osidrogi i zakdczenia zalenego odscigcia kaica zgodnego z
pochyleniem skarpy nasypu (ew. Begcia).

taczenie dwoéch odcinkéw rur dokonujee sitaczka zaciskow (rys. 2 i 3), ktérej
konce nastpnie dociska si paskami luksrubami (rys. 4) zaciskowymi. Dilugé koncowego,
skrajnego odcinka rury nie powinnadayniejsza od 1 m (rys. 7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien nmieasyplk z gruntu przepuszczalnego, wykoaan
wg rysunku 8, a dwururowy wg rys. 9.

Pozostat czs¢ nasypu nad przepustem nglevykona wedtug zasad okékonych
dla gruntéw nasypowych.

2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze wzgkdéw wytrzymatdciowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymaga
specjalnych umocnie Nie ma potrzeby wykonywanigcianek czotowych przy przegeie.
Umocnienie wlotu lub wylotu mima rozwaa¢ do ochrony skarp przed wagdlla przepustéw
o srednicy wekszej od 30 cm, zwlaszcza przy wlocie zatopionym.

Przyktadowy sposob umocnienia skarpy betondwstky brukowa lub elementami
kamiennymi przedstawiono na rysunku 10.
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RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej

SZCZEGOL "A"

ID

Rys. 2. Przyktad zkzki zaciskowej do patzenia dwoch rur polietylenowych

a) Widok gornej czsci ztaczki dwudzielnej, b) Przekroj poprzecznyaiki dwudzielnej,

c) Przekroj poprzecznyadzki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza réavimne typy
ztaczek)




Rys. 3. Dwa odcinki rur patzone ziczka zaciskowy z blachy stalowej gruBoi 3 mm
ocynkowanej galwanicznie (Istnigjéwniez ztaczki plastikowe)
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Rys. 4.Sruba zaciskowa na gdzce metalowejatzacej dwa odcinki rur (Istnigj rowniez
ztaczki plastikowe)

Sruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Ulaenie rur przepustu na stabym gruncie

SLABY GRUNT GEOWLOKNINA

PODSYPKA PIASKOWA



Rys. 6. Sposob wykonania podsypki pod przepusterasagawianym na gruncie
wysadzinowym
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Rys. 7. Kaicowy, skrajny odcinek rury nie powiniendkrotszy od 1 m
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PLANOWA Zt ACZKA
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s - szeroko$¢ nasypu na poziomie utozenia rury (przepustu)
a. - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym
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Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym

E
O.
A
T g POZIOM NAWIERZCHNI
o
A >0/2 >0,5m >b/2 O/t 5 025m
x
=
€ I ZASYPKA
] m 1 \
(=)
T Ay |
1] ) r
\ I y
! ! ) D ’
1 / ) \
-0 L ;T
7. \ ] / N 4
Ve ’ \ N / vy . \
‘- i
N N T > |l|l Ih —
P - ) Vs s
PODSYPKA A7 ’:/ >°’15'"Q)/ AP R
0, v Vs v ’
WSPIERAJACA N ST SASZ
B min.

" wymiar moze byé zwigkszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie

 w miejscu ztgczki min. 0,10 m
3 grubosé réwna catkowitej wysokosci w wypadku gdy H < 1

Rys. 10. Przyktad umocnienia skarpy przy wlocieepisstu za pomacdrobnowymiarowych
elementow z betonowej kostki brukowej lub kamienia
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