OPIS TECHNICZNY

do projektu: Budowadciezki rowerowej i wytyczenie szlaku rowerowego Nieznarwice —
Jelonek — Odrzywot — Myyakowice — tegonice Mate.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Urgdem Gminy w Odrzywole,

1.2. Aktualna mapa do celow projektowych skal@dQd,

1.3 Decyzja csrodowiskowych uwarunkowaniach,

1.4. Pomiary terenowe wykonane przez projektanta,

1.5. Normy i przepisy obowzujace przy projektowaniu drog ( wg Rozpadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia aroa 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowigdirogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999 oku ).

2. Zakres opracowania dokumentacji projektowej.

2.1. Podstawa prawna oraz uzgodnienia i decyzje.
2.2. Projekt budowlany.

3. Opis stanu istniggego.

Inwestycja przebiega w granicach dziatek:

Nieznamierowice dziatka nr ewidencyjny 1006; Jelodeiatka nr ewidencyjny 54, 73 i 74;
Nowy Swiat dziatka nr ewidencyjny 150 i 199; Odrzyw6t alkia nr ewidencyjny 2490 i 2498;
Stanistawow dziatka nr ewidencyjny 816; Bfgkowice dziatka nr ewidencyjny 387, 162, 406,
1060, 368, 441 i 1059;dgonice Mate dziatka nr ewidencyjny 162, 620/1, @@20/3 i 620/4.
Sciezka rowerowa przebiegebedzie po terenie trzech gmin: Gminy Rusinéw, Gminwéw i
Gminy Odrzywot. Weksza jej czs¢ bedzie usytuowana w Gminie Odrzywaot.

1/ Odcinek Nieznamierowice — Jelonek:

Dziatka przeznaczona paddiezke rowerows to pas terenu o szerakd 10 m z istniejca droga
gruntows szerokaci ok. 4,0 m bieg#aca w terenie Iénym i rolniczym czsciowo zabudowanym;
pocatek na krawdzi jezdni drogi powiatowej nr 3315W, koniec we wi&lonek na drodze
gminnej o nawierzchni ulepszonej; dodatkowo ze \glawania z drog gminm istniepcy
dojazd do rzeki draggruntows szerokdci ok. 3,5 m.

Wystpujace obiekty budowlane na trasie to: przepust @ 10Q@odci 8,0 m w km 1+384 i
przepust @ 100 w diugoi 7,0 m w km 2+124.

2/ Odcinek Jelonek — Odrzywot:

Dziatka przeznaczona pécezke rowerows to pas terenu o szerada 10 m z istniejca drogy
brukowar, na dtugdci 520,0 m i szeroki 4,0 m, dalej do drogi powiatowej Odrzywét — Kad
— tojkdéw z istniejca drogy gruntows szerokdci ok. 3,5 m biegsca przez tereny kne. W km
0+850 zjazd do osady Lipowe Pole dgaguntows dtugasci ok. 300 m i szerokiwi ok. 3,5 m.
Wystepujace obiekty budowlane na trasie to: przepust @ 6Qad€i 8,0 m w km 0+002 i
przepust @ 100 dtugoi 5,0 m w km 1+126.

3/ Odcinek Stanistawow — Krolowka:

Dziatka przeznaczona pérlezke rowerow to pas terenu szerod@ 8 m z istniejca droth
gruntowy na dtugéci 250,0 m i szerok@i ok. 4,0 m prowadga do punktu widokowego i
miejsca kultu.

Brak obiektow budowlanych.



4/ Odcinek Mylakowice — t¢gonice Mate:

Dziatka przeznaczona pagtiezke rowerows to pas terenu szerod@ 8 do 10 m z istnigfa
droga gruntowa na catej swojej diugai czyli ok. 3335,0 m i szerokoi 3,5 do 4 m na calej
swojej dtugdci przebiega po terenach nadpilicznych, laski,ttereny rolnicze. W cakai
znajduje st w obszarze Natura 2000.

Pocatek sciezki rowerowej na krawdzi jezdni drogi powiatowej nr 1689W w miejscaied
Myslakowice, koniec na drodze gminnej w miejscéerd_¢gonice Mate.

Wystepujace obiekty budowlane to: przepust @ 80 dkgy&,0 m w km 0+485.

4. Stan projektowany.

4.1. Zakres zamierzenia projektowego :
4.1.1. Parametry techniczne do projektowania :
- $ciezka rowerowa dwukierunkowa z mawvoscia korzystania przez pieszych,
- predkaos¢ projektowa Vp = 30 km/h,
- teren pagorkowaty — urozmaicony.
4.1.2. Przekroj poprzeczny :
- drogowy o szeroki jezdni 3,0 m,
- szerokd¢ poboczy 0,5 m,
- koronasciezki rowerowej 4,0 m.
4.1.3. Konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdsciezki rowerowej przygta zostata w oparciu o0 Rozpadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 roku w sprawie Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie . Dz. U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999 roku.
Dla podia@a gruntowego:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego cemegr.10 cm,
- istniefca droga gruntowa.
Dla podi@za z brukowca:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm,
- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W gr.4 cm,
- istniefgca nawierzchnia z brukowca.

4.2. Odwodnienie
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki paodtu poprzecznéciezki rowerowej.
Uksztattowanie terenu oraz grunty piaszczystevgipia, ze zbierana woda opadowa z korony
drogi rozptywa sj po przylegtym terenie i wgka w grunt.
Istniepce rowy naley oczyscic i pogkbic.

Istniejce przepusty pod do projektowaitiezka rowerows.

4.3. Inne :

- niweleta projektowanej nawierzchni bitumicznejgiviega powsej przylegtego terenu , tak ,
aby zapewri sptyw wody deszczowej z jezdni na przylegty teren,

- 0§ $ciezki rowerowej w planie przebiega po dziatkach prazzonych pod dragsa one,
wlasndcia poszczegolnych gmin przez, ktére przebiega,

- w poblizu projektowanegciezki rowerowej nie zachodzi koniecz§toprzebudowy infrastruktury
podziemnej i naziemnej, nie ma koniecgi@rzeprowadzenia jakichkolwiek wyburfzeeren
nie jest ohjty ochror, konserwatorsk

4.4. Wskazania technologiczne
Zastosowane materiaty powinny spetnvaymagania Polskich Norm i posiadstosowne
certyfikaty.



4.5. Uzbrojenie terenu
Nie zachodzi potrzeba przebudowy istaiejj infrastruktury podziemnej.

5. Wptyw inwestycji n&grodowisko przyrodnicze
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnigraowisko przyrodnicze.

6. Bezpieczistwo i ochrona zdrowia.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, risgtewbudowane w obiekt — po
zakaiczeniu budowy — nieddla stwarzé zadnego zagrenia dla bezpiecastwa lub zdrowia
ludzi.

Teren obgty inwestych — podczas trwania budowy — zostanie oddzielonypodostatych,
sasiednich obszaréw zamieszkatych iytkowanych gospodarczo w sposéb zabezpiacyaj
budowe przed dostaniem @iosob trzecich. Plac budowy zostanie oznakowanydizigo z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi.

Materiat odpadowy, powstaty w trakcie budowy usuwdrdzie w sposob nie stwaraay
niebezpieczsstwa dla ludzi, a naghnie wywaony na gminne wysypisko odpaddéw lub
utylizowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie prace stwarzg@e zagraenie wykonywane dola przez odpowiednio przeszkolonych
robotnikdw, pod nadzorem uprawnionego kierownikadwy. Pracujcy robotnicy nie mog
znajdowa si¢ pod wptywem alkoholu lubrodkéw odurzajcych.

Opracowat: mgeirszymon Materek



