KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Kréléwka - Bfota Brudzewskie na odcinku 380,0 m.
ADRES INWESTYCJI :  Stanistawdw, dz. nr 816 i 82.

INWESTOR : Gmina Odrzywot

ADRES INWESTORA  :  26-425 Odrzywot ul. Warszawska 53

WYKONAWCA ROBOT @ oottt

ADRES WYKONAWCY @ i

BRANZA . drogowa

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej wzmocnionej materiatem kamiennym
Kroléwka - Blota Brudzewskie.

Dane do sporzadzenia przedmiaru robét zostaly wziete z pomiaréw terenowych.

Remont drogi ma polega¢ na wykonaniu wyréwnania wraz profilowaniem istniejacej nawierzchni z lokalnym
uzupetnieniem kruszywa i zageszczeniem.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- nakfady rzeczowe poszczegélnych robot wyliczy¢ na podstawie KNNR korzystajac z  ogoélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 1 km;

- materialy pochodzace z rozbiérki odwozimy na odktad do 1 km;

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS



Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
1/ KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m?2
0103-03 |nie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
z lokalnym uzupetnieniem kruszywa.
3.5*380.0 m?2 1330.000
RAZEM 1330.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. |llo $¢ Cena Warto $¢
jedn.
1/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- |m?2 1330.000
0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni z lokal-
nym uzupetnieniem kruszywa.

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS



