OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamienna Wola od km 0+860 do km
1+460.

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu przysuskiego w gminie Odrzywét w pasie drogo-
wym drogi gminne;j.

Dane do sporzgdzenia przedmiaru robot zostaty wziete z projektu wykonawczego, ktory jest integralng czes-
cig tego opracowania oraz z pomiarow terenowych wykonanych przez projektanta.

Diugos¢ odcinka drogi 600,00 m;
Szeroko$¢ jezdni 3,0 m;

Szeroko$é poboczy utwardzonych 0,75 m;
Szeroko$é korony 4,5 m.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegolnych robot wyliczy¢ na podstawie KNNR korzystajgc z ogolnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy
na odktad do 1 km;

- materiaty pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odktad do 1 km;

- masa mineralno - asfaltowa dowozona z odlegtosci 15 km;

Ceny jednostkowe rob6t nalezy przyjgé na podstawie danych rynkowych.
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1/BCD 67/ |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych  |[km
d.1|2015; D- |robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym wraz z wyko-
01.01.01 |naniem inwentaryzacji powykonawcze;j.
Lp.1
600.00*0.001 km 0.600
RAZEM 0.600
2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
2|BCD 67/ |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.2/2015; D- |ne nawierzchni wykonywane mechanicznie ( istniejgca podbu-
04.01.02. |dowa).
Lp. 133
3.2*600.0 m?2 1920.000
RAZEM 1920.000
3/|BCD 67/ |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym, gru-|m3
d.2|2015; D- |bo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm..
04.08.03
Lp.220
1920.0%0.12 m3 230.400
RAZEM 230.400
4/BCD 67/ |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszo- |m?2
d.2/12015; D- |nych emulsjg asfaltowa.
04.03.02
Lp. 155
3.1*600.0 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
5/BCD 67/ |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo |m?2
d.3|2015; D- |- zwirowej dowozonej z odlegtosci 15 km, grubos¢ warstwy po
05.03.05 |zageszczeniu 5 cm.
Lp. 261
3.0*600.0 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
6/BCD 67/ |Scinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy $cinanej 10 cm, |m?2
d.4|2015; D- |wraz z odwiezieniem $cinki na odkfad na odlegto$¢ do 1 km.
06.01.10
Lp. 345
600.0*0.75*2 m?2 900.000
RAZEM 900.000
7/BCD 67/ |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5, grubo$¢ m2
d.4/2015; D- |warstwy po zageszczeniu 10 cm.
05.02.01
Lp. 226
600.0*0.75*2 m?2 900.000
RAZEM 900.000
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